SIKU 0B 100 NEU

Hotel Haartrockner

Technische Daten

Spannung (50 Hz)
Leistungsaufnahme
Isolationsklasse
Installation

Ein-/ Ausschalten
Gewicht

Schutzart

Verfiigbare Modelle

SIKU OB 100 NEU
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Der Haartrockner ist fir die Wandmontage konzipiert, und weist eine
besonders sichere und bequeme Handhabung auf. Dartber hinaus wurde
auch auf ein ansprechendes Design groBer Wert gelegt und so technisches
Know-how mit einem &sthetischen Erscheinungsbild kombiniert. Das
Gerat eignet sich sowaohl zur Verwendung im Hotelbereich als auch in den
eigenen vier Wanden und kann sowohl zum Trocknen der Haare als auch der
Hautoberflache genutzt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- manueller Haartrockner

- 2-stufig einstellbar

- zwei Sicherheitsschalter

- Aussschaltungsschutz gegen Uberhitzung
- hohes Sicherheitsniveau

- Ein-/Aussschaltung mit Knopfdruck

- nach 15 Minuten Dauerbetrieb schaltet das Gerat automatisch ab
- steckerfertig

- fir die Wandmontage

- 1 Jahr Garantie

Abmessungen (mm)

Artikelnummer Verpackungseinheit

(Art.Nr.30271) 1 Stick

Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
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