835

0O000O0
oo

oo oo oo oo
oo oo oo oo
oo oo oo oo

oo
oo

[00000000000000UO0O00U |

IOOOOO

o
o

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

°o

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

L)

oo
oo

oo oo oo
oo oo

oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

o
o

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo oo oo
oo oo

oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

o0

oo
oo

oo oo oo
oo oo

oo

oo
oo

o
o

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo

L1
oo oo
oo oo
oo
oo
oo oo
oo oo
00
oo
00 00
oo oo
oo
oo
oo oo
oo oo
oo
oo
00 00
oo oo
oo
oo
oo oo
oo oo
o0

o
o

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

o0

oo
oo

oo oo oo
oo oo

oo

oo
oo

o
o

oo
oo

oo
oo

oo
oo

00
oo

eo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

o
o

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

oo
oo

L1 oo
oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
00 00
oo o0
00 00
oo oo
oo oo
oo oo
oo 0o
oo oo
oo oo
oo 00
00 00
oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
L) oo

oo

oo

oo

oo

oo

0000O0

00000

862

116

16

T

KT-UNI-B

KT-UNI-A

GD250_G

®

orig. Blattgr: A3

gezeichnet

Mat:FVZ 1,5mm

Oberflache: verzinkt

Gewicht: 3,3 kg

19.09.2023
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