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Verdrahtung Allgemeine Hinweise
W/
Farben: Querschnitte: Sicherheitshinweise und die jeweils gtiltigen Vorschriften sind zu beachten.
o . x Hauptstrom 400/230V.................. schwarz 0,5-6A.....covce Tmm? Der Anschluss und die Inbetriebnahme darf nur durch geschultes Fachpersonal
° g 2 Neutralleiter............ccocoovvveeennn.. hellblau 100 1,5mm?
?,_ 8 8 Schutzleiter............c.ccccooocviiniinninn. griin-gelb %A 1,5mm? erfolgen.
ss | | . {BA 2 amtli - ' § ' >
133 Steuerphase 230VAC.............. schwarz ;gﬁ ir:z;n Sémtliche Zu- und Ableitungen missen vorschriftsgemal angeschlossen werden.
S8% Steuerphase geschaltet................ braun e A Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung flr Schaden, die durch
8 _g m .................. . . .
sck potentialfreie Meldung................. weily 32A....ooeernin. Bmm2 unsachgemaélen Einsatz entstanden sind.
338 & Fremdspannung...........ccooowevveeccen. orange 35A. i, smm?
25 : _ ) 40A.....n, 10mm?
5t g:xgg h’/N """"""""""""""""""""""""" ‘r’:t’l'gmig‘lglau S 10mm? Beim Transport kénnen sich Kontakte lésen. Samtliche Kontakte sind vor
q 'g _E e ttsssisiesssists et ssssessasaainns 2 . .
§5S 12VAC UN.v violettigrin :g: """"""""" ;gmz Inbetriebnahme nachzuziehen.
5% 3 12VDC Hhs ro/dunkelblau oA SEmm? Aus baulichen Griinden kénnen L1 und L3 vertauscht sein, auf richtiges
222 Wandler L1 KL gelblgelb-schwarz 125A 50mm Drehfeld ist zu achten.
Wandler L2K/........c.coovevovve grln/griin-schwarz 160A........cooe. 70mm?
Wandler L3K/........coooovevev violett/violett-schwarz 200A............... 95mm?
250A.............. 120mm? 5 i i i i
KNX 4o rotischwarz 2a0A o Messgerate und Leistungsschalter sind vor Inbetriebnahme einzustellen.
DALI +-ric e gelb/weil® N 185mm?
355A. ..o 240mm? WARTUNG:
Material: . Y ) )
, - Einbauteile, die einer Wartung bedurfen (z.B. Luftermatten),
Haupt-/Steuerstromkresis........... HO7V-K (Yf) ] . B B
KNX, M-BUS .o JY(SYEIB sind regelmaRig zu Uberprlfen.
MO BUS...oooccvrrrivrinnen Li2YCY(TP) - Der Prifknopf von FI- Schutzschaltern ist halbjéhrlich zu betétigen.
g kurzschlussfest............cccooven. NSGAF6u . .. T .. =
E - Die Wartung der Schaltgeratekombination ist gemaf der OVE EN 50 110-1,
IS _ . .
8 nach den betrieblichen Erfordernissen durchzufiihren.
Wenn . Bei jeder Anderung der Schaltgeratekombination ist eine neue Bewertung
‘enn nicht anders im Plan vermerkt. .
- der Normkonformitét durch denjenigen vorzunehmen, der die Anderung
durchfihrt.
4 Fiir Folgeschéden durch Anderung der Schaltgeratekombination,
5 2 Ubernimmt der urspriingliche Hersteller keine Haftung.
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Anlagendeckblatt
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Bauartnachweis nach:

-

Angaben zur Schaltgeratekombination (SK):

O\

W ® EN61439 -1 Allgemeine Anforderungen Hersteller: Mehler Elektrotechnik GesmbH T ®
| ® -2 Energieschaltgeritekombination Lange Gasse 3 ‘ M E‘
O -3 Installationsverteiler bis 250A (DBO) A-4493 Wolfern ELEKTROTECHNIK Ges.m. b.H.
e = O -4 Baustromverteiler Email: office@mehler.at
2 f’; 2 O -5 Kabelverteilerschrank Tel.: +43 (0) 7253-8225
o v v
58 O -6 Schienenverteiler
E’ “:E’ % QO -7 besondere Bereiche Bezeichnung: WMS 600-AS-TSRM Bemessungsfrequenz fn 50Hz
i E E Bauartnachweis-Nummer: IF_,ZOC der Bedienfront Bemessungsbetriebsspannung der Stromkreise Ue 400V
- 5 Abmessungen: siehe Aufbauplan - -
Ss X i Bemessungsisolationsspannung U, 440V
3oy Gewicht:
3 % < \ j &uRere mech. Einwirkung: K07 BemessungsstoRspannungsfestigkeit Uimp | 6kV
E = % maximaler Bemessungsstrom Ina | 600A
: 2 £ e N . .
% E’% <Atzliche Normen: \ Aufstellungsbereich: Héhenlage Uber Meer.  <2000m Bemessungsstofstromfestigkeit I |~
&g E.a zusalzl = g 'I:n:nrzuml h Bemessungskurzzeitstromfestigkeit lew | 35kA/1sec
25% uRenbereic -
2>z ® OVE E 8101:2019-01-01 O Freiluit - mit Sonneneinstrahlung Bedingter Bemessungskurzschlussstrom lec 35kA
O OVE-IM 12/1980 (Zahlerverteiler) Aufstel " ® orsfest Bemessungsbelastungsfaktor RDF | 1
O Sonstige: visietungsart orstes ) Temperatur im Schaltschrank max. | -
QO ortsveranderbar
min. | -
Verwendung durch; ® EIektrofachkraft Umgebungstemperatur max. | 35°C
\ J ® Unterwiesene Person - .
O  Laie (DBO) Zahlerablesung min. | -6°C
\ QO Laienzuganglich
Netzform: Kurzschlusssicherung: O Leistungsschalter Bei jeder Anderung der Schaltgeratekombination ist eine nf:ue Bewertung der
® Sicherung Normkonformitét durch denjenigen vorzunehmen, der die Anderung durchfiihrt.
O ™N-C O Sonstige:
£ ® TN-C-S
g O TN-S " Einteilung EMV: O Umgebung A
3 om ® Umgebung B
w
orm Verschmutzungsgrad: O1 ® 3
O Sonstige: O2 O 4
\_ v ] - _— - - ]
<] o < o] g g
_ p _
h = — 7 = £
= & SchutzmalRhahme: = —1E = = = =
@ E = E = = = = =
© o = g = = = = =
g v ® Schutzklasse| @ (Nullung) = g = = = = =
°sz - QO Schutzklasse II [O] (Schutzisolierung) = = =
é E O Schutzklasse Il @ (Schutzkleinspannung) Unterputz Aufputz, allseitig frei Aufputz Wandanbau Endgehause frei Endgehause Wandanbau Mittelgehduse frei Mittelgehduse Wand
8 & O Sonstige: o) ® ® ® ® ® ®
< 9
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;—':) E B \\ / K 1) Wird eine SK, die speziell fir Umgebung A vorgesehen ist, in Umgebung B verwendet, so ist ein entsprechender Hinweis in die Dokumentation aufzunehmen. (siehe EN 61439-1, Kapitel 6.2.2) //
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3 Gruppe: Netzzuleitung Schutzleiter Schutzleiter Schutzeinrichtung
5 = Bezsichnung: Netz 00 Gehéuseerdung, Tur Uberspannungsableiter
8 E Einstatz
=S
o 8
RIS Kabel:
% é S L1-L3 max.2x(3x70-300) Al/Cu [42Nm] —=—Feindrhtig nur mit Rundgepresster Hulse
s 8 § PEN max. 2x(1x25-240) Al/Cu [25Nm] —=e—(25-240rm, 35-150re, 25-240sm, 50-240se)
&8 5 Klemmenanschluss
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