@ BOSCH

Serie 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Der Einbauherd mit 3D HeiBluft: so
Edelstahl erzielen Sie zeitgleich auf mehreren
HEF133BS1 Ebenen perfekte Back- und
Bratergebnisse.
/E\ ‘ » Rote LED-Display-Steuerung: Einfach zu bedienen dank der
&/ Zeitfunktionen.

» Versenkknebel: Fiir eine leicht zu reinigende Front und ein
elegantes Design.

» Eco Clean Direct: Weniger Reinigungsaufwand dank einer speziellen
Beschichtung der Riickwand, die automatisch Verschmutzungen
absorbiert.

Technische Daten

BaUfOrM: oo Einbau
Integriertes Reinigungssystem: ......cccccoeevevinnnnen. Eco Clean-Programm
NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): ....600-604 x 560-568 x 550
mm
Abmessungen des Gerdtes (HX B X T): cooeeeeeeerennenns 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............... 680 x 655 x 680 mm
5 Material der Blende: ........eecveeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiee e ...Edelstahl
e 99 Material der TUI: cooeiiiiiiiieeee e e Glas
et Nettogewicht: ................. 33.2 kg
Nettovolumen - Backrohr T: ... ...66 L
Beheizungsarten: .............. HeiBluft sanft, HeiBluft, Ober-/Unterhitze,
Umluftgrill, Vario-GroBflachengrill
EAN-NUMMET: ittt e e e e 4242005048229
Integriertes Zubehor Anzahl der Innenraume (2010/30/EC): wuuuuuiieeeeeeeeeiiiiiiiiiiiciieeeeeeeeeees 1
Energieeffizienzklasse: .......oovviiiiiiiiiiiiiiii e A
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): ....0.98
kWh/Zyklus
Sonderzubehdr Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.79 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): cceeeeeeeeiiiiiieiiiiiiieeeeeeeeeees 95.2 %
HEZ625071 Grillblech, emailliert ANSCHLUSSWETT: oiiiiiiiiiiie e e 11100 W
HEZ915003  Glasbriter 5,4 | ADSICHEIUNG: w..orverrmssrreiriasseirrasssinras s st s nassssnnes 3*16 A
HEZ317000 Pizzaform, emailliert SPANNUNE: tetniiiieiie ettt et e ete et e et eetneetaeeetneetneenneernees 220-240V
HEZ327000 Backstein Frequenz: ............................................................................. 60; 50 Hz
HEZ333001 Deckel fiir Profi-Pfanne Steckerart: ........... Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft),
HEZ431002  Backblech, emailliert Festanschluss
HEZ438201 2fach Teleskopauszug Integriertes Zubehor: ................... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HEZ438301  3fach Teleskopauszug
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Serie 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HEF133BS1

Der Einbauherd mit 3D HeiBluft: so
erzielen Sie zeitgleich auf mehreren
Ebenen perfekte Back- und
Bratergebnisse.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze,
Umluftgrill, HeiBluft Sanft, Variabler GroBflachengrill

- Temperaturregelung von 50 °C - 270 °C
- Garraumvolumen: 66 |

Zubehortrager / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5

- Auszug nachristbar

Design

- Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Eco Clean Direct Riickwand: Fettspritzer werden noch wéhrend des

Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Vollglas-Innentir

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronik-Uhr

- Autostart

- Backofengriff aus Aluminium

- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne héheren
Energieverbrauch

- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kiihlgeblase

Zubehor
- Kombirost
- groBflachige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
- Kindersicherung

Technische Info

- Nur zur Kombination mit einem konventionellen
Glaskeramik-Kochfeld.

- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.1 kW

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.98 kWh

- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.79 kWh

- Zahl der Garrdume: 1 Warmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:66 L

MaBe

- GeratemaBe (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

- NischenmaBe (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm

- ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemal technischer
Zeichnung beachten®
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Serie 2, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,

Edelstahl
HEF133BS1
min. | max. 20 19*
550 | e
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Backofen-
Anschlussdose
320x115

* 20 mm fiir. Metallfronten *Bei Metallfronten 20mm

<«——max.548 —» ?8

Mafle in mm Mafl3e in mm
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Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht
herdgesteuert, Mit Rahmen das Kochen und Reinigen besonders
aufliegend einfach.

NKNG645GA2E

- Bedienfeld am Herd: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die
—_— — Bedienelemente des Herdes.

« Braterzone: eine zusatzliche Kochzone fiir rechteckiges
Kochgeschirr, z. B. Brater.

 Die 21 cm Kochzone: erweiterbare Kochzone.

» Umlaufender Rahmen: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist
ideal fur die Einpassung in einen vorhandenen
Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: . ... Kochfeld Glaskeramik
BaUfOrM: e Einbau
Energiequelle: .............. .. Elektrisch
Anzahl der Kochzonen: ......ccceevvunninnnn.
NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): 43 x 560-560 x 490-500 mm
GEIAEDIEITE: Luuiiiiiee e 583 mm

R ender Abmessungen des Gerétes (Hx B x T): . ....43x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: . ..100 x 750 x 590 mm
NEttOZEWICHL: ..vviiiiiiiiiiiiiiii e 7.5 kg
Bruttogewicht: . ...8.3 kg
Restwarmeanzeige: . Getrennt
Lage der SteUerung: .....ceeveeeeeiiiniiiiiiiiiiieieeeeeees AuBerhalb des Gerates
Art der Steuerung: ................ mit Einbaubackéfen/-herden kombiniert
Sonderzubehdr Hauptoberflichenmaterial: ............uvviiiieeeeeeiiiiiiiiiinns Glaskeramik
Oberflachenfarbe: ........ccooeeiiiiiiiiiiiiiiiieecee Schwarz, Edelstahl
HEZ32WAOO  Kabelloses Speisenthermometer RANMENTArDE: .vvvievieicece et Edelstahl
HEZ390090  Wok-Set 3-teilig EAN-NUMIMET: oo 4242005283132
HEZOFE280  Eisenpfanne & 18 / 28 cm SPANNUNE: vvrveeeeeeeeeeee e e eeeesereeeseesseees e eeeeeeeeesseseeeees 220-240 V
HEZ9SE030  3-er Set best aus 2 Topfen + 1 Pfanne FTROUENZ: vt ee et et e e e ee e et eaeeeeeeeneas 50; 60 Hz
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BOSCH

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Mit Rahmen
aufliegend

NKN645GA2E

Das Glaskeramik Elektro-Kochfeld: macht
das Kochen und Reinigen besonders
einfach.

- 60 cm: Platz fiir 4 Topfe oder Pfannen

Flexibilitdt der Kochzonen
- Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fiir groBes Bratgeschirr

- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder gréBeres
Kochgeschirr fiir die erweiterbare Kochzone.

- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW

- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW

- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit

- Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den
Knebeln am Herd.

Design

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit

- Restwarmeanzeige flr jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen
noch heiB sind.

Installation

- MaBe des Gerates (HxBxT mm): 43 x 583 x 513

- Erforderliche NischenmaBe (HxBXT mm): 43 x 560 x (490 - 500)

- Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

- Gesamtanschlusswert: 7800 W

2/



BOSCH

Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Mit Rahmen
aufliegend

NKN645GA2E

Mafke in mm

A: Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

B: Einbautiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
mehr; siehe Platzbedarf flir den Backofen.
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