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UNTERBAUHAUBE

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse

Approbationszertifikate : CE

Lange Anschlusskabel (cm) : 150
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 5,0

Steuerung : mechanisch

Regelung der Leistungsstufen : 3

Max. Geblaseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 350
Max. Geblaseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 110
Anzahl der Lampen (Stck) : 2

Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 72

Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 100
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004185550

Anschlusswert (W) : 140

Absicherung (A) : 3

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation : Unterbaugerat
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Ausstattung

+ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

+ Energie-Effizienzklasse: D*

+ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 88.8 kwh/Jahr*
+ Lufter-Effizienzklasse: E*

+ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

+ Fettfilter-Effizienzklasse: C*

+ Gerdusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
Ausstattung:

e Drucktasten fur 3 Leistungsstufen

e Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas

o Metallfettfilter, spilmaschinengeeignet

Technische Information:
e Zur Montage unter einem Hangeschrank oder an der Wand

e Abluftleistung nach EN 61591:
max. 350 m*/h

e Gerduschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 pPa
Schalldruck)

e Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot TW
® Beleuchtungsstarke: 166 lux

e Farbtemperatur: 4000 K

e | dnge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker

e Gesamtanschlusswert: 140 W

* GemdB EU-Regulierung Nr. 65/2014
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MaRzeichnungen

Malte in mm
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