N 70, Deckenliifter, 120 cm, WeiBB
125CBSSW0
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Sonderzubehor

Z50XXPOX0 Z50XXP0OX0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5170X1 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z52JCCONQO  Z52JCCONO CleanAir Umluftmodul
752JCCOWO0  Z52JCCOWO CleanAir Umluftmodul
Z52JCDONO  Z52JCDONO CleanAir Umluftmodul regenerie
752JCDOW0 Z52JCDOWO CleanAir Umluftmodul regenerie
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COOKING PASSION SINCE 1877

Der Einbaudeckenlifter ist flachenbiindig in die Decke integriert

und lasst Raum fir mehr

V' Dimmfunktion — per Fernbedienung ist das Licht der Haube
einfach dimmbar

V' Luftsensor: requliert die Liifterleistung automatisch je nach
Kochsituation

V Sensorgesteuerte Automatik: unbeschwertes Kochvergniigen,
dank vollautomatischer Haubensteuerung beim Einschalten des
Kochfeldes

V' Fernbedienung - komfortable Steuerung des Deckenliifters mit
einer Fernbedienung

V" Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Bedienung der
Haube tber Ihr Kochfeld

7
V' (mit passendem Kochfeld)

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, VDE

Lange Anschlusskabel (cm) : 130

Nischenmale (Hx B x T) (mm) : 299mm x 1188.0mm x 487mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650

Nettogewicht (kg) : 27,116

Steuerung : elektronisch

Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Geblaseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 459
Geblaseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 565.0
Geblaseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m?/h) : 798
Anzahl der Lampen (Stck) : 4

Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 56

Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150

Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004234814

Anschlusswert (W) : 174

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation : Insel

412

420047234814
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N 70 Deckenliifter 120 cm, Weif3
]75CBSEW0

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

® Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

e Fiir Umluftbetrieb CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehér)
notwendig

o Kochfeldbasierte Haubensteuerung
(mit passendem Kochfeld)

e Die Home Connect Funktionalitat lasst sich durch die Einbindung
zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner
(Partnering) beliebig erweitern

e Sprachsteuerung Uber gangige Sprachassistenten moglich

o Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)

o Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr*
o Liifter-Effizienzklasse: A*

® Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

o Fettfilter-Effizienzklasse: E*

e Gerausch min./max. Normalstufe: 41/56 dB
Design

® weild

e Filterabdeckung in Glas

e Fir Deckenmontage Uber Kochinseln

Komfort

o | uftsensor

e Elektronische Steuerung tiber Fernbedienung

e Infrarot-Fernbedienung

® 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen

e Intensivstufe mit automatischer Rickstellung

o Automatischer Geblasenachlauf mit digitaler Anzeige
e BLDC Motor

o Doppelflutiges Hochleistungsgeblase

e Drehbarer Lifter, Luftaustritt aus allen vier Seiten moglich
o Metallfettfilter, spilmaschinengeeignet

e Sattigungsanzeige fir Metall - und Aktivkohlefilter
e Dimm-Funktion

o Softlight

Technische Informationen

e Gerdtemale (BxT): 1200 x 500 mm
e EinbaumaRe (HxBxT): 299 x 1188 x 487 mm

e Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 458 m3/h
Intensivstufe 798 m?/h

e Gerduschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei
Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 pPa
Schalldruck)
Intensivstufe: 68 dB(A) re T pW (55 dB(A) re 20 pPa Schalldruck)

e Max. Forderleistung: 798 m3/h

e Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
e Beleuchtungsstarke: 772 lux

e Farbtemperatur: 3500 K

e | ange Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

e Gesamtanschlusswert: 174 W

o Abluftstutzen @ 150 mm

* GemdB EU-Regulierung Nr. 65/2014
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N 70 Deckenliifter 120 cm, Weif3
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MaRzeichnungen

Male in mm
Umluft
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A: Optimale Performance 700-1500

B: Ab OberkanteTopftrager

C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm
verringert werden, sofern die Hohe der
abgehangten Decke = 340 mm betragt.

Lifterauslass kann
in alle vier Richtungen
gedreht werden

Male in mm

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder
ahnliche Leichtbaustoffe der abgehangten
Decke montieren. Geeignetes Untergerust
erforderlich, das fest in der Betondecke
fixiert ist.

Male in mm



