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Flachkanal, 90 °, vertikal L
Z861SB2

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 170 x 185 x 235
Abmessung der Palette : 175.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette : 128
Nettogewicht (kg) : 0,370
Bruttogewicht (kg) : 0,6
EAN-Nummer : 4242004253587
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Flachkanal, 90 °, vertikal L
Z861SB2

Ausstattung

● 90 ° Flachkanalbogen(männlich) in vertikaler Konfiguration mit
großem Radius

● Vertikaler 90 ° Bogen mit großem Radius für Leitungen hinter der
Möbelrückwand (ab 70 cm Arbeitsplattentiefe)

● Aerodynamisch optimiert für minimierte Druckverluste
und maximale Durchflussrate. Einfach über die
Verbindungsmannschette mit anderen Teilen zu verbinden.

● Das Element entspricht dem Nadelflammtest (gemäß IEC
60695-5-11), der Entflammbarkeitsklasse V2 (gemäß UL94) und
der Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1).



3/3

Flachkanal, 90 °, vertikal L
Z861SB2

Maßzeichnungen


