Long Life Umluftset

Z51TDIXT COOKING PASSION SINCE 1877

Externes Umluftset mit regenerierbarem Long Life Filter: Entfernt

Gerliche zuverlassig tiber einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren.

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerates (mm) : 365 x 690 x 295
Abmessung der Palette : 200.0 x 80.0 x 120.0

Anzahl Geréate pro Palette : 20

Nettogewicht (kg) : 8,028

Bruttogewicht (kg) : 8,7

EAN-Nummer : 4242004249832

4 1242004249832
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Long Life Umluftset

Z5TDIX] COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

Sonderzubehor
o fiir Umluftbetrieb

e Kombinierbar mit Flachschirmhauben und ausgewahlten
Lufterbausteinen.

e Mehrfach regenerierbarer Long Life Geruchsfilter.
e Zur Montage im Oberschrank

® Bestehend aus Filtergehduse mit Designblende, mehrfach
regenerierbarem Long Life Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2
Schlauchschellen und Befestigungsmaterial
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Long Life Umluftset

Z5TDIX] COOKING PASSION SINCE 1877

MaRzeichnungen
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Long Life Umluftset
Z5NTDIXT

COOKING PASSION SINCE 1877

MaRzeichnungen
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