N 70, Einbau-Kihlschrank mit Gefrierfach, 1225 x 56 cm

KI2473FEQ COOKING PASSION SINCE 1877

- -
[ i
I = e — Der Einbau Kiihlschrank mit **** Gefrierfach und vielen
Komfortmerkmalen kann dank Tiir-Dekorplatte auch individuell
- v - gestaltet werden.
) V" FreshSafe 2: Nahrstoffe bleiben bei erhohter Luftfeuchtigkeit und

einer Temperatur von +4° C optimal enthalten

V' EasyAccess Shelf: Sorgt fiir mehr Ordnung und bessere Ubersicht
sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.

" VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte erméglicht
eine flexible Innenraum-Ausstattung.

V" Hohenverstellbare Boden schaffen Platz fiir alle GroRen, Hohen
und Formen der Lieblingszutaten.

V' Sicherheitsglas sorgt fiir sorgenfreies Kiihlen von schweren
Zutaten

Ausstattung

-
()

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(kWh/a) (EU 2017/1369) : 147

Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher (EU 2017/1369) : 15
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher (EU 2017/1369) : 180
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 34

Fre?h%afe Fasy Access | ( Vario Shelf H&thm- Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B
O N =She[f__> = 0 — Iar Bauform : Eingebaut
8" Y v Dekorrahmen/ - platte : Moglich mit Zubehor

Hohe (mm) : 1221

Geratebreite (mm) : 558

Geratetiefe (mm) : 545

Nischenmale (Hx B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 47,692

Anschlusswert (W) : 90

Absicherung (A) : 10

Sonderzubehor

KF141350 Turanschlag : rechts wechselbar
KF141320 Spannung (V) : 220-240
210020

Frequenz (Hz) : 50

Approbationszertifikate : CE, VDE

Lange Anschlusskabel (cm) : 230

Lagerung bei Stromausfall (h) : 10

Anzahl Verdichter : 1

Anzahl unabhangiger Kihlkreislaufe : 1
Innenlifter : Nein

Scharniere wechselbar : Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kuhlteil (Stck) : 3
Flaschenregale : Nein

EAN-Nummer : 4242004248460

Marke : Neff

Internationale Bestellbezeichnung : KI2423FEO
Produktkategorie : Kihlschrank

Frostfree System : Nein

Art der Installation : Vollintegrierbar

412

420047248460
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N 70, Einbau-Kuhlschrank mit Gefrierfach, 1225 x

COOKING PASSION SINCE 1877
5 cm

KI2423FEQ

Ausstattung

Leistung und Verbrauch Umwelt und Sicherheit
e Energieeffizienzklasse: E

e Nutzinhalt gesamt: 195 |

o Nutzinhalt Kiihlfacher: 180 |

o Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 151

e Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15|

o Gefriervermogen in 24 Std.: 3.6 kg

e Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a

o Klimaklasse: SN-ST

o SuperGefrieren: ja

o Gerauscheffizienzklasse / Gerdausch-Wert: B / 34 dB
e | agerzeit bei Stérung: 10 h

Design

e | ED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

e TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital
ablesbar

e VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

¢ \/ollautomatische Abtauung im Kihlraum
o Akustischer Turalarm
Kuhlteil

o 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (3 hohenverstellbar), davon 1
x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf

o Flexibles Flaschengitter
e 4 Turabsteller, davon 1 Butter-/ Kasefach

Frischhaltesystem

e 1 FreshSafe2 Schublade; Nahrstoffe bleiben bei erhohter
Luftfeuchtigkeit bis zu 2x langer erhalten.

Gefrierteil

o 1 Gefrierfach mit Klappe

® Pizza-gerechtes Gefrierfach

MaRe

e Gerdtemale (HxBxT): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
e NischenmafRe (Hx B xT): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Technische Informationen

e Tiranschlag rechts, wechselbar

e Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W

® 220-240V

Zubehor

e 2 x Eierablage, 1 x Eiswrfelschale

e Flaschenkamm

SONDERZUBEHOR

e KF1413S0, KF141320, 210020
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N 70, Einbau-Kihlschrank mit Gefrierfach, 1225 x

56 cm
KI2423FEQ

COOKING PASSION SINCE 1877

MaRzeichnungen

Male in mm

min. 40 . . s L achs i
o, | U _ gberts1lar;1d Empfehlung Spaltmale fur Flachscharnier
— . { Frontplatte F | R X
16-19| 0-3 2,5
2 20 | 01 3
T | 2-3 | 25
=g 21 | 01 | 3
oE | 23 | 25
o 22 0 -
- v |l Unterkante 1 3,5
ta Frontplatte 2-3 3
Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
= sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
- Offnung der Gerétetiire zu gewihrleisten
und Beschadigungen am Kichenmdobel
Mafte in mm zu vermeiden.

min. 200 cm

Luftaustritt .»"'“---T fk‘

t ,
560 empfohlen
min. 550

Beliiftung
im Sockel

Mafie in mm

Mafte in mm
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