N 70, BACKOFEN, 60 X 60 CIV, EDELSTAHL
B5CR/INO

Integriertes Zubehor

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehor

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11TAU15A0
Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost
(Standard), Z11GT10X3 Glasbrater, 5,4, Z11GU20X0 Glaspfanne,
Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10AQ Deckel fiir
Profipfanne, emailliert, Z12CM10AQ0 Auflaufpfanne, emailliert,
Z12CN10AO Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10AQ Pizzaform,
emailliert, Z12CU10AQ Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0
Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608CX0
Teleskopiiberauszug/ebenenunabhangig/pyro, Z1650BEQ 2
Universalpfannen, schmales Format, Z1655CAQ Air Fry &Grillblech,
Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset fur Backofen,
Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

cook. create. inspire.

Einbaubackofen mit Slide & Hide® - eine leichtgéngige Ofentiir

die gerduschlos in ein Fach unter den Backofen gleitet. Home
Connect - steuern Sie lhren Backofen tber die App.

V' 3.7"Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliche Navigation fiir
eine einfache und schnelle Bedienung.

V Slide & Hide®: die voll versenkbare Ofentiir verschwindet
vollstandig unter dem Backofen und ermaglicht einen freien und
direkten Zugang zu lhrem Gericht

V' Soft Open: fiir ein sanftes und leises Offnen der Ofentiir.

V' Favourite: speichern und verwalten Sie die Einstellungen lhrer
Wahl direkt in der App.

V" Automatikprogramme: einfaches Kochen mit vorgewahlten
Programmen fir eine Vielzahl von Gerichten.

Ausstattung

Technische Daten

BaUFOrM: oo Einbau
Integriertes Reinigungssystem: ................ Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmafe fir Installation (Hx B x T): 585-595 x 560-568 x
550 mm

Abmessungen des Gerates: ...........cccoeceeveueens 595 x 596 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Geréates: .......... 675 x 660 x 690 mm
Material der Blende: ...

Material der TUr: ..o Glas
NettOgeWICHE: ..oiiiiii i 40.0 kg
Nettovolumen - Backrohr T: ... 711
Beheizungsarten: ... Brotbackstufe,

GroRflachengrill, Garstufe, Heilluft sanft, Heil3luft,
Kleinflachengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft,
Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwarmen,
Warmbhalten

Backofenregelung: .........coovviieiiiiiiiiieee elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: ... 1
Lange Anschlusskabel: .........cccoooiiiiiiiiii 120.0 cm
EAN-NUMMET: .oiiiiiiieeeeeeiii e 4242004270102
Anzahl der Innenrdume (2010/30/EC): ..vvoioiivvieiiiieeeeciieeeee 1
EnergieeffizienzKIasse: .........cccooviiiiiiiiiii e A+

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):
0.87 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heil3luft-Zyklus (2010/30/EC): ............. 0.69
kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ...coviiiiieeiieiiiiieee 81.2%
ANSCAIUSSWETE: ...eiiiiiiieiiiie e 3600 W
ADSICREIUNG: oviiiiiiii e 16 A
SPANMUNGE .ttt 220-240V
FrEQUENZ: o oo 50; 60 Hz

Steckerart: .............. Schuko-/Gardy.m.Erdung
Mitgeliefertes Zubehor: ........cccooiiiiiiiiiniiiiici 1 x Backblech
emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
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N 70, BACKOFEN, 60 X 60 CIV, EDELSTAHL
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cook. create. inspire.

Ausstattung

 Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
« Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
« Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch

Backofentyp und Heizart

» Backofen mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze,

Thermogrill, GroRflachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe,
Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Garstufe,
Vorwéarmen, Warmhalten, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze
sanft

» Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
e Garraumvolumen: 71 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
« Einschubebenen: 4
* Auszug nachristbar, pyrolysefahig

Design

» TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
+ Garraum: Email anthrazit

Reinigung

* Pyrolytische Selbstreinigung

» Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe

* Vollglas-Innenttr

Komfort

» Backofenassistent mit Sprachsteuerung (iber Amazon Alexa)
* 3,7"Full Touch TFT Display

* Elektronik-Uhr

« Optische Aufheizkontrolle

« elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle

« Hide®, die voll versenkbare Backofentir, Einzug gedampft

» Slide®, der mitdrehende Turgriff

» Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die
Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht
einstellen.

+ Schnellaufheizung

» Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
* Kuhlgeblase

* Edelstahl-Lifterrad

* Home Connect

Zubehor
» 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

« Sehr geringe Fenstertemperatur

* 4-fache Turverglasung

« Individuell einstellbare Kindersicherung

* Turverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische
Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste
Tirkontaktschalter

Technische Info

* Lange des Anschlusskabels: 120 cm

» Nennspannung: 220 - 240 V

» Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

« Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

Innenraumvolumen:71 |

Male

» Geratemale (HxBxT): 595 x 596 x 548mm

* NischenmaRe (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
» ,MaRe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaf3 technischer

Zeichnung beachten”
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N 70, BACKOFEN, 60 X 60 CIV, EDELSTAHL
B5CR/INO

MaRzeichnungen

Einbau von zwei Geréten libereinander
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Maf3zeichnungen

Wird das Gerat unter einem Kochfeld
eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-
starke (ggf. inkl. Unterkonstruktion)
beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstéarke

aufgesetzt| flachenbiindig
Induktionskochfeld 37 mm 38 mm

Vollflachen-
Induktionskochfeld 47 mm 48 mm

Gaskochfeld 30 mm 38 mm

Elektrokochfeld 27 mm 30 mm
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