SIEMENS 13

|Q300 Die moderne Glaskeramik-Kochstelle fiir mehr Freude am
Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen.
ET845FCP1D

80 cm Kochfeld autark GIaSkeramik v Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes
4

Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem
Finger gesteuert.

v Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen
ungewolltes Einschalten gesperrt.

v Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewahlten
Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

Ausstattung

Technische Daten

Geratetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kénnen : 4
NischenmaBe (H x B x T) (mm) : 48 x 780-780 x 500-500
Geratebreite (mm) : 795

Abmessungen des Gerates (mm) : 48 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerdtes (mm) : 100 x 1130 x 620
Nettogewicht (kg) : 11,0

Bruttogewicht (kg) : 13,0

Restwdrmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflachenmaterial : Glaskeramik

ol[llll + {1‘%\ (80) Oberflichenfarbe : Edelstahl, Schwarz
O neri" m Rahmenfarbe : Edelstahl
touchSlider reStart anzeige Gerétebreite Approbationszertifikate : CE, VDE

EAN-Nummer : 4242003756386
Elektroanschlusswert (W) : 9300
Spannung (V) : 220-240

Kinder-

sicherung Frequenz (Hz) : 60; 50

472

420037756386

Sonderzubehor

HZ392800 Zwischenboden 80cm 4xTouch/Piezo
HZ390090 Wok-Set 3-teilig @ 36cm
HZ390042  4-er Set best aus 3 Topfe + 1 Pfanne

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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Ausstattung

Profi-Ausstattung

® 4 highSpeed-Kochzonen, davon

e 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
o 1 Zweikreis-Z.+zuschaltb.Brater
Design:

e Flachrahmen-Design

e touchSlider-Bedienung (mono)
Komfort

e reStart

o Wischschutzfunktion

e Count up Timer

e countDown-Funktion

e Power Boost-Funktion

e Digitales Funktionsdisplay

e Hauptschalter

e 17 Leistungs-Stufen

Umwelt und Sicherheit:

o Betriebsanzeigelampe

e Energieverbrauchsanzeige

e Kindersicherung

o 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
e Automatische Sicherheitsabschaltung

MaBe

e min. Arbeitsplattenstarke: 20 mm
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MaBzeichnungen

Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis zur Wand
Eintauchtiefe )
* Mit untergebautem Backofen 20
ggf. mehr; siehe MaRanforderungen

des Backofens Male in mm



