SIEMENS

iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE213BBS3

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000
HZ32WAO00
HZ541000
HZ542000
HZ617000
HZ915003

Backstein

Kabelloser Speisenthermometer
Backblech, emaillert, (Backwagen)
Universalpfanne,emailliert, Backwagen
Pizzaform, emailliert

Glasbréter 5,4 L

v 3D HeiBluft: gleichm&Bige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fir
exzellente Ergebnisse.
v Schnellaufheizung: schneller zur gewiinschten Backtemperatur.

BaUFOIM: Loeiiieii e Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .......ccceeeuveeerveeenns
Min. NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x
550 mm

Abmessungen des Gerdtes (HXB X T): .oeevvveennnen 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 675 x 660 x 690 mm
Material der Blende: .........c.ccccuoiiiiiiiiiiiiiiiiiiicicce Glas
Material der TUF: co..eeoiiiieeieeiceeeeeceeee e Glas
NEttOgEWICHT: «oeveiiiiiie e 37.9kg
Nettovolumen - Backrohr T: .....cccciiiiiiiiiniiiiniiiciieceriieeeeee 711
Backofenregelung: ......cceveeiieeiiieeiiie e mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten: ........ccoeiiiiiiiiieiiriieiieeeeeeeeee 1
EAN-NUMME: (..tiiiiiiiiiiieiieeeeeseee e 4242003956403
Anzahl der INNENTFEUME: ...covviiiiiieeeiiieeeiee et 1
EnergieeffizienzKIasse: ........coouiiiiiiiiiniiiiinieeeiee e A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ...... 0.94 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus: .................... 0.69 kWh/zyklus
EnergieeffizienzindeX: .........c.ccccevviiiiiniiniiiiiiiicecee 81.2%

Anschlusswert:
ADSICHEIUNG: oottt 3*16 A

Spannung: ...220-240V
Frequenz: ... ....50; 60 Hz
SEECKEIAIT: 1ot ettt e e Ohne Stecker
(Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss

Integriertes Zubehor: ..........ccooviiiiiiiiiniiciiieene 1 x Kombirost, 1 x

Universalpfanne
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SIEMENS

iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE213BBS3

Backofentyp und Heizart
* Einbauherd mit 5_Beheizungsarten:

* 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBfldchengrill, HeiBluft
Sanft

* Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
e Garraumvolumen: 71 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
* Einschubebenen: 5
* Backwagen

Design

¢ Drehwahler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwdhler
¢ Garraum: Email anthrazit
Reinigung

* Vollglas-Innentiir
Komfort

 LED-Display rot

¢ Elektronik-Uhr

« Optische Aufheizkontrolle
¢ Autostart

* Metallgriff

« Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne héheren
Energieverbrauch

* Halogenleuchte
« Kiihlgeblase

Zubehor
¢ 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

« Sehr geringe Fenstertemperatur
« 3-fache Tlrverglasung

* Kindersicherung

Technische Info

¢ Nur zur Kombination mit einem konventionellen
Glaskeramik-Kochfeld.

* Nennspannung: 220 - 240 V
¢ Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW

* Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

* Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh

* Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh

e Zahl der Garrdume: 1 Warmegquelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 |

MaBe

* GeratemaBe (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

¢ NischenmaBe (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm

* ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung beachten”
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SIEMENS

iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE213BBS3
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Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe
Mafzeichnung Kochfeld

) 772
A

=
Abstand min.: = b=
Induktionskochfeld: 5 mm 570 ©
Gaskochfeld: 5 mm £
Elektrokochfeld: 2 mm =

1
Mafe in mm
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SIEMENS

|Q3001 EIektro-KochfeId, 60 cm, Das moderne Glaskeramik-Kochfeld fiir mehr Freude am
herdgesteuert, SChwa rz, M It Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen.
Ra h men a Uﬂ Iegend v Zweikreis-Kochzone 21 c¢m: Platz fiir groBe Tépfe und Pfannen.
EA64 RG NA1E v Zuschaltbare Bréaterzone: Platz fiir groBe Brater und Pfannen.
v Drehwahler: Bedienung der Kochzonen tiber die Drehwahler am
Einbau-Herd.
GEIALEAIT: ettt et ettt et Kochfeld
Glaskeramik
BaUFOIMI: (i Einbau
EnergieqUEIIE: ...coouiieeiie e Elektro
Anzahl der Kochzonen: .........ccoecuveeviieeniieecnieenn.
NischenmaBe fur Installation (Hx B x T): ... 43 x 560-560 x 490-500
mm
GErtEDIEITE: ..eiiiiiiiiiiii et 583 mm
Abmessungen des Gerétes: ........ 43x583%x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 100 x 750 x 590 mm
NEttOGEWICHT: toeviiiiiiieieiiee e 7.4 kg
Bruttogewicht: ..... .8.2kg

RESTWAIMEANZEIGE: .eveeeiiieeiiieeeiiee ettt Getrennt
Lage der StEUEIUNG: ...eeevvuieeniieiiiieeeiieeeeieeen Bedienelemente am

Einbauherd
HZ32WAQO  Kabelloser Speisenthermometer Art der Steuerung: .......coeceeevueenueenneene mit Einbaubackdfen/-herden
HZ390090 Wok-Set 3-teilig kombiniert
HZ9FE280 Eisenpfanne @ 18 / 28 cm Hauptoberflachenmaterial: ........cccccovieniiiiiiniiniiicens Glaskeramik
HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Tépfen + 1 Pfanne Oberfldchenfarbe: ...... Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ......ccvviiiiiiiee e Edelstahl
EAN-Nummer: .4242003899441
SPANNUNG: ceiiiiiiiieeee ettt e e ettt e e st e e e e s eeiianeeeeeeens 220-240V
FreqUeNZ: .....ccoiiiiiiiiiii e 50; 60 Hz

AR VRN

42003 89944
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SIEMENS

iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA64RGNA1E

¢ 60 cm: Platz fiir 4 Topfe oder Pfannen

Flexibilitdt der Kochzonen
* Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fiir groBes Bratgeschirr

» Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder gréBeres
Kochgeschirr fiir die erweiterbare Kochzone.

¢ Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW

¢ Kochzone hinten links: 1770 mm, 265 mm, 1.6 kW
* Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW

¢ Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit

* Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln
am Herd.

Design

* Flachrahmen-Design

Sicherheit

* Restwarmeanzeige fiir jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen
noch heiB sind.

Installation

* MaBe des Gerdtes (HxBXT mm): 43 x 583 x 513

« Erforderliche NischengroBe (HxBXT mm): 43 x 560 x (490 - 500)

* Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

* Gesamtanschlusswert: 7800 W
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SIEMENS

iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA64RGNA1E

Mafe in mm
513713 583

43 (B)&M &S

A: Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

B: Einbautiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
mehr; siehe Platzbedarf flir den Backofen.
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