iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Deep black inox
HE217GBB4

O-»

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000 Backstein, HZ32WAOO Kabelloser Speisenthermometer,
HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010
Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug,
HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech,
HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne,
emailliert, HZ633001 Deckel fur Profipfanne, emailliert, HZ633070
Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert,
HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne,
HZ638000 Teleskopiiberauszug, ebenenunabhangig, HZ66X650
Verblendleiste fiir Sockel, HZ915003 Glasbrater 5,4 L

v cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste
Ergebnisse.

v 3D HeiBluft: gleichmaBige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fiir
exzellente Ergebnisse.

v softMove: geddmpftes Offnen und SchlieBen der Backofentiir.

v humidClean: schnelle Reinigung von Verschmutzungen in
deinem Backofen.

v Schnellaufheizung: schneller zur gewtinschten Backtemperatur.

BaUFOIM: Lot Einbau
Integriertes ReinNiguNgssyStem: ....cooveeerveeeriieeesnieeennnees Hydrolytisch
Min. NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x
550 mm

Abmessungen des Gerates: .......cevvvveevrveeenueeennns 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 675 x 660 x 690 mm
Material der BIeNnde: ........cooueeeieeiiiniiiiieiienieeieeeeseeeeeiee e Glas
Material der TUF: c..eeeiiiiieieeiceeeeeeceeee e Glas
NEettOgeWICHT: «oeviiiiiiieieiiee e 32.7 kg
Nettovolumen - Backrohr T: .....ccccviiiiiiiiiiiiiiiiciieceriie e 711
Backofenregelung: ......ccueeeviieiiiieeiieeeieeee e mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten: ........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiecceieeeeeee 1
EAN-NUMMEN: ..ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeciieccec e 4242003956427
Anzahl der Innenrdume (2010/30/EQ): covveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn, 1
EnergieeffizienzKIasse: ........coooieiiiiiiiiiiinieeiieceeceeeee e A+

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.94
kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus (2010/30/EQ): ................ 0.69
kWh/zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): .....vveevvveeerireeeriieenieenns 81.2%
ANSCHIUSSWEIT: ©oiiiiiiiiiiieeeeeeitieee et e e eiaaes 11400 W
ADSICEIUNG: oot 3*16 A
SPANNUNG: coiiiiiiiieeee ettt e e ettt e e s et e e e e s eeiieneeeeeeens 220-240V
Frequenz: ... ....50; 60 Hz
STECKEIAIT: weviiieeeeiiiiieeee e e e e Ohne Stecker
(Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss

Integriertes ZUbehor: .........ccovviiiiiiiiiniieiiieene 1 x Kombirost, 1 x

Universalpfanne
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SIEMENS

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Deep black inox
HE217GBB4

Backofentyp und Heizart * Zahl der Garrdume: 1 Warmequelle: elektrisch

* Einbauherd mit 7_Beheizungsarten: e Eumye el |

* 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, MaBe
Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft Sanft « GerdtemaBe (HxBXT): 595 x 594 x 548mm
» Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C  NischenmaBe (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
* Garraumvolumen: 71 | ¢ ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer

Zubehortrager / Auszugssystem: ZEIE M) B e

e Einschubebenen: 5
* Auszug nachriistbar

Design

¢ Drehwahler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwdhler

* Garraum: Email anthrazit

Reinigung

 humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte
Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel.

« Vollglas-Innenttir

Komfort

* LCD-Display weif3

« Elektronik-Uhr

« Optische Aufheizkontrolle

 Autostart cookControl

 cookControl 10 Programme

* softClose

* Metallgriff

« softMove: Sanftes Offnen und SchlieBen der Backofentiir.

 cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die
Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht
einstellen.

« Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne hoheren
Energieverbrauch

* Halogenleuchte
« Kiihlgeblase

Zubehor
* 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

« Sehr geringe Fenstertemperatur
« 3-fache Tirverglasung

* Kindersicherung

Technische Info

¢ Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
* Nennspannung: 220 - 240 V

* Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW

* Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

* Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh
* Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
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SIEMENS

iQ500, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Deep black inox
HE217GBB4
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Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe
Mafzeichnung Kochfeld

) 772
A

=
Abstand min.: = b=
Induktionskochfeld: 5 mm 570 ©
Gaskochfeld: 5 mm £
Elektrokochfeld: 2 mm =

1
Mafe in mm
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SIEMENS

iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz,

Rahmenlos aufliegend
EI631CFB1E

Child Safe
Lock

HZ32WAO00
HZ390090
HZ9ES100
HZ9FE280
HZ9SE030
HZ9SE040
HZ9SE060

Kabelloser Speisenthermometer
Wok-Set 3-teilig

Espressokocher 4 Tassen
Eisenpfanne @ 18 /28 cm

3-er Set best aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
4 teiliges Topfset

6 teiliges Topfset

v Zuschaltbare Braterzone: Platz fiir groBe Brater und Pfannen.

v Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay:
Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente
des Herdes und erganzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld fiir
ausgewahlte Funktionen.

v powerBoost: erhdhe die Power einzelner Induktionszonen um bis
zu 50 %.

v Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach
Ablauf des Timers ab.

¥ Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten.

[CT=T - LT 1 S USRS Kochfeld
Glaskeramik

BaUFOIM: ooeeiiieieee e e e Einbau
Energiequelle: .......oiiiiiiiiiiiiee e Elektro
Anzahl der KOChZONEN: ....ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeieeee e 4
Min. NischenmaBe fiir Installation (Hx B x T): .......... 51 x 560-560 x
490-500 mm

GEILEDIEITE: ..viieiiiieiiiee ettt 592 mm
Abmessungen des GErates: .......ccevevveerruveernueeennnes 51x592x522 mm

126 x 753 x 608 mm
....11.4 kg
....13.6 kg

Abmessungen des verpackten Gerates:
Nettogewicht: ...
Bruttogewicht: .....

Restwdrmeanzeige: . ..Getrennt
Lage der STEUBTUNG: ....coeuiieiiiieiiiieeeiiee et Vorne
Art der StEUEIUNG: «ueveeeiiieeeiieeeieene mit Einbaubackdfen/-herden
kombiniert

Hauptoberflachenmaterial: .......ccccveeviiieiiiieeiieeiieee Glaskeramik
Oberflachenfarbe: .......... ...Schwarz
Lange Anschlusskabel: ...86.0cm
EAN-Nummer: ......... . 4242003938874
SPANNUNG: coiiiiiieeee ettt ettt e e e e e eeeeeas 220-240V
FreqUeNZ: ......coooiiiiiiiiiiiiiiiec e 50-60 Hz
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SIEMENS

iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz,

Rahmenlos aufliegend
EI631CFB1E

¢ 60 cm: Platz fiir 4 Tépfe oder Pfannen

Flexibilitdt der Kochzonen
* Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fiir groBes Bratgeschirr
* Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

¢ Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale
Leistung 3.1 kW)

 Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2
kW)

» Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7
kW)
Benutzerfreundlichkeit

* Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten
Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den
Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf
dem Kochfeld.

* 17 Leistungs-Stufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den
Knebeln am Herd.

* Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit
aus (z. B. fuir gekochte Eier).

* Countdown-Timer: Ein Signal ertént am Ende der eingestellten Zeit
(z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

* powerBoost-Funktion fiir alle Induktions-Kochzonen méglich: Mit 50
% mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf
hochster Leistungsstufe.

Design

* Facette vorne

Sicherheit

 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche
Kochzonen noch heiB oder warm sind.

« Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des
Kochfeldes.

» Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgriinden
schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

Installation

¢ MaBe des Gerdtes (HXBXT mm): 51 x 592 x 522

« Erforderliche NischengréBe (HxBXT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

¢ Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

* Gesamtanschlusswert: 7400 W
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SIEMENS

iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz,
Rahmenlos aufliegend

EI631CFB1E

— — < min.
4 |Einbauherd/ _ 45
Einbaubackofen
200 1
Olly
I -
Liftungsspalt mufd
vorgesehen werden.
Mafe in mm

Mafke in mm

A: Mindestabstand von Kochplatten-
ausschnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-
flache und der Oberseite der Backofenfront
muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten; ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D E F
585-600 | 50 235
>600 | 250 | 250
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