SIEMENS

iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Deep black inox
HE271ABB3

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000 Backstein, HZ32WAOQO Kabelloser Speisenthermometer,
HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010
Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug,
HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech,
HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne,
emailliert, HZ633001 Deckel fur Profipfanne, emailliert, HZ633070
Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert,
HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne,
HZ638000 Teleskopiiberauszug, ebenenunabhéangig, HZ66X650
Verblendleiste fiir Sockel, HZ915003 Glasbrater 5,4 L

v activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.

v LED-Touchbedienung: einfache Steuerung, ohne Knebel.

v cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste
Ergebnisse.

v 3D HeiBluft: gleichmé&Bige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fiir
exzellente Ergebnisse.

¥ Schnellaufheizung: schneller zur gewiinschten Backtemperatur.

BaUFOIM: Lo Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .........cc...... Pyrolytisch+Hydrolytisch
NischenmaBe fur Installation (H x B x T): . 600-604 x 560-568 x 550
mm

Abmessungen des Gerates: ........ccoceeeevveeenueeenns 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 675 x 660 x 690 mm
Material der BIENde: .......cceeeviiiiiiieeeeiiiiieee e e e eeiiiee e e Glas
Material der TUF: «o..eeeieiiii e Glas
NEttOGEWICHT: 1oviiieiiiie e 36.3 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: .....cocvviiieiiiiiiieee e 711
Backofenregelung: .......c.eeeoiiiiiniiiiniiiiiiiceieeeeecee elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: ........cceeeiiiieiiiieeiieeeeeeiee e 1
EAN-NUMMET: ..eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiieeeeeieee 4242003956434
Anzahl der Innenrdume (2010/30/EQ): .eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 1
EnergieeffizienzKIasse: ........ooovieeeiiieeiiieeeiee e A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.94
kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus (2010/30/EQ): ................ 0.69
kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ....cevuveeveenieeniiiaieenieennne. 81.2%
ANSCHIUSSWETE: ..eviiiiiiiiiiiiieite ettt 11400 W
ADSICNEIUNG: <o 3*16 A
SPANNUNG: ciiiiiiiieeieiiiee e 220-240V
FrOQUENZ: ..ot 50; 60 Hz
STECKETAIT: .eviiieieeeiiiieee et e e et e e e e e savaeeeeeeeaes Ohne Stecker
(Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss

Integriertes ZUbehOr: ......cccuvvveiiieeriieeeiee e 1 x Kombirost, 1 x

Universalpfanne
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SIEMENS

iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Deep black inox
HE271ABB3

Backofentyp und Heizart
* Einbauherd mit 5_Beheizungsarten:

* 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBfldchengrill, HeiBluft

Sanft
* Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
e Garraumvolumen: 71 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
* Einschubebenen: 5
* Auszug nachriistbar

Design

* Runde Bedienknebel, touchControl-Bedienung
¢ Garraum: Email anthrazit

Reinigung

* activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik

* humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte
Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel.

« Vollglas-Innenttir

Komfort

 LED-Display (blau/weiB)

* Elektronik-Uhr

« Optische Aufheizkontrolle

« elektronische Einstellempfehlung cookControl
 cookControl 10 Programme

* Metallgriff

* cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die
Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht
einstellen.

« Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne hoheren
Energieverbrauch

« Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
* Kiihlgeblase

Zubehor
* 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

« Sehr geringe Fenstertemperatur

« Niedrige Tlrtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung

* 4-fache Tirverglasung

* Kindersicherung

* mit verriegelbarer Backofentir Sicherheitsabschaltung Starttaste

Technische Info

¢ Nur zur Kombination mit einem konventionellen
Glaskeramik-Kochfeld.

* Nennspannung: 220 - 240 V
* Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW

* Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

* Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh

* Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh

¢ Zahl der Garrdume: 1 Warmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 |

MaBe

* GerdatemaBe (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

¢ NischenmaBe (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm

¢ ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung beachten”
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SIEMENS

iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Deep black inox
HE271ABB3
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Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe
Mafzeichnung Kochfeld

) 772
A

=
Abstand min.: = b=
Induktionskochfeld: 5 mm 570 ©
Gaskochfeld: 5 mm £
Elektrokochfeld: 2 mm =

1
Mafe in mm

3/



SIEMENS

|Q300: EIektro-KochfeId, 60 cm, Das moderne Glaskeramik-Kochfeld fiir mehr Freude am
herdgesteuert, SChwa rz, Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen.
Ra h men IOS aUﬂIegend v Zweikreis-Kochzone 21 c¢m: Platz fiir groBe Tépfe und Pfannen.
EA631 G NA1E v Zuschaltbare Bréaterzone: Platz fiir groBe Brater und Pfannen.
v Drehwahler: Bedienung der Kochzonen tiber die Drehwahler am
Einbau-Herd.
v Zweikreiszone 21 cm und Bratzone: Platz fiir groBe Pfannen und
Topfe.
v Bratzone: erweitere deine Kochzone fiir groBe Brater und
Pfannen.
GEIETEAIT: ..ottt Kochfeld
Glaskeramik
BaUTOIM: Lo Einbau
ENergiequUelle: ......oooiiiieeiiiiiieieeeiceceee e Elektro
Anzahl der Kochzonen: ...........ccccooiiiiiiiiiiiiiiicce 4
Min. NischenmaBe fiir Installation (HxB x T): .......... 43 x 560-560 x
490-500 mm
Geratebreite: .......cooiviiiiiiiiii 592 mm
Abmessungen des Gerates: .......cccocuveevruveernueeennnes 43x592x522 mm
_ Abmessungen des verpackten Gerdtes: ............ 100 x 750 x 590 mm
NEttOGEWICHT: 1oieiieeiiie e 7.6 kg
HZ32WAO0O0  Kabelloser Speisenthermometer Bruttogewicht: ........ccccoiiiiiiiiiiiiiiicc e 8.4 kg
HZ390090 Wok-Set 3-teilig REStWEIrMEaNZEeIge: .....cceevuivuieiiiiiiiieieiecieie e Getrennt
HZ9FE280 Eisenpfanne @ 18 /28 cm Lage der Steuerung: ......coceeeeveereerveeueeneennenns Bedienelemente am
HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Toépfen + 1 Pfanne Einbauherd
Art der SteUEIUNG: ...coveeieeeieeiieiieane mit Einbaubackdfen/-herden
kombiniert
Hauptoberflachenmaterial: .........ccccooviiiiniiiinniiiiniieene Glaskeramik
Oberflachenfarbe: ........ccccooiiiiiiiiiiiiic Schwarz
EAN-NUMMET: ..o 4242003938812
SPANNUNG: ciiiiiiieeeeeiiiiee ettt eee e 220-240V
FreqUenz: .......ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiicicc e 50-60 Hz

4 242003 938812
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SIEMENS

iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz,

Rahmenlos aufliegend
EA631GNA1E

¢ 60 cm: Platz fiir 4 Topfe oder Pfannen

Flexibilitdt der Kochzonen
* Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fiir groBes Bratgeschirr

» Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder gréBeres
Kochgeschirr fiir die erweiterbare Kochzone.

¢ Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW

¢ Kochzone hinten links: 1770 mm, 265 mm, 1.6 kW
* Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW

¢ Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit

* Bedienung: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln
am Herd.

Design

* Facette vorne

Sicherheit

* Restwarmeanzeige fiir jede Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen
noch heiB sind.

Installation

* MaBe des Gerdtes (HXxBXT mm): 43 x 592 x 522

« Erforderliche NischengroBe (HxBXT mm): 43 x 560 x (490 - 500)

* Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

* Gesamtanschlusswert: 7800 W
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SIEMENS

iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz,

Rahmenlos aufliegend
EA631GNA1E

Mafe in mm

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen
min. 20, mdglicherweise mehr;
siehe Platzbedarf flir den Backofen.
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SIEMENS

Clip-Vollauszug, Pyrolyse
geeignet

M Abmessungen des verpackten Gerdtes: .............. 80 x 130 x 480 mm

Abmessung der Palette: ........coooeeeeniieeerieeennns 100.0 x 80.0 x 120.0

Anzahl Gerdte pro Palette: ........cceeviieiiiiiiiniiiciieceieceeeccee 216
NettOGEWICHL: ..cviiiiiiiiiieiiicececeeee e 1.1 kg
BruttogeWiCht: ...eeiiiiieiiiee et 1.3 kg
EAN-Nummer: ............. 4242003912867

ARSI

42003 912867
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SIEMENS

Clip-Vollauszug, Pyrolyse
geeignet
HZ638070

HZ638070

Teleskopiiberauszug/ebenenunabhéngig/pyro

* Eine ebenenunabhdngige, voll ausziehbare Teleskopschiene, die
schnell und einfach auf jeder Ebene im Backofen montiert werden
kann, einschlieBlich der Grillebene fiir maximale Flexibilitat.

« Das ausziehbare Schienensystem ermdglicht es, das Backblech sicher
und einfach aus dem Backofen zu ziehen, ohne zu kippen. So
kénnen auch schwere oder sperrige Gegenstande ein- und
ausgeladen werden und die Hande sind frei fir die Zubereitung des
Gerichts.

* Riiste deinen Backofen um eine oder mehrere zusatzliche
Teleskopausziige nach.

* Material: Edelstahl

* Verwendbarkeit: Dieses Zubehdr passt in einen Backofen (60 cm)
und einen Kompaktbackofen (45 cm). Es passt nicht in einen
Backofen mit Backwagen. Es ist nicht geeignet fiir den reinen
Mikrowellen-Betrieb und nicht geeignet zum Dampfgaren.

2/



