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Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung:
Plastiform 1316 und 1317

Bestellnummern: 80-1300-0607-7, 80-1300-0609-3, 80-1300-0605-1,
80-1300-0606-9

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:
Magnetisches Klebeband

Bezeichnung des Unternehmens:

3M Deutschland GmbH Telefon: 02131-14-2914
Carl-Schurz-StraBe 1 Fax: 02131-14-3587
D-41453 Neuss

GERMANY

e-Mail: ge-produktsicherheit@mmm.com

Notrufnummer (Tag und Nacht): 02131/14-2222

R-Satze:
Keine.

Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

3.1 Chemische Charakterisierung (Einzelstoff):

3.2 Chemische Charakterisierung (Zubereitung):

Chemischer Name CAS—-Nummer Gehalt (Gew%)

Strontium Ferrit keine 85 - 95
EPDM Gummi keine 5 - 15
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nach Einatmen:
Keine besonderen Erste-Hilfe-Massnahmen vorgesehen.

nach Hautkontakt:
Keine besonderen Erste-Hilfe-MaBnahmen vorgesehen.

nach Augenkontakt:
Keine besonderen Erste-Hilfe-MaRnahmen vorgesehen.

nach Verschlucken:
Keine besonderen Erste-Hilfe-MaBnahmen vorgesehen.

Geeignete Loschmittel:
Im Brandfall Feuerldscher der Klasse B verwenden (z. B. mit
Kohlendioxid oder Trockenldschmittel).

Besondere Gefdhrdungen wahrend des Brandes:
Es werden keine auBergewdhnlichen Brand - oder Explosionsgefahren
erwartet.

Verbrennungsprodukte im Brandfall:
Siehe unter Punkt 10

Brandbekampfungs-MaRnahmen:
Zur Brandbekdampfung einen Feuerwehrschutzanzug sowie
umluftunabhdngigen Atemschutz tragen.

Besondere Schutzmalnahmen/-ausriistung:
Nicht anwendbar.
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7.1 Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:
3M erwartet nicht, dass das Produkt bei normalen Gebrauch
Chemikalien mit Gefdhrdungspotential freisetzen kdnnte.

7.2 Lagerung:

Anforderungen an Lagerradaume und Behalter:
Lagerung gemaB Paragraph 8 Absatz (6) und (7) und gegebenenfalls
Paragraph 10 Absatz (3) der Gefahrstoffverordnung.

7.3 Bestimmte Verwendung (en) :

Spezielle Hinweise:
Keine bekannt.

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONL. SCHUTZAUSRUSTUNG

8.1 Expositionsgrenzwerte

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten
Seit Januar 2006 sind in der TRGS 900 die MAK-Werte durch
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) abgeldst worden. MAK-Werte, die bei
dieser Anderung nicht iibernommen worden sind, werden nachfolgend
zur Information mit dem letzten Stand aufgefithrt.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Atemschutz:
Unter normalen Gebrauchsbedingungen ist kein Atemschutz
erforderlich.

Handschutz:
Hat das Produkt Raumtemperatur, sind Handschuhe fiir das reine
Produkt nicht notwendig.
Fir den Kurzzeitkontakt (z.B. als Spritzschutz) werden
Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (Materialstdrke > 0,4 mm,
Durchdringungs-/Permeationszeit: > 480 min) nach EN 374 empfohlen.

Fir den langeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die
oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis kiirzer sein
konnen, als die nach der EN 374 ermittelten.

Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische & thermische
Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik) geprift werden.
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Beil ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort
zu ersetzen.

Die Angaben des Handschuhherstellers sowie die jeweiligen BG Regeln
sind in jedem Falle zu beachten.

Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange abgestimmten
Hautpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem
Schutzhandschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu
erstellen.

Augenschutz:
Nicht anwendbar.

Korperschutz:

Empfohlene LuftungsmaBnahmen:
Nicht anwendbar.

Analysenverfahren:
Analytische Methoden und Verfahren zur Bestimmung von MAK- und
TRK-Werten siehe "Luftanalysen", (Verlag Chemie) und/oder

"Empfohlene Analysenverfahren fir Arbeitsplatzmessungen"
(Schriftenreihe der Bundesanstalt fir Arbeitsschutz).

9.1 Allgemeine Angaben:
Form / Farbe / Geruch: Feststoff. Geruchlos. Klebebandrolle.

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz und zur Sicherhei

pH-Wert: n.a.
Siedepunkt/-bereich: n.a.
Flammpunkt: n.a.
Untere Explosionsgrenze n.b.
Obere Explosionsgrenze n.b.
Dampfdruck: n.a.
Relative Dichte / Dichte n.b.
Wasserloslichkeit: n.a.
Dampfdichte: n.a.

9.3 Sonstige Angaben
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Selbstentziindlichkeit: n.a.

Schmelzpunkt/-bereich: n.b.

Zu vermeidende Stoffe:
Keine bekannt.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Kohlenmonoxid
(AGW-Wert = 30 ml/m3 bzw. 35 mg/m3; BGW = 5
(TRGS 900 04/2007 und TRGS 903 12/2006). Ko
(AGW-Wert = 5000 ml/m3 bzw. 9100 mg/m3);
(Stand TRGS 900 04/2007). Bei bestimmungsgemdsser Anwendung werden
keine gefdhrlichen Zersetzungsprodukte erwartet. Gefahrliche
Zersetzungsprodukte kénnen durch Oxidation (einschliesslich
Verbrennung), Erwdrmen oder Reaktionen mit anderen Materialien
entstehen.

% Parameter CO-HB);
hlendioxid

Stabilit&t und Reaktivitat:
Gefahrliche Polymerisation tritt nicht auf. Stabil.

Auswirkungen bei Augenkontakt:
Von einem Augenkontakt werden keine abtrdglichen Gesundheitseffekte

erwartet.

Auswirkungen bei Hautkontakt:
Durch Hautkontakt werden keine abtrdglichen Gesundheitseffekte
erwartet.

Auswirkungen bei Inhalation:
Von einer Exposition durch Inhalation werden keine negativen
gesundheitlichen Auswirkungen erwartet.

Auswirkungen beim Verschlucken:
Von einem versehentlichen Verschlucken werden keine nachteiligen
Auswirkungen auf die Gesundheit erwartet.

Sonstige toxikologische Angaben:: Dieses Produkt, unter
verninftigen Einsatzbedingungen und in Ubereinstimmung mit den 3M
Anwendungsempfehlungen eingesetzt, sollte kein gesundheitliches
Gefahrdungspotential darstellen. Verwendung oder Anwendung des
Produktes in einer nicht den Produktanwendungshinweisen
entsprechenden Art kann die Eigenschaften des Produktes
beeinflussen und ein Gefahrdungspotential fiur Gesundheit und
Sicherheit darstellen.
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Akute Toxizitat, Hautreizung, Schleimhautreizung und mutagenes
Potential der Zubereitung wurden auf Basis der zu den
Hauptkomponenten vorliegenden Daten bewertet. Zu einzelnen
Hauptkomponenten bestehen teilweise Datenliicken. Nach unseren
Erfahrungen sind jedoch iber die Kennzeichnung hinausgehende
Gefahren nicht zu erwarten.

12.1 Okotoxizitat:
Okotoxische Wirkungen:
n.a.
12.2 Mobilitat:

Mobilitat in Boden und Wasser:
Keine Daten verflugbar.

Umweltverteilungsdaten (Ecofate)
n.a.

12.3 Persistenz und Abbaubarkeit:

Persistenz und Abbaubarkeit:
Keine Daten verfiugbar.

12.4 Bioakkumulationspotenzial:

Bioakkumulationspotential:
Keine Daten verflugbar.

12.5 Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften:

PBT-Eigenschaften
Keine Daten verflugbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen:

Weitere Hinweise:
Keine.
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Entsorgung:
Zur Entsorgung die Bestimmungen der zustadndigen Behdrden beachten
(Gesetze / Verordnungen zu Abf&dllen) und ggf. Verunreinigungen
durch Gebrauch beriicksichtigen.

empfohlene Abfallschlisselnummer / Abfallname:
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern ist entsprechend der
Abfallverzeichnisverordnung (AVV) branchen- und prozessspezifisch
vom Abfallerzeuger verantwortlich durchzufithren.
Die angegebenen Abfallschlisselnummern sind daher lediglich
Empfehlungen fiir die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes:
(* = Besonders iiberwachungsbedirftige Abfalle gemalb AVV)

160304 anorganische Abfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter
160303 fallen

Klassifizierung fiir den Transport:
Die Transportinformationen zu diesem Produkt finden sie am Ende des
Sicherheitsdatenblattes.

15.1 Kennzeichnung:

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:
Keine.

Gefahrbestimmende Komponente (n) zur Etikettierung:
keine

R-Satze:
Keine.

S-Satze:
Keine.

Zusadtzliche Kennzeichnung
Keine.

Zusatzliche Hinweise
Das Produkt ist aufgrund der uns vorliegenden Daten keine
gefahrliche Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung bzw. im
Sinne des Paragraphen 3 des Chemikaliengesetzes und nicht
kennzeichnungspflichtig nach TRGS 200/220.
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15.2 Nationale Rechtsvorschriften:

Klassifizierung nach VbF
n.a.
(Die VDF ist zum 1.1.2003 auBer Kraft getreten. Da viele
Lagergenehmigungen auf den alten VbF-Klasseneinteilungen beruhen,
geben wir weiterhin die alte VbF-Klassenzuordnung dieses Produktes
an.)

Technische Anleitung Luft
n.a.

Wassergefahrdungsklasse
WGK nwg (nicht wassergefdhrdend) VwvwS 6/99

Besondere Information:
Zu weiteren Informationen bitte den Hersteller kontaktieren

Anderungsgriinde: B
Neuerstellung Allgemeine Uberarbeitung ohne signifikante
Anderungen.

Weitere Informationen:
n.a. = nicht anwendbar
n.b. = nicht bestimmt
TLV = Treshold Limit Value (US-Amerikanische
Arbeitsplatzgrenzwerte)
TWA = Time Weighted Average (US-Amerikanischer zeitgewichteter 8h
Mittelwert)
STEL = Short Time Exposure Limit (US-Amerikanischer
Kurzzeitgrenzwert - 15 min)
ACGIH = Amerikanische Organisation von Arbeits- und
Gesundheitsschutzexperten
CMRG = Chemical Manufacture Recommended Guidelines

Verantwortliche Abteilung:
3M Deutschland GmbH, Abt. Produktsicherheit,
Tel.: 02131/14-2042 Fax.: 02131/14-3587

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwadrtigen Erfahrungswerte
dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung
des Produktes selbst zu prifen, ob es sich auch im Hinblick auf
mdgliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen
Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewahrleistung und Haftung
fir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen
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Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas
anderes vorsehen.




Dokumentnr. : 21-1136-7 Uberarbeitet: 08/07/10 Versions-Nr.: 001.01
Ersetzt Datum 25/05/06 Druckdatum: : 08/07/10 Seite: 10 von 10

Plastiform 1316 und 1317

Transportinformationen zu Abschnitt 14

Dieses Material ist kein Gefahrgut.
This material is not restricted according to ADR/RID, IMDG-Code, and
ICAO-IT/IATA.




