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Montagekleber

» Losemittelfrei

Breites Haftspektrum
Alterungsbestandig
Uberstrelchbar
Siliconfrei §
Umweltfreundlich
Nicht korrosiv
Dauerelastisch
Dehnfahig
Phthalat- und halogenfrei
Geruchsneutral
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Verarbeltungsvortelle

» Fir normale Kartuschenpressen

» Gute Dosierbarkeit

» Einfache Verarbeitung et '
» Universell einsetzbar ' : ¥

Anwendungsbereiche

" » Besonders fiir saugfahige und porése

Materialien zur Anwendung im Innenbereich
geeignet :

» Verbindet Holz, Metall, Kunststoff, Fllesen
Aluminium, Schaumstoff (EPS), Keramik,
Stein, Beton, beschichtete Platten, MDF
und vieles mehr

Technische Infos:
www.beko-group.com

Klebstoffe
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Klebstoffe

> Holz- und Metallbau . . . %" » Mindestens eine der zu verklebenden Oberflachen
» Baugewerbe B - muss saugfahig sein.
» Montagebetriebe " . By . P Ungeeignet far PP, PE und PTFE.
» Innenausbau ; - e A *‘;’:‘i’ » Nicht fur Spiegelverklebungen geeignet.

» Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackqualitaten

. £ . wird ein Ver‘tr‘agllchkeltstest vor dem Uber-
, Ver-ar'beltung streichen empfohlen rhley

Die Klebeflachen missen sauber, trocken, fettfrei und ¥ Do FarshEtiaes elastfsch eIl urp die

h ‘- Anwendung auf diesem Pr‘odukt_zu ermaglichen.
tragfahig seinpgal: mit’ bakagBielsal EIfigan » Nur fur pr'ofessmnellen Und industriellen Gebrauch.

MK-Fest Montagekleber punkt- oder wellenformig an AT
- einer Seite auftragen und die Teile innerhalb der offe- .
~ nen Zeit (ca. 15 Min.) zusammenflgen. Den Werkstoff m
andricken und im Bedarfsfall bis zur Aushartung leicht
verpressen. AuBenanwendung bei trockenen Wet- Kartuschenpresse Ultra-Press 906 3310

terbe- dingungen maglich. beko MK-Fest Montagekle-
ber mindestens 4 Stunden nach Appllkatlon.ﬁorﬁegen
* schitzen. Nicht fir Verklebungen, die elner:'-daugr‘haften -
Feuchtigkeitseinwirkung ausgesetzt smjf_.f r optlmale .

~ Ergebnisse sollten vorab Eigenversuche duéhgefﬂhrtr

. werden. Nicht ausgehartete Kleberreste konnen mit

. einem feuchten Tuch entfernt werden. Bei nicht fach-
und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung

.. ausgeschlossen.
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o Technische Daten ’

Basis Polyacrylat

Verarbeitbar ab +5°C bis max. +50°C

Temperatur bestandig von -30° C bis +80°C (im ausgeharteten Zustand]

Offene Zeit ca. 15 bis 20 Minuten bei Normalklima (+23°C /50% relative Luftfeuchte)

Aushartung 24 bis 48 Stunden je nach Temperatur

Farbe weild

Dichte 1,5g/cm3

Viskositat weichpastds

Haltbarkeit ungetffnet 12 Monate, bei +5° C bis +30° C; 3 Monate bei gedffnetem Gebinde

Lagerung bei Raumtemperatur, vor Frost und Hitze schitzen

Verpackung 20 Stick/Karton 1200 Stiuck/Palette

Online-Katalog:
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Qualitdtsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

@bekoGroup
Technische Infos:

www.beko-group.com



