Produktdatenblatt: Stiitzrohre fir HVI long Leitung

SR D50 4700 FS1000 IP SA HVI GFK V2A (105 338)

Stutzrohr mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement. Fangspitze @10 mm.
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MaRbild

Typ SR D50 4700 FS1000 IP SA HVI GFK V2A
Art-Nr. 105 338
Werkstoff Fangspitze NIRO
Lange Fangspitze 1000 mm
Werkstoff Stltzrohr GFK / NIRO
Lange Stitzrohr 4700 mm
Transportldnge 4700 mm
Durchmesser @ AuBen 50 mm
Lange der Isolierstrecke 1535 mm
Wandstarke 3 mm
Materialfaktor km 0,7

Dauertemperaturbereich

-50 °C... +100 °C

Ausfiihrung

UV-stabilisiert

Huilse

60 x5 mm

Max. Béenwindgeschwindigkeit

siehe Windlastbroschure

Ausziehkraft bei einer Ldnge von 500 mm

200 N (Stutzrohr Isolator nach 62561-8)

Biegekraft bei einer Ldnge von 500 mm

200 N (Stutzrohr Isolator nach 62561-8)

Normenbezug

DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten

Nettogewicht 15,13 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) 85389099

GTIN (EAN) 4013364157873
VPE 1ST

Anderungen in Form und Technik, bei MaRen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind

unverbindlich.
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