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Datenschnittstelle, Bauform: USB-A, Polzahl: 9, 5 GBit/s, USB 3.0, Material: PA, Anschlussart: 
Kupplung, USB 3.0

Kaufmännische Daten
Artikelnummer 1484218

Verpackungseinheit 1 Stück

Mindestbestellmenge 1 Stück

Produktschlüssel ABNKAC

Rabattgruppe A20

GTIN 4063151922191

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 25,23 g

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,625 g

Zolltarifnummer 85366990

Ursprungsland DE
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp Datenfrontplatte

Sensorart USB 3.0

Polzahl 9

Steckgesicht USB-A

Geschirmt ja

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie I

Verschmutzungsgrad 3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung ≥ 500 V AC

1 A (Signal-Kontakte bei T=98 °C)Bemessungsstrom

3 A (Power-Kontakte bei T=90°C)

Isolationswiderstand ≥ 1000 MΩ

Nennspannung UN 5 V DC

Nennstrom IN 3 A

Übergangswiderstand pro Kontaktpaar ≤ 30 mΩ

Übertragungsmedium Kupfer

Übertragungsrate ≤ 5 GBit/s

Übertragungseigenschaften (Kategorie) USB 3.0

Leistungsübertragung 4,5 W (gemäß USB-IF)

Anschlussdaten

Anschlussart Kupplung

Anzugsdrehmoment ... 1 Nm

Maße

Breite 29,5 mm

Höhe 45,1 mm

Länge 40,3 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) V0

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Schutzdeckel) HB

Material Gehäuse PA

Material Kontakt Kupferlegierung

Material Kontaktoberfläche vergoldet

Material Kontaktträger Kunststoff

Material Schutzdeckel TPE-V

Material Verschraubung PA
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Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 1500

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP65/IP67 (mit geschlossenem Schutzdeckel)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 70 °C

Montage

Montageart Vorderwandmontage

Montagehinweis Wandstärken: 1 mm ... 5 mm
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