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Datenschnittstelle, Bauform: RJ45, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6, (IEC 60603-7-51), Material: PA,
Anschlussart: IDC-Anschluss, Ethernet

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 1484215
Verpackungseinheit 1 Stiick
Mindestbestellmenge 1 Stiick
Produktschlissel ABNKAA
Rabattgruppe A20

GTIN 4063151921392
Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 35,77 g
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 32,865 g
Zolltarifnummer 85366990
Ursprungsland DE
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp
Sensorart
Polzahl
Steckgesicht

Geschirmt

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstof3spannung (Kontakt - Kontakt)
BemessungsstoRspannung (Kontakt - Schirm)
Bemessungsstrom

Durchgangswiderstand

Isolationswiderstand

Nennspannung Uy

Nennstrom Iy

Ubergangswiderstand pro Kontaktpaar
Ubertragungsmedium
Ubertragungsrate
Ubertragungseigenschaften (Kategorie)

Leistungslibertragung

Anschlussdaten

Anschlussart

Anzugsdrehmoment

Male

Breite
Hohe

Lange

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehause)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Schutzdeckel)
Material Gehause

Material Kontakt

Material Kontaktoberflache

Material Kontakttrager

PHCENIX

CONTACT

Datenfrontplatte
Ethernet

8

RJ45

21000V DC

21500V DC

1 A (bei T=50 °C)

<200 mQ (Eingangsseite zu Ausgangsseite)
2 500 MQ

50V AC

72V DC

1,5A

<20 mQ

Kupfer

10 GBit/s

CAT6, (IEC 60603-7-51)
PoE++ (IEEE 802.3bt)

IDC-Anschluss
... TNm

29,5 mm
45,1 mm
50,8 mm

VO

HB

PA
Kupferlegierung
vergoldet

Zinkdruckguss
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Material Schutzdeckel

Material Verschraubung

Kabel / Leitung

LeitungsaufRendurchmesser
Aderdurchmesser (starr)
Aderdurchmesser (flexibel)

Aderdurchmesser inkl. Isolation
Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen
Schutzart

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Montage

Montageart

Montagehinweis
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CONTACT

TPE-V
PA

<9mm
0,41 mm ... 0,64 mm (AWG26 - AWG22/1)
0,46 mm ... 0,76 mm (AWG27/7 - AWG22/7)

0,9mm ... 1,6 mm

=750

IP65/IP67 (mit geschlossenem Schutzdeckel)
-40°C..70°C

Vorderwandmontage

Wandstarken: 1 mm ... 5 mm

22.10.2025, 08:06 ~ Seite 3 (3)


https://www.phoenixcontact.com/de-at/produkte/datenschnittstelle-cuc-si-ccm-rj45-c6a-1484215?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

