
AM 330

MENNEKES CEE-Aufbaugerätestecker 32A 5p 400V 6h IP44 m.Phasenwender

Art. Nr.

• Schraubkontakt
• Klappdeckel für 16 u. 32 A zum Nachrüsten (AM 221601ZA u. AM 221761ZA)
• Bohrlochabstand: 64 x 64 (16A), 78 x 45 mm (32A) (L x B)
• Flanschmaß: 85 x 85 mm (16A), 75 x 90 mm (32A) (L x B)

Phasenw. Aufbaustecker 32A5p6h400V IP44
 mit Phasenwender, ohne Klappdeckel

Technische Information

Stromstärke 32 A

Stromstärke nach UL/CSA (wenn
UL-Ausführung gewünscht)

30 A

Spannung 400 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung 399 - 400 V

Bemessungsfrequenz 50 - 60 Hz

Polzahl 5

Uhrzeit-Stellung 6 h

Kennfarbe rot

Technische Information

Schutzart (IP) IP44

Anschlusstechnik Schraubklemme

Bauform Aufbaugerätestecker

Phasenwender Ja

Steckrichtung rechtwinklig

Werkstoff Kunststoff

EAN 4015394002338

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr. Bezeichnung

Zubehör AM 221761ZA Klappdeckel zu Gerätest.(32A)
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