Produktinformation

Wir schalten schneller.

MENNEKES CEE-Aufbaugeratestecker 32A 5p 400V 6h IP44
Art. Nr. AM 391

e Schraubkontakt

e Befestigung von auBen

e Ohne Klappdeckel

e Klappdeckel fur 16 u. 32 A zum Nachristen (AM 221601ZA u. AM 221761ZA)
e Bohrung: 64 x64 mm (16A), 78 x 45 mm (32A) (L x B)

e FlanschmaB: 85 x 85 mm (16A), 75 x 90 mm (32 A) (L x B)

Aufbaustecker, 32A5p6h400V, I1P44

Technische Information

Stromstarke 32A Schutzart (IP) P44

Stromstérke nach UL/GSA (wenn 5 Anschlusstechnik Schraubklemme

UL-Ausflihrung gewinscht)

Spannung 400 V (50+60 Hz) rot Bauform Aufbaugeratestecker

Bemessungsspannung 399 - 400 V Phasenwender Nein

Bemessungsfrequenz 50 - 60 Hz Steckrichtung rechtwinklig

Polzahl 5 Werkstoff Kunststoff

Uhrzeit-Stellung 6h Bauart CEE-Geratestecker

Kennfarbe rot EAN 4015394002888
Zu diesem Artikel gehért:

Art.Nr. Bezeichnung
Zubehor AM 221761ZA Klappdeckel zu Geréatestecker 32A
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