@ Produktinformation
Wir schalten schneller.

MENNEKES CEE-Anbaugerétestecker 63A 3p 110V 4h IP67
Art. Nr. AM 835

e Schraubkontakt

e hochwarmebestandige Kontakttrager und vernickelte Kontakte (HW/VN)

e Haltenase fur den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung
sicherzustellen

e Bohrlochabstand: 90 x 90 (63A), 104 x 104 mm (125A) (L x B)

e FlanschmaB: 110 x 106 mm (63A), 130 x 130 mm (125A) (L x B)

Anbaustecker, 63A3p4h110V, IP67

Technische Information

Stromstarke 63 A Schutzart (IP) P67
Stromstélilrke nach UI:/CSA (wenn 60 A Anschlusstechnik SchraubKlemme
UL-Ausflihrung gewinscht)

Spannung 110V (50+60 Hz) gelb Bauform Anbaugeratestecker
Bemessungsspannung 109 - 110V Phasenwender Nein
Bemessungsfrequenz 50 - 60 Hz Steckrichtung gerade

Polzahl 3 Werkstoff Kunststoff
Uhrzeit-Stellung 4h EAN 4015394116929
Kennfarbe gelb
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