Produktinformation

Wir schalten schneller.

MENNEKES CEE-Anbaugerétestecker 16A 4p 230V 9h IP44

% \ Art. Nr. AM 839
g ®
e Schraubkontakt
e vernickelte Kontakte (VN)
e Haltenase fur den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung
sicherzustellen
4 e Abmessung: 85,7 x 85,7 x 72 (90) mm (32A) (L x B x H)

e Bohrlécher: 69,5 x 69,5 mm (L x B x H)

Anbaustecker, 16A4p9h230V, IP67
FL. 85 x 85 mm
BL. 70 x 70 mm

Technische Information

Stromstarke 16 A Schutzart (IP) P67

Stromst'e}rke nach Ul"JCSA (wenn 20 A Anschlusstechnik SchraubKlemme
UL-Ausflihrung gewlnscht)

Spannung 230 V (50+60 Hz) blau Bauform Anbaugeréatestecker
Bemessungsspannung 229 -230V Phasenwender Nein
Bemessungsfrequenz 50 - 60 Hz Steckrichtung gerade

Polzahl 4 Werkstoff Kunststoff
Uhrzeit-Stellung 9h Bauart CEE-Geratestecker
Kennfarbe blau EAN 4015394117148
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