
AM 18440

MENNEKES Wasserarmatur, frostsicher

Art. Nr.

• Frostsichere Außenarmatur mit automatischer Entleerfunktion, werksseitig vormontiert

• Druckstufe PN 16

• Außendurchmesser 26,4mm

• Flexibler Rohranschluss DN 15 mit Schlauchanschlussverschraubung.

• Alle im geschlossenen Zustand mediumberührten Metallteile aus Rotguss

• Schwarzer Kunststoff-Bediengriff mit blauem Signierplättchen

• Auslaufgehäuse mit Montageflächen

• EPDM-Sitzdichtung

• DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821

• Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1

• Integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD

• DIN EN 1717

• max. Betriebstemperatur: 65°C

Frostsichere Aussenarmatur mit automatischer Entleerfunktion, Werksseitig vormontiert, Nenndruck: PN16 Gesamt-Aussendurchmesser 26,4 mm

Flexibler Rohranschluss DN 15 mit Schlauchanschlussverschraubung. Alle im geschlossenen Zustand mediumberuehrten Metallteile aus Rotguss

wartungsfreie Spindelabdichtung, mit schwarzem Kunststoff-Bediengriff und blauem Signierplaettchen. Auslaufgehaeuse mit angegossener Rosette, mit

EPDM-Sitzdichtung, mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung inkl.Rohrbelueftern und Rueckflussverhinderer, als Sicherheitseinrichtung nach DIN EN

1717 und DIN 1988 (Teil4).

Technische Information

Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige

Geeignet für sonstige

Technische Information
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