
AM 2676A

MENNEKES CEE-Wandsteckdose 32A 5p 50-500V 1h IP44

Art. Nr.

• Schraubkontakt

• Befestigung von innen

• Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten

• Gehäuseunterteil um 180° drehbar

• Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet (ausg. 2684)

• Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN

VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung

• Abmessung: 84 x 144-160 x 122 mm (L x B x H)
Wanddose, 32A5p1h>50-500V, IP44

Technische Information

Ausführung Aufputz

Stromstärke 32 A

Stromstärke nach UL/CSA (wenn
UL-Ausführung gewünscht)

30 A

Polzahl 5

Spannung >50 V grau

Uhrzeit-Stellung 1 h

Kennfarbe grau

RAL-Nummer 7030

Technische Information

Schutzart (IP) IP44

Anschlusstechnik Schraubklemme

Werkstoff Kunststoff

Befestigungsart innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau Nein

Militärausführung Nein

Bauart CEE-Steckdose

EAN 4015394015970
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