
AM 3774

MENNEKES CEE-Steckdose AMELAN HW/VN 63A 5p 400V 6h IP67

Art. Nr.

• Schraubkontakt

• X-CONTACT®

• Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien

• Hochwärmebeständige Kontaktträger und vernickelte Kontakte (HW/VN)

• Befestigung von innen; Gehäuseunterteil um 180° drehbar

• 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen

• Abmessung: 118 x 219 x 175 mm (63A ) (L x B x H)

Wanddose, 63A5p6h400V, IP67
 mit Rahmenklemme und Soft-Contact
 Gehäuse aus AMELAN

Technische Information

Ausführung Aufputz

Stromstärke 63 A

Stromstärke nach UL/CSA (wenn
UL-Ausführung gewünscht)

60 A

Polzahl 5

Spannung 400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung 6 h

Kennfarbe rot

RAL-Nummer 3013

Technische Information

Schutzart (IP) IP67

Anschlusstechnik Schraubklemme

Werkstoff Kunststoff

Befestigungsart Außenbefestigung

Isolierter Einbau Nein

Militärausführung Nein

Bauart CEE-Steckdose

EAN 4015394115304
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