
AM 13238

MENNEKES CEE-Stecker HW/VN 125A 4p 600-690V 5h IP67

Art. Nr.

• Schraubkontakt

• Gummierte Griffflächen

• Rahmenklemmen

• Hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte

• Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz

• Gehäuse mit Gewindeverschluss

• Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung

Stecker PowerTOPXtra 125A4p5h600-690V

 HW/VN, gummierte Griffflächen

 Verschraubung mit integrierter Zugentlastung

 und Dichtung

 Gehäuse mit Gewindeverschluss und

 Sicherungsschiebern

Technische Information

Stromstärke 125 A

Stromstärke nach UL/CSA (wenn
UL-Ausführung gewünscht)

100 A

Polzahl 4

Spannung 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung 5 h

Kennfarbe schwarz

RAL-Nummer 9005

Phasenwender Nein

Technische Information

Schutzart (IP) IP67

Anschlusstechnik Schraubklemme

Kabeleinführung Verschraubung

Steckrichtung gerade

Werkstoff Kunststoff

Militärausführung Nein
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