Wir schalten schneller.

Produktinformation

MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 3 6xSSTD, IP44, + Abs.

Art. Nr.

e GroBe 3

AM 930001

e Anschlussklemme: flr 2 Leitungen bis 5 x 25 mm? (Durchschleifklemme)
e Leitungseinfihrung oben und unten: je 2 x M 40 und je 2 x M 20 zum Ausschneiden

e 6xLS16A1pC

e A-FI 40A 4p 0,03A (VS 25A) pulsstromsensitiv
e Abmessungen (B x L x H): 390 x 225 x 175 mm

AMAXX Steckdosen-Kombination, IP44

anschlussfertig verdrahtet
Schutzart IP 44

Gehause:

1 AMAPLAST-Gehé&use 390x225 mm (HxB)
plombierbar, mit AuBen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz
Oberteil elektrograu RAL 7035
seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
unter transparenter Betatigungsklappe
nach unten 6ffnend und mittels Vorhangeschloss

abschlieRbar

Steckdosen mit generell schrager Steckrichtung

Besttickung/Absicherung:

6 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

6 LS-Schalter 16A 1p C

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinfuhrung/Anschlussmdglichkeit:
je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
Klemme fiir 2 Leitungen bis 5 x 25 mm?2

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A ohne Werkstoff des Gehauses Kunststoff

SCHUKO 6 ' . - ., 2 Leitungen (Ringleitung/zum
Einspeisung/Anschlussmaoglichkeit Durchschlsiten)

16A 5p B Handhabung Wandmontage

32A 5p ohne Schutzart (IP) P44

CEE-Steckdose - 63 A ohne Militarausfiinrung Nein

Siblik-32A - Farbe grau

CEE-Steckdose - 125A ohne Hohe 390 mm

Anzahl der )

Schutzkontaktsteckdosen CEE 6 Breite 225 mm

7/3 (Myp F) Tiefe 175 mm

Absicherung LS-Schalter EAN 4015394223290

FI-Schutzschalter

FI mit IFN 0,03 A (Standard)
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