Produktinformation

Wir schalten schneller.

FERMAX VDS Einbaulautsprecher Video fir Klingeltasten, Sondertlrstationen
Art. Nr. F5494

e Systemtechnologie: VDS
e TUroffnerrelais potentialfrei
B ’ e Spannungsversorgung TUréffner:12 VDC, max. 0,3 A
H !@; e Einstellen der Sprechlautstérke
| o l e Kamerawinkel: 90° H, 72°V
e Geeignet zum Anschluss von Erweiterungseinheiten
e Zur Montage in MetalltUrstationen

Einbaulautsprecher Video fur Tirstationen der Serie Robusto AV Video, Inox AX Video oder Renz- Briefkdsten mit folgenden Leistungsmerkmalen: 2 Watt
Power-Lautsprecher, potentialfreies Turdffnerrelais am Lautsprecher, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstarkeregelung und Ansage:
"Tur offen, bitte nach dem Eintreten schlieen", Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang, Akustischen Kontrollton
bei Betétigung der Ruftaste, Lautstérke des Kontrolltons stufenlosregelbar, Kabel zur Anspeisung der Module inkludiert, integrierte Color-Kamera,
Kamera um 10° schwenkbar mit 90° diagonaler Offnung, Bis zu drei Ruftasten direkt tiber Tastenverbindungskabel F2545 (F2545 in eigener Position
beschrieben) an Torlautsprecher anschlie3bar, Bei mehr als drei Ruftasten ist anstatt des Tastenverbindungskables die Erweiterungseinheit F2441 (F2441
in eigener Position beschrieben) je 16 Ruftasten zu verwenden. System: VDS Verkabelung Video: 3-Draht + Koax oder CATS5,

Technische Information

Installationstechnik Bus-System Mit Kamera Ja

Montageart Einbau Farbe sonstige

System VDS Ja Hohe 105 mm
Modulare Bauweise Nein Breite 95 mm

Mit Infoschild Nein Tiefe 45 mm

Mit Abdeckung Nein EAN 8424299054940
Schutz gegen Vandalismus Nein

Zu diesem Artikel gehért:

Art.Nr. Bezeichnung

Zubehor F2008 Erweiterungseinheit
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