@ Produktinformation
Wir schalten schneller.

MENNEKES CEE-Anbausteckdose TwinContact 16A 3p 400V 9h IP67
Art. Nr. AM 1702

e Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

e zum Durchverdrahten geeignet

e Neigung 20°

e 32 A Steckdosen sind fur den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
e [ochabstand: 77 x 85 mm (auBer 16A, 3p: 60 x 52 mm) (L x B)

e FlanschmaB: 92 x 100 mm (auBer 16A, 3p: 73,5 x 64 mm) (L x B)

Anbaudose TWinCONTACT 16A3p9h400V, IP67
schraubenlose Anschlusstechnik

Neigung 20°

FL. 73,5 x 64 mm

BL.60 x52mm

Technische Information

Stromstarke 16 A Steckrichtung abgewinkelt
Spannung 400 V (50+60 Hz) rot Werkstoff Kunststoff

Polzahl 3 Kontaktmaterial CuSn

Uhrzeit-Stellung 9h Oberflachenbehandlung Kontakte unbehandelt
Kennfarbe rot Militdrausfihrung Nein

Schutzart (IP) P67 Bauart CEE-Anbausteckdose
Anschlusstechnik schraublose Klemme EAN 4015394214601
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