Wir schalten schneller.

Produktinformation

MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 1 2xCEPEX fir je 2 E-DAT Mod.RJ45

Art. Nr. AM 25102

e unterhalb oder oberhalb von bestehenden AMAXX-Kombinationen anreihbar

e industrietauglich (IP 67), Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinfliissen
e Strom- und Netzwerkanschllsse physikalisch voneinander getrennt in einem Gehause
e Komplettldsung statt Einzelinstallation
e 1 Verschraubung M25, 1 Mehrfachdichtung 3x5-7 mm, 1 Verschlussformdichtung

e 1 oder 2 Datendosen Cepex fur je 2 E-DAT Mod. RJ45 (BTR), mit Beschriftungsfeld
e Datenmodul AM 41455 separat zu bestellen

AMAXX Steckdosen-Kombination, IP44 AMAPLAST-Gehaeuse 130 x 225mm Schutzart IP 44 Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 mit 2
Datendosen Cepex (Bestell-Nr.4342G) fuer je 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR), gleiche Schliessung Lieferumfang:
ohne Datenmodule Leitungseinfuehrungen: 2x M 25 oben (verschlossen) 2x M 25 unten (verschlossen) je 2x M 20 oben und unten (verschlossen)
Unterteil mit 3 Eindrehmuttern M5 (fuer Bodenmontage Tragschiene) 1x Tragschiene mit Tragschienenrasten 1x Kabelverschraubungsset beiliegend (2
Verschraubungen M25, mit je 1 Mehrfachdichtung mit 3 oeffnungen fuer einen Kabeldurchmesser von 5-7mm inkl. passender Blindstopfen, 1
Verschlussformdichtung blind fuer kundenseitige Lochung) Bei vorliegender Bestueckung kann die Montage des Netzwerkgehaeuses freistehend sowie

neben oder unterhalb einer bestehenden AMAXX- Kombination erfolgen.

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A ohne Handhabung Wandmontage
Ausflhrung 2 Datendosen Schutzart (IP) P44
CEE-Steckdose - 32 A ohne Militéarausfihrung Nein
CEE-Steckdose - 63 A ohne Farbe grau
CEE-Steckdose - 1256A ohne Hohe 130 mm
Absicherung sonstige Breite 225 mm
FI-Schutzschalter sonstige Tiefe 175 mm
Werkstoff des Gehauses Kunststoff EAN 4015394240600
Einspeisung/Anschlussmdglichkeit sonstige
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Art.Nr. Bezeichnung

Notwendiger Zusatzartikel AM 41455 Datenmodul RJ45 C6A
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