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MENNEKES AP-Verteiler Edelstahl IP44 63A 5p 400V 1h IP67 Notstromeinspeisung
Art. Nr. AM 6222279

e Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)

e Oberflache geschliffen (K240), auf Wunsch Material 1.4571

e Schutzart IP 44 bei geschlossener Tur

e 1 Anbaugeratestecker 63 od. 125 A, 5 p, 1 h, 50-500 V

e Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN [EC 60309-2 erm&glicht Laienbedienbarkeit gemai DIN
VDE 0100-551-2 fur Not-/Ersatzstromeinspeisung

e Abmessungen: 700 x 300 x 310 mm (L x B x H), Gesamtgewicht ca. 30 kg

MENNEKES Aufputz-Verteiler als Wandgeraetestecker Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Edelstahlgehaeuse, 1.4301 geschliffen, K240 700x300x310
mm (HxBxT) Bestueckung/Anschlussmoeglichkeit: 1 x CEE Anbaugeraetestecker 63A 5p 1h >50V (IP 67) Klemme fuer 1 Leitung bis 5 x 50mm?2
(flexibel max. 35 mm?) Leitungseinfuehrung: 2 x Leitungseinfuehrungstuelle unten,geeignet fuer Leitungsdurchmesser von 13-43mm 1 x Messing -
Verschlussschraube M20 unten  Fronttuer mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckter Kupplung verschliessbar; 1 Erdungsschraube
M6 innen 1 Set Wandbef.laschen (90432000) Gesamtgewicht: ca. 30 KG

Technische Information

Stromstarke 63 A Uhrzeit-Stellung 1h
Spannung >50V grau EAN 4015394298922
Polzahl 5
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