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SCHUCH K. schlagf. FR-Notl 131.. 131 L02/1 W MA

Art. Nr.

H13112 0030

e Feuchte, nasse und staubige Rdume zur Ausleuchtung und Kennzeichnung von Rettungswegen

e Gehause: Polycarbonat weifl3

e Abschlusswanne: Polycarbonat satiniert, abklapp- u. aushangbar, Mehrfachscharnier mit unverlierbarer

V2A-Schraube

e Kabeleinflhrung: je ein Verschlussstopfen M20 an den Stirnseiten
e Montage: 2 Bohrungen fur Deckenbefestigung, Dicht- und Druckscheiben liegen bei

e als Einzelbatterie oder flr zentrale Energieversorgung erhaltlich

LED-Notleuchte, 5 W, 240 Im, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 1 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta 0 °C/+30 °C,
L80>50000 h (@ Ta max), Wanne PC opal, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehause Kunststoff (PC), Farbe weil3, fiir Lebensmittelbereiche,
EAN/GTIN:4041254340135.Kleine schlagfeste LED-Notleuchte mit Einzelbatterie und automatischer Selbstiiberwachung gemaR EN 62034. PC-
Gehéause, weil3-opale PC-Abschlusswanne, an einer Seite mit Mehrfachscharnier, gegenuiberliegend unverlierbare Schraube, Silikondichtung. Lackierter
Aluminiumreflektor mit EVG und LED-Modul. NiMH-Batterie mit Tiefentladeschutz und elektronischem Ladesystem, automatischer

Funktionsuiberwachung und optischer Anzeige der Priifergebnisse.

Technische Information

Montageart Wandanbau/Deckenanbau Betriebsgerat LED-Betriebsgerat stromgesteuert
Type 131 LO2/1 W MA Lichtverteiler ohne

Funktion E;t]tnuzf;?;m%%e'eucmung/ - Schutzart (IP) IP65

Geeignet fir Kennzeichnungsart ~ Aufkleber Schlagfestigkeit ko8

Art der Kennzeichnung einseitig Schutzklasse |
Uberwachungseinrichtung automatischer Selbsttest Max. Systemleistung 5W

Einspeisung dezentral (Einzelbatterie) gg;nzezs_s;?gslichtstrom nach IEC 240 Im
Akkubeschaffenheit NiMh Lichtstrom im Standby-Betrieb 240 1m
Werkstoff des Gehauses Kunststoff Nennbetriebsdauer 1h
Gehausefarbe weil3 Art der Verdrahtung Abschluss
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal Anschlussart Steckanschluss
Spannungsart AC EAN 4041254340135
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