Produktinformation

@ Wir schalten schneller.

SCHUCH LED-FR-Wannenleuchte 144 12160 6.350Im, 52W, IP66, SK |
Art. Nr.  H14402 0004

e Feuchte, nasse und staubige Rdume und Uberdachte AuBenbereiche

e Gehause: Glasfaserverstarktes Polyester / Dichtung aus Silikon

e Abschlusswanne: Polycarbonat, klar mit Innenprismen, abklappbar

e Reflektor: Aluminium, abklapp- und herausnehmbar

e Zentralverschluss: 6-kant-Steckschlissel 13 mm

® Anschlussklemme: 3-polig

e KabeleinfUhrung: 3 Einflhrungen M25 x 1,5 (2 Verschraubungen und 2 Verschlussschrauben)

e Durchgangsverdrahtung: StandardmaBig fUr einseitige Rein-Raus-Verdrahtung 3 x 2,5 mm? vorbereitet.
e Montage: An Aufhangetsen (H8V P) bzw. Deckenschienen (15A P)

e EVG: 220-240V, 50/60 Hz

e |ED: Linearmodule 4.000 K, Ra > 80, Lebensdauer L70 > 50.000 Std. bei max. Umgebungstemperatur /

Energieeffizienz A++

e Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C (Tmax[C°] je Type unterschiedlich)

e Einsatzbereiche: AuBenbereiche mit extremen mechanischen Belastungen sowie Bereiche wo

auBenliegende Verschllisse unerwinscht sind

Extrem robuste LED-Wannenleuchte, Gehduse aus glasfaserverstarktem Polyester, gespritzte PC-Abschlusswanne klar, mit Innenprismen,

Zentralverschluf3, Silikondichtung. Aluminiumreflektor mit LED-Modulen und Entblendungselementen, abklapp- und herausnehmbar. LED-Liniearmodule

4.000K, Ra > 80, Lebensdauer L80 > 50.000Std. bei max. Umgebungstemperatur. Einsetzbar von -20°C bis +35°C. EVG mit Uberlast- und
Kurzschlussschutz. D-Kennzeichnung, Schutzart IP66, Schutzklasse I. Leuchtenlichtstrom 6.200Im, Systemleistung 46W, Energieeffizienzklasse A++.

Technische Information

Geeignet fir Wandmontage Ja Lichtverteilung symmetrisch
Type 144 1260 Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Geeignet fir Pendelaufhangung  Ja Lichtaustritt direkt
Effektiver Lichtstrom 6260 Im Schutzart (IP) P66
Geeignet fir Deckenmontage Ja Schutzklasse |
Geeignet fir Einbaumontage Nein Leuchte mit begrenzter
Oberflachentemperatur "D- Ja
Geeignet fir Aufbaumontage Ja Zeichen" nach EN 60598-2-24
Geeignet far ) Bemessungsumgebungstemperat 20°C
Lichtbandkonfiguration @ ur nach IEC 62722-2-1
Bildschirmarbeitsplatztauglich Nein Geeignet fur Notlicht Nein
nach EN 12464-1 - -
) ) Mit Bewegungsmelder Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Lichtsenso Nein
Mit Leuchtmittel Ja o ' - :
Abdeckung der Leuchte mit Nei
Werkstoff des Gehauses Kunststoff Wéarmedammmaterial mdglich en
Gehausefarbe grau Mit Luftschlitzen Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert Leistung 44 W
Ausfiihrung des Rasters ohne Lichtstrom 6260 Im
Spannungsart AC Lichtfarbe weil3
Nennspannung 220V Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Betriebsgerat LED-Betriebsgerat stromgesteuert Breite 226 mm
Mit Betriebsgerat Ja Héhe/Tiefe 150 mm
Ohne Dimmfunktion Ja Lange 1.3556 mm
EAN 4041254293745
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