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SCHUCH LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 161 121.22 T40 H65
Art. Nr. H16117 0501

e feuchte, nasse und staubige Rdume in Handwerk, Gewerbe und Industrie

e Gehause: glasfaserverstérktes Polyester, geschaumte Silikondichtung

e Abschlusswanne: PMMA mit Schlagzéhkomponente, satiniert zur Blendungsbegrenzung

e Verschlussklammern: Kunststoff, einteilig (KK) davon 2 Sicherheitsverschllsse (KKS) zur Gewahrleistung des
BerUhrungsschutzes

® Anschlussklemme: 3-polig

e KabeleinfUhrung: variabel, stim-, 1angs- und oberseitig, 2 Verschlussstopfen M20

e alle KabeleinfUhrungen vorgepresst

e Montage: 2 Befestigungspunkte, Dicht- und Druckscheiben liegen bei

e EVG: 230V, 50/60 Hz

e LED: Linearmodule DOB 4.000 K, Ra > 80, Lebensdauer L70 > 50.000 Std. bei max.
Umgebungstemperatur / Energieeffizienz A++

e Umgebungstemperatur: -40°C bis +65°C (Tmax[C°] je Type unterschiedlich)

¢ Einsatzbereiche: Klimakammern, Materialcontainer, Prifstéande in der Automobilindustrie, Regionen mit
extremen Temperaturschwankungen usw.

Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte fir Weittemperaturbereich von -40°C bis +65°C, mit hoch schlagfestem glasfaserverstarktem
Polyestergehduse, gespritzte PC-Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit, satiniert zur Blendungsbegrenzung, Kunststoffklammern, 3-teilig,
unverlierbar. Silikondichtung. Aluminiumreflektor mit aufmontierten elektrischen Komponenten aushangbar. LED-Linearmodule 4.000K, Ra > 80,
Lebensdauer L80 > 50.000Std. bei max. Umgebungstemperatur. Einsetzbar von -40°C bis +65°C. EVG mit Uberlast- und Kurzschlussschutz. "D"-
Kennzeichnung, Schutzart IP65, Schutzklasse I. Leuchtenlichtstrom 2.390Im, Systemleistung 14W, Energieeffizienzklasse A++.

Technische Information

Geeignet fir Wandmontage Ja Lichtaustritt direkt
Type 161 12122 T40 HB5 Schutzart (IP) P65
Geeignet fir Pendelaufhangung  Ja Schutzklasse |
Geeignet fiir Deckenmontage Ja Leuchte mit begrenzter
Oberflachentemperatur "D- Ja
Geeignet flr Einbaumontage Nein Zeichen" nach EN 60598-2-24
. . Bemessungsumgebungstemperat _,
geelgnet ;ur Aufbaumontage Ja ur nach IEG 62722-9-1 40 °C
eeignet fur . . . .
Lichtbandkonfiguration Ja Geeignet fur Notlicht Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich Nein Mit Bewegungsmelder Nein
nach EN 12464-1 o .
- - Mit Lichtsensor Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar :
Abdeckung der Leuchte mit Nein
Mit Leuchtmittel Ja Warmedammmaterial mdglich
Werkstoff des Gehauses Kunststoff Mit Luftschlitzen Nein
Gehausefarbe grau Geeignet flr LampenleiStUng 14 W
Werkstoff der Abdeckung sonstige Tmax 65 °C
Ausflihrung des Rasters ohne Leistung 15 W
Spannungsart AC Lichtstrom 2390 Im
Nennspannung 220V Lichtfarbe weil
Betriebsgerat LED-Betriebsgerat stromgesteuert Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Mit Betriebsgerat Ja Breite 116 mm
Ohne Dimmfunktion Ja Hohe/Tiefe 125 mm
Lichtverteilung symmetrisch Lange 1,272 mm
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80° EAN 4041254278438
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