Produktinformation

Wir schalten schneller.

SCHUCH LED Planflachenstrahler 7800 12803TB
Art. Nr. H78000 0002

e Einsatzbereiche: Industriegelande, Lagerplatze, Terminals, Baustellen, Akzentbeleuchtung,
Tagebau GroBgerate, Gebaude- und Fassadenanstrahlung usw.

e Gehause: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)

e Oberteil mit LED-Modul und Optik

e Unterteil mit EVG, Abdeckglas, Kabeleinfihrung, Zugentlastung und Druckausgleichssystem,

abklapp bar

e Glas: Flaches, temperaturwechselbesténdiges Sicherheitsglas, Silikondichtung
e Lichtverteilung: Mit Opitik tiefbreit- (TB), tief- (T) bzw. asymmetrisch strahlend (A), ohne Optik

breitstrahlend

e Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm2.
e Kabeleinfihrung: 1 EinfUhrung fir M20 x 1,5 bzw. M25 x 1,5 (1 Verschraubung)
e Befestigung: Befestigungsbtigel um 180° schwenkbar, mit 3 Bohrungen fur Wand- oder

Deckenmontage

LED-Scheinwerfer. Zweiteiliges Aluminiumdruckgussgehause, eisenglimmer pulverlackiert (DB 702 N). Oberteil mit LED- und Optik-Modulen, Unterteil mit
EVG, Netzanschlussklemme, Zugentlastung und Abdeckglas, abklappbar. Flaches, temperaturwechselbesténdiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit
IKO8. Hochleistungs-LED mit hocheffizienten Optikmodulen, symmetrisch tiefbreitstrahlende Lichtverteilung, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie.
Direkte Anbindung der LED an das Gehé&use zur Gewéhrleistung eines optimalen Thermomanagements. EVG, Lebensdauer 100.000 Std., mit Uberlast-,
Kurzschluss- und Ubertemperaturschutz sowie Temperaturiiberwachung der LED-Module, StoRspannungsfestigkeit 10kV. Befestigungsbiigel fiir Wand-
oder Deckenmontage um 180° schwenkbar. Schutzklasse |, Schutzart IP66, Hochleistungs-LED 4000 K, Ra>70, Lebensdauer 100.000Std. (L80).
Leuchtenlichtstrom 33.760Im, Systemleistung 274W, Energieeffizienzklasse A++.

Technische Information

Type 7800 12803TB Ohne Dimmfunktion Ja
Geeignet fir Wandmontage Ja Reflektor ohne
Geeignet fur Pendelaufhangung  Nein Lichtverteiler Fokuslinse
Geeignet fur Deckenmontage Ja Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet flr Traversenmontage  Ja Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
Geeignet fir Podest- Ja Energieeffizienzklasse der
/Bodenmontage Lichtquelle nach EU-Richtlinie A++, A+, A (LED)
Geeignet fur Nein 2019/2015
Stromschienenmontage Bemessungslebensdauer L70/B50 100000 h
Geeignet fur Klemmmontage Nein bei 25 °C

Schutzart (IP P66
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar utzart (P)

) - Schlagfestigkeit KO8

Mit Bewegungsmelder Nein

Schutzklasse |
Mit Lichtsensor Nein e

Bemessungsumgebungstemperat 20°C
Leuchtmittel LED nicht austauschbar ur nach IEC 62722-2-1
Mit Leuchtmittel Ja Leistung 280 W
Werkstoff des Gehauses Aluminium Lichtfarbe weiB
Oberflachenschutz pulverbeschichtet Ausflhrung tieforeitstrahlend
Gehausefarbe grau Farbtemperatur 4000 K
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent Farbwiedergabeindex CRI 70-79
Oberflache gebrstet Nein Lichtstrom 43920 Im
Spannungsart AC Breite 540 mm
Nennspannung 240V Hohe/Tiefe 93 mm
Betriebsgerat LED-Betriebsgerat stromgesteuert Lange 648 mm

. ) . Leuchte mit begrenzter

Mit Betriebsgerat Ja Oberflachentemperatur "D- Nein

Zeichen" nach EN 60598-2-24
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Technische Information

EAN

4041254263502

Type 7800 12803TB
Geeignet fir Wandmontage Ja

Geeignet fUr Pendelaufhangung ~ Nein

Geeignet fur Deckenmontage Ja

Geeignet flr Traversenmontage  Ja

Geeignet fur Podest- Ja
/Bodenmontage

Geeignet flr Nein
Stromschienenmontage

Geeignet fir Klemmmontage Nein

Verstellbarkeit

drehbar und schwenkbar

Mit Bewegungsmelder

Nein

Mit Lichtsensor

Nein

Leuchtmittel LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel Ja

Werkstoff des Gehauses Aluminium

Oberflachenschutz pulverbeschichtet

Gehausefarbe grau

Werkstoff der Abdeckung Glas transparent

Oberflache geburstet Nein

Spannungsart AC

Nennspannung 240V

Betriebsgerat LED-Betriebsgerat stromgesteuert

Mit Betriebsgerat

Ja
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