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SCHUCH LED FR-Wannenleuchte Luxano 2 167 12LG2 VARIO SENS-S

Art. Nr.

• Kleinere Bereiche mit Beleuchtungssteuerung durch Bewegungssensoren od. Türkontakte

• Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester

• Abschlusswanne: PMMA satiniert

• Verschlussklammern: Edelstahl

• Anschlussklemme: 3-polig plus zusätzlicher Klemmstellen (L´)

• DALI 2-EVG und HF-Sensor, leistungsloses Schalten bis max. 400 W Schaltleistung

• Kabeleinführung: 2 Verschlussstopfen M20. Kabeleinführungen stirnseitig offen, längs- und

oberseitig vorgepresst

• Montage: 2 Halteklammern, 2 Bügel für enthalten

• LED: Linearmodule 4.000 K, Ra > 80, Lebensdauer L70 > 50.000 Std.

• Umgebungstemperatur: -20 bis +35°C

• Nachlaufzeit, Erfassungsbereich und Dämmerungsschwelle über DIP-Schalter einstellbar

• Abmessungen: 1185 (1477) x 85 x 88 mm (L x B x H)

Technische Information

Type 167 12LG2 VARIO SENS-S

Leistung 18 - 30 W

Leistung 18 W

Technische Information

Lichtstrom 4300 lm

EAN 4041254451015
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