@ Wir schalten schneller.

Produktinformation

Steckdose m. Schutzk.stift, erh. Ber.schutz, Steckkl., A.x/C.x, gold, metallisch

Technische Information

Art. Nr.

HAGER A.x/C.x SSD mit Schutzkontaktstift gold metallisch
WAS1600C08

Ausflihrung Schutzkontaktstift Werkstoff Kunststoff
Mitschaltender Neutralleiter Nein Werkstoffgute Thermoplast
Schutzkontakt rund Halogenfrei Ja
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2 Oberflachenschutz lackiert
Montagerichtung horizontal Ausflihrung der Oberflache matt
Zusammenstellung iézigiﬁﬁg mit zentraler Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Signallampe Nein Mit Durchschleiffunktion Ja
Schalterprogramm Ax/C.x Anzahl der Durchlaufe 1
Anzahl der Steckdosen 1 Mit Ein-/Ausschalter Nein
Steckdosen phasengetrennt Nein Farbe des Schaltelements sonstige
Anzahl der Phasen 1 Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Nennstrom 184
Anschlussart Steckklemme Nennspannung 250V
Mit Klappdeckel Nein Frequenz 50 - 60 Hz
Farbe gold metallisch Bemessungsfehlerstrom 16000 mA
Mit erhdhtem Berlhrungsschutz  Ja Geeignet fur Schutzart (IP) IP20
Textfeld/Beschriftungsflache Nein Schlagfestigksit K05
Farbe Gold Geratebreite 70.9 mm
Metallictarbe Ja Gerdtenche /0.9 mm
Transparent Nein Gerétetiefe 41.3 mm
Abschliessbar Ja Min. Tiefe der Geratedose 40 mm
Auswurfmechanismus Nein Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Isolierter Einbau Ja Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausfiihrung Signature Kompatibel mit Google Assistant  Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein IFTTT-Unterstiitzung verfligbar Nein
Mit Orientierungslicht Nein Mit Wi-Fi-Signal-Repeater Nein
Uberspannungsschutz Nein ﬂhgg?:fﬁ:: em Bluetooth- Nein
Fehlerstromschutz Nein Fur "erschwerte Bedingungen® ..

nach VDE
Mit Feinsicherung Nein Konform UK Building Regulations Nein
Sonderstromversorgung ohne Part M
Montageart Unterputz AN 8200610117927
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
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