
BEG92150AZ

BEG PD2-M-2C-AP schwarz matt RAL 9005 Präsenzmelder Aufputz

Art. Nr.

• Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich max. Ø 10 m quer gehend

• ein Kanal zum Schalten von Licht (Version 1C potentialfrei)

• ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (Version 2C; Kanal 1 mit Nulldurchgangsschaltung)

• Ausführung als Master oder Slave-Gerät

• Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich

• manuelles Schalten über Taster möglich

• Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden

• weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

• Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL) Einsatzbeispiele: Büros, Schulen,

Kindergärten, Krankenhäuser, Sitzungsräume

• Schaltleistung Kanal 1 (Licht) max. 2.300 W (cos  = 1), Kanal 2 (HKL) 230 V, 3 A (cos  = 1)

• Schaltleistung LED: 300 W

• Schutzart IP20 (optional auf IP54 erweiterbar)

• Dämmerungsschalter 10 – 2.000 Lux; Nachlaufzeit 15 Sek. – 30 Min.

Technische Information

Ausführung Präsenzmelder Master 2-Kanal

Reichweite Ø 10 m

Erfassungswinkel horizontal 360 °

Technische Information

Montageart Aufputz

Farbe tiefschwarz matt
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