0 601 081 300 — Wallscanner D-tect 120

Material number 0601081300 0601081301 0601081308
EAN 3165140780063 3165140780070 3165140995191
1 x Akku GBA 12V 2.0Ah v

4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA) v

AA1 Alkaline Akku-Adapter v

L-BOXX 136 v Y
Quickstart Karte v v v
Schnellladegerat GAL 12V-40

Professional v

Technische Daten

Technische Daten

Detektierbare Materialien Wassergefiillte Kunststoffrohre, QW Tl

Eisenmetalle,
Nichteisenmetalle,
Holzunterkonstruktionen,
spannungsfiihrende Leitungen

Max. Ortungstiefe 120 mm $ @ B
Ax AA

Erfassungstiefe Stahl, max. 120 mm CENTER -
FINDER DUAL POWER| [1x10,8 v-LI 35 min

Erfassungstiefe Kupfer, max. 120 mm —
oy
Erfassungstiefe stromfiihrende Leitungen, max. 60 mm <">
| v
Erfassungstiefe Holzunterkonstruktionen, max. 38 mm L-BOXX ready eyl
Genauigkeit +10 mm
Abschaltautomatik, ca. 5 Minuten
Stromversorgung 10,8-V-Li-lon-Akku oder 4 x 1,5-
V-LR6-Batterie (AA)
Gewicht, ca. 0.5 kg
Zusatzfunktion Dual Power (10,8 V /4 x 1,5-V-
LR6 AA); Center Finder mit
Objektrichtungsanzeige
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Vertriebsinformation

Positionierung
B |ntuitiver Radarscanner fiir fast alle Materialien

Anwendernutzen
B Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flachen méglich

= (ber den Centre Finder steht eine visuelle Fiihrung zur Verfiigung, die es ermdglicht, die exakte Position der Mitte eines Objekts zu lokalisieren
® Dual Power Source ermdglicht den Betrieb sowohl mit 12-V-Li-lon-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien
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