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Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung
Kategorie
Baureihe
Zubehortyp

Zubehorbeschreibung

Technische Kennwerte

Isolierstoffgruppe

Materialeigenschaften

Werkstoff Zubehor

Farbe Zubehér
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
RoHS

ELV Status

China RoHS

REACH Annex XVII Stoffe

REACH ANNEX XIV Stoffe

REACH SVHC Stoffe

California Proposition 65 Stoffe

Normen und Zulassungen

Bahnklassifizierung

Zubehor
DIN 41612
Kodierstift

fir Bauform D, E, F und Ubergangselemente |

llla (175 < CTI < 400)

Metall

RAL 7032 (kieselgrau)
V-0

konform

konform

e

nicht enthalten

nicht enthalten

nicht enthalten

nicht enthalten
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Kaufméannische Daten
Packungsgroe 100
Nettogewicht 0,09 g
Ursprungsland Deutschland
europaische Zolltarifnummer 85389099
GTIN 5713140010147
eCl@ss 27440203 Kodierelement fur Industriesteckverbinder
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Kodierstift
91,6 ¢16
—— —— ———

Messerleiste an vorzentrierter Stelle nach Skizze aufbohren. In Federleiste Kodierstift mit Setzwerkzeug
in vorhandene Bohrung einsetzen. Diese Kodierungsart ist zurzeit nur fir die Bauformen D, E, F und
Ubergangselemente | verwendbar.
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