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1 Sicherheitshinweise

1.1 Symbole und Kennzeichnung

Besonders wichtige Hinweise sind in dieser Anleitung mit ACH-
TUNG! und HINWEIS gekennzeichnet.

A\ ACHTUNG!

Unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr fiir schwere Perso-
nenschaden oder schwere Sachschiaden.

[i]HINWEIS

Risiko flir Sachschidden oder leichte Personenschiaden oder
wichtige Informationen ohne weitere Gefahren fiir Personen
und Sache.

1.2 BestimmungsgemaBer
Gebrauch

Dieses Gerat ist nur fir den vom Hersteller vorgesehenen Ver-
wendungszweck freigegeben. Ein anderer oder darliber hinaus
gehender Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaB. Dazu
zahlt auch die Beachtung der zugehérigen Projektierungsun-
terlagen. Anderungen oder Umbauten am Gerit sind zu unter-
lassen.

1.3 Gesetzliche Vorschriften und
Richtlinien

Diese Warmepumpe ist gemaR Artikel 1, Abschnitt 2 k) der EU-
Richtlinie 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie) fiir den Gebrauch
im hauslichen Umfeld bestimmt und unterliegt damit den An-
forderungen der EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungs-
richtlinie). Sie ist damit ebenfalls fiir die Benutzung durch Laien
zur Beheizung von Laden, Blros und anderen ahnlichen Ar-
beitsumgebungen, von landwirtschaftlichen Betrieben und von
Hotels, Pensionen und ahnlichen oder anderen Wohneinrich-
tungen vorgesehen.

Die Warmepumpe entspricht allen relevanten DIN-/VDE-Vor-
schriften und EU-Richtlinien. Diese konnen der CE-Erklarung
im Anhang entnommen werden.

Der elektrische Anschluss der Warmepumpe muss nach den
gulltigen VDE-, EN- und IEC-Normen ausgefihrt werden. Au-
Berdem sind die Anschlussbedingungen der Versorgungsun-
ternehmen zu beachten.

Die Warmepumpe ist entsprechend den einschlagigen Vor-
schriften in die Warmequellen- und Heizungsanlage einzubin-
den.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und darliber sowie
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des si-
cheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigung und Be-
nutzer- Wartung durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichti-
gung durchgefihrt werden.

/N ACHTUNG!

Arbeiten an der Warmepumpe diirfen nur vom autorisierten
und sachkundigen Kundendienst durchgefiihrt werden.

A ACHTUNG!

Fiir den Betrieb und die Wartung einer Warmepumpe sind die
rechtlichen Anforderungen des Landes einzuhalten, in dem
die Warmepumpe betrieben wird. Je nach Kiltemittelfiill-
menge ist die Dichtheit der Warmepumpe in regelmaBigen
Abstanden durch entsprechend geschultes Personal zu tiber-
prifen und zu protokollieren.

Nahere Angaben dazu befinden sich im beiliegenden Logbuch.

1.4 Energiesparende Handhabung
der Warmepumpe

Durch das Betreiben dieser Warmepumpe tragen Sie zur Scho-
nung unserer Umwelt bei. Fiir den effizienten Betrieb ist eine
sorgfaltige Bemessung der Heizungsanlage und der Warme-
quelle sehr wichtig. Dabei ist besonderes Augenmerk auf mog-
lichst niedrige Wasservorlauftemperaturen zu richten. Darum
sollten alle angeschlossenen Warmeverbraucher fir niedrige
Vorlauftemperaturen geeignet sein. Eine um 1 K héhere Heiz-
wassertemperatur steigert den elektrischen Energieverbrauch
um ca. 2,5 %. Eine Niedertemperaturheizung mit Vorlauftempe-
raturen zwischen 30 °C und 50 °C ist flr einen energiesparen-
den Betrieb gut geeignet.

DE-2 452237.66.48d - FD 0512
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2 Verwendungszweck der
Warmepumpe

2.1 Anwendungsbereich

Die Sole/Wasser-Warmepumpe ist ausschlieBlich fur die Erwar-
mung von Heizungswasser vorgesehen. Sie kann in vorhande-
nen oder neu zu errichtenden Heizungsanlagen eingesetzt wer-
den. Als Warmetrager in der Warmequellenanlage dient ein
Gemisch aus Wasser und Frostschutz (Sole). Als Warmequel-
lenanlage kdnnen Erdsonden, Erdkollektoren oder ahnliche An-
lagen genutzt werden.

Die Ansteuerung der Umwaélzpumpe(n) muss tber den Warme-
pumpenmanager erfolgen.

Werden funktions- oder sicherheitsrelevante Pumpenfunktio-
nen z.B. durch die Integration der Warmepumpe in eine Gebau-
deleittechnik nicht unterstitzt fihrt dies zum Verlust der Ge-
wahrleistung und kann zum Totalschaden der Warmepumpe
flhren.

Die Umwalzpumpe(n) und der Regler der Warmepumpe mds-
sen immer betriebsbereit sein.

Die Vorgaben in den technischen Unterlagen insbesondere die
Grenzwerte zum minimalen und, falls vorhanden, maximalen
Heiz-/Kuhlwasservolumenstrom missen eingehalten werden.

2.2 Arbeitsweise

Das Erdreich speichert Warme, die von Sonne, Wind und Regen
eingebracht wird. Diese Erdwarme wird im Erdkollektor, der
Erdsonde oder Ahnlichem von der Sole bei niedriger Tempera-
tur aufgenommen. Eine Umwalzpumpe férdert dann die ,er-
warmte“ Sole in den Verdampfer der Warmepumpe. Dort wird
diese Warme an das Kaltemittel im Kaltekreislauf abgegeben.
Dabei kiihlt sich die Sole wieder ab, so dass sie im Solekreis wie-
der Warmeenergie aufnehmen kann.

Das Kaltemittel wird vom elektrisch angetriebenen Verdichter
angesaugt, verdichtet und auf ein héheres Temperaturniveau
~gepumpt®. Die bei diesem Vorgang zugefiihrte elektrische An-
triebsleistung geht nicht verloren, sondern wird gréBtenteils
dem Kaltemittel zugeflhrt.

Daraufhin gelangt das Kéltemittel in den Verflissiger und tber-
tragt hier wiederum seine Warmeenergie an das Heizwasser.
Abhangig vom Betriebspunkt erwadrmt sich so das erhitzte Heiz-
wasser auf bis zu 62 °C.

3 Grundgerait

Das Grundgerat besteht aus einer anschlussfertigen Warme-
pumpe fir Innenaufstellung mit Blechgehause, Schaltkasten
und integriertem Warmepumpenmanager. Der Kaltekreis ist
shermetisch geschlossen“ und enthalt das vom Kyoto-Protokoll
erfasste fluorierte Kaltemittel R410A. Angaben zum GWP-Wert
und COZ-Aquivalent des Kaltemittels finden sich im Kapitel Ge-
rateinformation. Es ist FCKW-frei, baut kein Ozon ab und ist
nicht brennbar.

Im Schaltkasten sind alle flr den Betrieb der Warmepumpe not-
wendigen Bauteile angebracht. Ein Fhler fir die AuBentempe-
ratur mit Befestigungsmaterial sowie ein Schmutzfanger liegen
der Warmepumpe bei. Die Zuleitung fir Last- und Steuerspa-
nung ist bauseits zu verlegen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Umwalzpumpen (Sole- und
Heizwasserseite) sind gemaB den Hydraulikschemen (siehe
Kap. 4 auf S. XX) bzw. nach den Projektierungsunterlagen zu in-
stallieren. Der elektrische Anschluss der Umwalzpumpen ist
gemaR Kap. 7.6.3 auf S. 9 herzustellen.

Die Warmequellenanlage mit Soleverteiler ist bauseits zu erstel-
len.

1) Schaltkasten

2) Verdampfer

3) Verflussiger

4) Filtertrockner

5) Verdichter 1

6) Verdichter 2

7) Expansionsventil
8) Economizer

www.dimplex.eu
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4 Zubehor

4.1 Anschlussflansche

Durch den Einsatz der flachdichtenden Anschlussflansche
kann das Gerat optional auf Flanschanschluss umgestellt wer-
den.

4.2 Fernbedienung

Als Komforterweiterung ist im Sonderzubehdr eine Fernbe-
dienstation erhaltlich. Bedienung und MenUflihrung sind iden-
tisch mit denen des Warmepumpenmanagers. Der Anschluss
erfolgt tber eine Schnittstelle (Sonderzubehdr) mit Westernste-
cker RJ 12.

[A]HINWEIS

Bei Heizungsreglern mit abnehmbarem Bedienteil kann die-
ses direkt als Fernbedienstation genutzt werden.

4.3 Gebaudeleittechnik

Der Warmepumpenmanager kann durch die Erganzung der je-
weiligen Schnittstellen-Steckkarte an ein Netzwerk eines Ge-
baudeleitsystems angeschlossen werden. Flir den genauen An-
schluss und die Parametrierung der Schnittstelle muss die
ergdnzende Montageanweisung der Schnittstellenkarte beach-
tet werden.

Far den Warmepumpenmanager sind folgende Netzwerkver-
bindungen méglich:

B Modbus

B EIB, KNX

B Ethernet

A\ ACHTUNG!

Bei einer externen Ansteuerung der Warmepumpe bzw. der
Umwalzpumpen ist ein Durchflussschalter vorzusehen, der
das Einschalten des Verdichters bei fehlendem Volumen-
strom verhindert.

5 Transport

Zum Transport auf ebenem Untergrund eignet sich ein Hubwa-
gen. Muss die Warmepumpe auf unebenem Untergrund oder
Uber Treppen beférdert werden, kann dies mit Tragriemen ge-
schehen. Diese kdnnen direkt unter der Palette hindurchge-
fUhrt werden.

E ﬁ

A ACHTUNG!

Die Warmepumpe darf nur bis zu einer Neigung von maximal
45° (in jeder Richtung) gekippt werden.

Zum Anheben des Gerdtes ohne Palette sind die seitlich im
Rahmen vorgesehenen Bohrungen zu benutzen. Die seitlichen
Verkleidungsbleche sind dabei abzunehmen. Als Tragehilfe
kann ein handelsilbliches Rohr dienen.

Nach dem Transport ist die Transportsicherung im Gerat am
Boden beidseitig zu entfernen.

/N ACHTUNG!

Vor der Inbetriebnahme ist die Transportsicherung zu entfer-
nen.

Um an das Geréateinnere zu gelangen, ist es moglich, alle Fass-
adierungsbleche abzunehmen.

Dazu sind die beiden Schrauben zu I6sen. Die Bleche lassen
sich durch leichtes Kippen nach vorne nach oben herausneh-
men.

DE-4 452237.66.48d - FD 0512
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6 Aufstellung

6.1 Allgemeine Hinweise

Die Warmepumpe ist konzipiert fir Bereiche, die der allgemei-
nen Offentlichkeit zuganglich sind, sowie fiir Bereiche, die der
allgemeinen Offentlichkeit nicht zugénglich sind.

Die Sole/Wasser-Warmepumpe muss in einem frostfreien und
trockenen Raum auf einer ebenen, glatten und waagerechten
Flache aufgestellt werden. Dabei sollte der Rahmen rundum
dicht am Boden anliegen, um eine ausreichende Schallabdich-
tung zu gewahrleisten. Ist dies nicht der Fall, kbnnen zusatzlich
schallddammende MaBnahmen notwendig werden.

Die Warmepumpe muss so aufgestellt sein, dass ein Kunden-
diensteinsatz problemlos durchgefihrt werden kann. Dies ist
gewahrleistet, wenn ein Abstand von ca. 1 m vor der Warme-
pumpe eingehalten wird.

0,3m

0,5m

1,0m

Im Aufstellraum diirfen zu keiner Jahreszeit Frost oder hdhere
Temperaturen als 35 °C auftreten.

[f]HINWEIS

Die Warmepumpe ist nicht fiir die Nutzung iiber 2000 Meter
(NHN) bestimmt.

6.2 Schallemissionen

Aufgrund der wirkungsvollen Schallisolation arbeitet die War-
mepumpe sehr leise. Eine Schwingungstlibertragung auf das
Fundament bzw. auf das Heizsystem wird durch interne Ent-
kopplungsmaBnahmen weitgehend verhindert.

7 Montage

7.1 Allgemein

An der Warmepumpe sind folgende Anschlisse herzustellen.
Dabei ist das hydraulische Einbindungsschema zu beachten:

B Vor-/Rucklauf Sole (Warmequellenanlage)
B Vor-/Rucklauf Heizung

B Temperaturflhler

B Spannungsversorgung

7.2 Heizungsseitiger Anschluss

/AN ACHTUNG!

Vor Anschluss der Warmepumpe Heizungsanlage spiilen.

Bevor die heizwasserseitigen Anschllisse der Warmepumpe er-
folgen, muss die Heizungsanlage gesplilt werden, um eventuell
vorhandene Verunreinigungen, Reste von Dichtmaterial oder
Ahnliches, zu entfernen. Ein Ansammeln von Riickstinden im
Verflissiger kann zum Totalausfall der Warmepumpe fihren.

Nach erstellter heizungsseitiger Installation ist die Heizungsan-
lage zu flllen, zu entliften und abzudricken.

/AN ACHTUNG!

Der maximale Priifdruck betrdgt heiz- und soleseitig
6,0 bar(ii).

Dieser Wert darf nicht Giberschritten werden.

[i]HINWEIS

Pumpenbaugruppen mit Riickschlagventilen sorgen fiir defi-
nierte Stromungsrichtungen. Sollte es zu Fehlverteilung oder
einen Abriss des Volumenstroms kommen, sind diese Bau-
gruppen (insbesondere die Riickschlagventile) zu tiberpriifen!
Bei mehreren Heizkreisen oder Parallelschaltungen von Wiar-
mepumpen, sind zwingend Riickschlagventile vorzusehen um
Fehlverteilungen zu vermeiden.

www.dimplex.eu

452237.66.48d - FD 0512 DE-5



Deutsch

SI126TU - SI 35TU

7.3 Wasserqualitatin
Heizungsanlagen

HINWEIS

Ungeeignetes Fiill- und Ergdnzungswasser kann zu Ablage-
rungen und Korrosionsbildung fiihren. Dadurch kénnen sich
die Leistungswerte der Warmepumpe verschlechtern oder
Schiaden an der Anlage entstehen.

[f]HINWEIS

Die Verantwortung fiir die Wasserqualitiat obliegt dem Anla-
generrichter.

Kein Frostschutzmittel (z. B. Wasser-Glykolgemisch) im Heiz-
wasser verwenden!

Die Heizungsanlage vor dem Fllen spilen.

Das Fullwasser muss Trinkwasserqualitat erflillen sowie VDI
2035 entsprechen. Darliber hinaus mussen folgende Grenz-
werte eingehalten werden:

Beurteilungsmerkmal Konzentrationsbereich (mg/l oder ppm)

elektrische Leitfahigkeit

1
(salzhaltiger Betrieb) 100 - 500 pS/em

elektrische Leitfahigkeit

1
(salzarmer Betrieb) <100 puS/cm

Mindestheizwasserdurchsatz

Der Mindestheizwasserdurchsatz der Warmepumpe ist in
jedem Betriebszustand der Heizungsanlage sicherzustellen.
Dieses kann z.B. durch Installation eines doppelt differenz-
drucklosen Verteilers erreicht werden.

Sofern Warmepumpenmanager und Heizungsumwalzpumpen
betriebsbereit sind, arbeitet die Frostschutzfunktion des War-
mepumpenmanagers. Bei AuBerbetricbnahme der Warme-
pumpe oder Stromausfall ist die Anlage zu entleeren. Bei
Warmepumpenanlagen, an denen ein Stromausfall nicht er-
kannt werden kann (Ferienhaus), ist der Heizungskreis mit sei-
nem geeigneten Frostschutz zu betreiben.

7.4 Warmequellenseitiger
Anschluss

Folgende Vorgehensweise ist beim Anschluss einzuhalten:

Die Soleleitung am Vor- und Ricklauf Warmequelle der War-
mepumpe anschlieBen.

Dabei ist das hydraulische Einbindungsschema zu beachten.

/N ACHTUNG!

Im Wiarmequelleneintritt der Warmepumpe ist der beilie-
gende Schmutzfanger zu montieren, um den Verdampfer
gegen Verunreinigungen zu schiitzen.

pH-Wert 8,2-9,5123
Gesamthérte 3,56-8,4°dH
Chloridionen (CI) <20
Eisen (Fe) <021
Hydrogencarbonat/Sulfate

(HCO57/S0,2) >10
Abfilterbare Stoffe <30

1. Werte gelten gemaB VDI2035

2. Bei der Verwendung von vollentsalztem Wasser darauf achten, dass der mi-
nimal zuldssige pH-Wert von 8,2 nicht unterschritten wird! Eine Unterschrei-
tung kann zur Zerstérung der Warmepumpe ftihren.

3. Spatestens nach 12 Wochen Betrieb tGberpriifen!

Vor Fullung der Anlage bei den &rtlichen Wasserwerken Infor-
mationen bezlglich der Trinkwasserqualitat einholen. In vielen
Regionen bieten die drtlichen Wasserwerke Uber die jeweilige
Webseite eine Einsicht z. B. zur Wasserharte, pHWert sowie
eine Vielzahl weiterer Inhaltsstoffe.

[f]HINWEIS

Die Wasserqualitat 10 bis 12 Wochen nach Fiillung / Inbe-
triebnahme Gberpriifen!

[i]HINWEIS

Die Flillwasserkonditionierung, Wasserqualitat und MaBnah-
men im Anlagenhandbuch dokumentieren.

[A]HINWEIS

Es sind zwingend, hydraulisch geschlossene Systeme zu ver-
wenden. Es sind keine offenen hydraulischen Systeme zulas-
sig!

Die Sole ist vor dem Beflllen der Anlage herzustellen. Die Sole-
konzentration muss mindestens 25 % betragen. Das gewahr-
leistet Frostsicherheit bis ca. -14 °C.

Es dirfen nur Frostschutzmittel auf Monoethylenglykol- oder
Propylenglykolbasis verwendet werden.

Die Warmequellenanlage ist zu entliften und auf Dichtheit zu
prufen.

/N ACHTUNG!

Die Sole muss mindestens zu 25 % aus einem Frostschutz auf
Monoethylenglykol- oder Propylenglykolbasis bestehen und
ist vor dem Befiillen zu mischen.

[i]HINWEIS

Bei Bedarf kann der Einsatzbereich bis zu einer Soleeintritts-
temperatur von -10 °C erweitert werden. In diesem Fall ist die
minimale Solekonzentration auf 30 % anzupassen. (Einfrier-
temperatur -17 °C)

A\ ACHTUNG!

Der maximale Priifdruck betragt heiz- und soleseitig 6,0
bar(li). Dieser Wert darf nicht Giberschritten werden.

/N ACHTUNG!

Im Warmequellenkereis ist ein geeigneter Luftabscheider (Mik-
roluftblasenabscheider) bauseits vorzusehen.
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7.5 Temperaturfihler

Folgende Temperaturfiihler sind bereits eingebaut bzw. mis-
sen zusatzlich montiert werden:

B AuBentemperatur (R1) beigelegt (NTC-2)

B Ricklauftemperatur  Sekundarkreis  (R2)

(NTC-10)
B Ruicklauftemperatur Primarkreis (R24) eingebaut (NTC-10)
B Vorlauftemperatur Sekundarkreis (R9) eingebaut (NTC-10)
® Vorlauftemperatur Primarkreis (R6) eingebaut (NTC-10)

eingebaut

7.5.1 Fuhlerkennlinien

Temperatur in °C -20 | -15 | -10 | -5 0 5 10
NTC-2in kQ 146 | 11,4 8,9 7,1 5,6 4,5 3,7
NTC-10 in kQ 67,7 | 53,4 | 42,3 | 339 | 27,3 | 22,1 | 18,0

15 [ 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
2,9 2,4 2,0 1,7 14 11 1,0 0,8 0,7 0,6
14,9 | 12,1 | 10,0 | 84 7,0 530) 5,0 4,2 3,6 3,1

Die an den Warmepumpenmanager anzuschlieBenden Tempe-
raturfihler missen der in Abb. 7.1 auf S. 7 gezeigten Fihler-
kennlinie entsprechen. Einzige Ausnahme ist der im Lieferum-
fang der Warmepumpe befindliche AuBentemperaturfihler
(siehe Abb. 7.2 auf S. 7)
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Abb. 7.2:FUhlerkennlinie NTC-2 nach DIN 44574 AuBentemperaturfihler

7.5.2 Montage des AuBentemperaturfiihlers

Der Temperaturfihler muss so angebracht werden, dass samt-
liche Witterungseinflisse erfasst werden und der Messwert
nicht verfalscht wird.
B an der AuBenwand mdoglischst an der Nord- bzw. Nord-
westseite anbringen
B nichtin ,geschitzter Lage” (z.B. in einer Mauernische oder
unter dem Balkon) montieren
B nicht in der Nahe von Fenstern, Tlren, Abluftéffnungen,
AuBenleuchten oder Warmepumpen anbringen
B zu keiner Jahreszeit direkter Sonneneinstrahlung ausset-

zen

Auslegungsparameter Fiihlerleitung
Leitermaterial Cu
Kabellange 50m
Umgebungstemperatur 35°C
VielagEar B2 (DIN VDE 0298-4 /

IEC 60364-5-52)

AuBendurchmesser 4-8 mm

7.5.3 Montage der Anlegefihler

Die Montage der Anlegeflhler ist nur notwendig, falls diese im
Lieferumfang der Warmepumpe enthalten, aber nicht einge-
baut sind.
Die Anlegeflihler kénnen als Rohranlegefiihler montiert oder in
die Tauchhilse des Kompaktverteilers eingesetzt werden.
Montage als Rohranlegeflihler
B Heizungsrohr von Lack, Rost und Zunder saubern
B Gereinigte Flache mit Warmeleitpaste bestreichen (diinn
auftragen)
B FUhler mit Schlauchschelle befestigen (gut festziehen, lose
Fahler fihren zu Fehlfunktionen) und thermisch isolieren

Schlauchschelle

Warmeisolierung Anlegefiihler
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7.5.4 Verteilsystem Hydraulik

Kompaktverteiler und doppelt differenzdruckloser Verteiler
fungieren als Schnittstelle zwischen der Warmepumpe, dem
Heizungsverteilsystem, dem Pufferspeicher und evtl. auch dem
Warmwasserspeicher. Dabei wird statt vieler Einzelkomponen-
ten ein kompaktes System verwendet, um die Installation zu
vereinfachen. Weitere Informationen sind der jeweiligen Mon-
tageanweisung zu entnehmen.

Kompaktverteiler

Der Rucklauffiihler kann in der Warmepumpe verbleiben oder
ist in die Tauchhilse einzubringen. Der noch vorhandene Hohl-
raum zwischen FUhler und Tauchhllse muss mit Warmeleit-
paste vollstandig ausgeflllt sein.

Doppelt differenzdruckloser Verteiler

Der Ricklauffiihler muss in die Tauchhtilse des doppelt diffe-
renzdrucklosen Verteilers eingebaut werden, um von den Heiz-
kreispumpen der Erzeuger- und Verbraucherkreise durch-
strémt zu werden.

7.6 Elektrischer Anschluss

7.6.1 Alilgemein

Samtliche elektrische Anschlussarbeiten dirfen nur von einer
Elektrofachkraft oder einer Fachkraft fir festgelegte Tatigkei-
ten unter Beachtung der

B Montage- und Gebrauchsanweisung,
B landerspezifischen Installationsvorschriften z.B. VDE 0100

B technischen Anschlussbedingungen der Energieversor-
ger- und Versorgungsnetzbetreiber (z.B. TAB) und

m Ortlicher Gegebenheiten
durchgefihrt werden.

Zur Gewabhrleistung der Frostschutzfunktion darf der Warme-
pumpenmanager nicht spannungsfrei geschaltet werden und
die Warmepumpe muss durchstréomt werden.

Die Schaltkontakte der Ausgangsrelais sind entstort. Deshalb
wird abhangig vom Innenwiderstand eines Messinstruments
auch bei nicht geschlossenen Kontakten eine Spannung ge-
messen, die aber weit unterhalb der Netzspannung liegt.

An den Regler-Klemmen N1-J1 bis N1-J11; N1-J19 bis N1-
J20; N1-J23 bis N1-J26 und der Klemmleiste X3 liegt Klein-
spannung an. Wenn wegen eines Verdrahtungsfehlers an diese
Klemmen Netzspannung angelegt wird, wird der Warmepum-
penmanager zerstort.

HINWEIS

Bei den Anschlussarbeiten des Schaltkastens ist darauf zu
achten, dass die Lastleitungen und die Signalleitungen ge-
trennt voneinander in den Schaltkasten eingefiihrt werden.
Dafir sind die speziell angeordneten Schaltkasteneinfiihrun-
gen zu verwenden (sieche Abb.7.3 auf S.8)
Auch bei den Verdrahtungsarbeiten im Schaltkasten sind
immer die Last- und Signalleitungen getrennt voneinander zu
verlegen.

Zufuhrung Signalleitungen

Abb. 7.3:Kabeleinflihrung Schaltkasten

7.6.2 Elektrische Anschlussarbeiten

1) Die 4-adrige elektrische Versorgungsleitung fir den Leis-
tungsteil der Warmepumpe wird vom Stromzdhler der
Warmepumpe Uber das EVU-Sperrschitz (falls gefordert)
in die Warmepumpe gefihrt (Lastspannung siehe Anwei-
sung Warmepumpe).

Anschluss der Lastleitung am Schaltblech der Warme-
pumpe Uber Klemmen X1: L1/L2/L3/PE.

A ACHTUNG!

Rechtsdrehfeld beachten: Bei falscher Verdrahtung wird das
Anlaufen der Warmepumpe verhindert. Ein entsprechender
Warnhinweis wird im Warmepumpenmanager angezeigt (Ver-
drahtung anpassen).

In der Leistungsversorgung fir die Warmepumpe ist eine allpo-

lige Abschaltung mit mindestens 3 mm Kontakt6ffnungsab-

stand (z.B. EVU-Sperrschitz, Leistungsschiitz), sowie ein allpo-
liger Sicherungsautomat, mit gemeinsamer Auslésung aller

AuBenleiter, vorzusehen (Ausldésestrom und Charakteristik

geman Gerateinformation).

2) Die 3-adrige elektrische Versorgungsleitung fir den War-
mepumpenmanager (Heizungsregler N1) wird in die War-
mepumpe gefuhrt. Anschluss der Steuerleitung am Schalt-
blech der Warmepumpe Uber Klemmen X2: L/N/PE.
Die Versorgungsleitung (L/N/PE~230V, 50 Hz) flr den
WPM muss an Dauerspannung liegen und ist aus diesem
Grund vor dem EVU-Sperrschiitz abzugreifen bzw. an den
Haushaltsstrom anzuschlieBen, da sonst wahrend der EVU-
Sperre wichtige Schutzfunktionen auBer Betrieb sind.

3) Das EVU-Sperrschitz (K22) mit Hauptkontakten und
einem Hilfskontakt ist entsprechend der Warmepumpen-
leistung auszulegen und bauseits beizustellen.

Der SchlieBer-Kontakt des EVU-Sperrschiitz wird von
Klemmleiste X3/G zur Steckerklemme X3/ID3 geschleift.
VORSICHT! Kleinspannung!

4) Das Schiitz (K20) fiir den Tauchheizkdrper (E10) ist bei mo-
noenergetischen Anlagen (2.WE) entsprechend der Heiz-
kérperleistung auszulegen und bauseits beizustellen. Die
Ansteuerung (230 V AC) erfolgt aus dem Warmepumpen-
manager Uber die Klemmen X2/N und X2/K20

5) Das Schiitz (K21) fur die Flanschheizung (E9) im Warmwas-
serspeicher ist entsprechend der Heizkdrperleistung aus-
zulegen und bauseits beizustellen. Die Ansteuerung
(230 V AC) erfolgt aus dem WPM uber die Klemmen X2/N
und X2/K21.

6) Die Schitze der Punkte 3;4;5 werden in die Elektrovertei-
lung eingebaut.

7) Alle installierten elektrischen Leitungen missen als dauer-
hafte und feste Verdrahtung ausgefiihrt sein.
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8) Die Heizungsumwalzpumpe (M13) wird Uber den Kontakt
N1-J13/NO5 angesteuert. Anschlusspunkte fiir die Pumpe
sind X2/M13 und X2/N. Bei Verwendung von Pumpen, die
die Schaltkapazitat des Ausgangs Ubersteigen muss ein
Koppelrelais zwischengeschaltet werden.

9) Die Zusatzumwalzpumpe (M16) wird Uiber den Kontakt N1-
J16/NQO9 angesteuert. Anschluspunkte fir die Pumpe sind
X2/M16 und X2/N. Ein Koppelrelais ist in diesem Ausgang
bereits integriert.

10) Die Warmwasserladepumpe (M18) wird Giber den Kontakt
N1-J13/NO6 angesteuert. Anschlusspunkte fiir die Pumpe
sind X2/M18 und X2/N. Bei Verwendung von Pumpen, die
die Schaltkapazitdt des Ausgangs Ubersteigen muss ein
Koppelrelais zwischengeschaltet werden.

Die Sole- bzw. Brunnenpumpe (M11) wird tber den Kon-
takt N1-J12/NO3 angesteuert. Anschluspunkte fir die
Pumpe sind X2/M11 und X2/N. Ein Koppelrelais ist in die-
sem Ausgang bereits integriert.

Der Ricklauffihler (R2) ist bei der Warmepumpe flir Innen-
aufstellung integriert.

Der Anschluss am WPM erfolgt an den Klemmen: X3/GND
und X3/R2.

Der AuBenfihler (R1) wird an den Klemmen X3/GND und
X3/R1 angeklemmt.

Der Warmwasserfuhler (R3) liegt dem Warmwasserspei-
cher bei und wird an den Klemmen GND und X3/R3 ange-
klemmt.

11

12

13

14

7.6.3 Anschluss von elektronisch
geregelten Umwaélzpumpen

Elektronisch geregelte Umwalzpumpen weisen hohe Anlauf-
strome auf, die unter Umstanden die Lebenszeit des Warme-
pumpenmanagers verkirzen kénnen. Aus diesem Grund, ist
zwischen dem Ausgang des Warmepumpenmanagers und der
elektronisch geregelten Umwalzpumpe ein Koppelrelais zu ins-
tallieren bzw. installiert. Dies ist nicht erforderlich, wenn der zu-
lassige Betriebsstrom von 2 A und ein maximaler Anlaufstrom
von 12 A der elektronisch geregelten Umwalzpumpe nicht
Uberschritten wird, oder es liegt eine ausdriickliche Freigabe
des Pumpenherstellers vor.

A ACHTUNG!

Es ist nicht zuldssig lGber einen Relaisausgang mehr als eine
elektronisch geregelte Umwalzpumpe zu schalten.

7.6.4 Anschluss Umwalzpumpe mit hoher
Leistung

Bei Verwendung von gréBeren elektronisch geregelten Um-
walzpumpen wird die Lastspannung der Pumpe in vielen Fallen
auf Dauerstrom geklemmt (es sind die Herstellerangaben der
einzusetzenden Pumpe zu beachten). Die Pumpe wird dann in
der Regel Uber den Start / Stopp Eingang angesteuert. Dieser
Eingang wird mit Kleinspannung der Pumpe selbst betrieben
(im Auslieferungszustand der Pumpe ist meist eine Briicke ein-
gelegt). Um den Eingang ansteuern zu kénnen, wird ein Koppel-
relais mit potentialfreiem Kontakt bendtigt, das mit der Pum-
penfunktion eines 230 V-Relaisausgangs des Regler
angesteuert werden muss. Wegen der zu schaltenden Klein-
spannung ist ein geeignetes Relais mit entsprechendem Kon-
taktmaterial (vergoldet) bauseits zu wahlen und zu integrieren.

7.6.5 Frostschutz

Unabhangig von den Einstellungen der Heizungsumwalzpum-
pen, laufen diese immer beim Betrieb Heizen und Frostschutz.
Bei Anlagen mit mehreren Heizkreisen hat die 2./3. Heizungs-
umwalzpumpe die gleiche Funktion.

/A ACHTUNG!

Zur Gewabhrleistung der Frostschutzfunktion der Warme-
pumpe darf der Warmepumpenmanager nicht spannungsfrei
geschaltet und die Warmepumpe muss durchstrémt werden.

/N ACHTUNG!

In allen Fallen miissen immer die Primarpumpe (M11 - verant-
wortlich fiir den Warmequellendurchsatz) als auch die Sekun-
darpumpe (M16 - verantwortlich fiir den Heiz-/Kiihlwasser-
durchsatz) auf dem Warmepumpenmanager aufgeklemmt
werden. Nur so konnen die fir den Betrieb notwendigen Pum-
penvor- und nachldufe eingehalten und die notwendigen Si-
cherheitsmaBnahmen greifen.
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8 Inbetriebnahme

8.1 Allgemeine Hinweise

Um eine ordnungsgemaBe Inbetriebnahme zu gewahrleisten,
sollte diese von einem vom Werk autorisierten Kundendienst
durchgefiihrt werden. Unter bestimmten Bedingungen ist
damit eine zusétzliche Garantieleistung verbunden (vgl. Garan-
tieleistung).

8.2 Vorbereitung

Vor der Inbetriebnahme mussen folgende Punkte geprift wer-
den:

m Alle Anschlisse der Warmepumpe mssen, wie in Kapitel 7
beschrieben, montiert sein.

B Die Warmequellenanlage und der Heizkreis missen gefillt
und geprift sein.

B Der Schmutzfanger muss im Soleeintritt der Warmepumpe
eingebaut sein.

B Im Sole- und Heizkreislauf missen alle Schieber, die den
korrekten Fluss behindern kdnnten, gedffnet sein.

B Der Warmepumpenmanager muss gemaB seiner Ge-
brauchsanweisung auf die Heizungsanlage abgestimmt
sein.

B Vor Einbau der Warmepumpe ist das hydraulische Netz
fachgerecht zu spilen. Hierbei ist die Zuleitung zur Warme-
pumpe inbegriffen. Erst nach dem die Spllung erfolgt ist,
darf die Warmepumpe hydraulisch eingebunden werden.

B Die im Gerat serienmaBig vorhandenen oder zur Montage
beigelegten Schmutzfédnger sind friihestens 4 Wochen
und spatestens 8 Wochen nach Inbetriebnahme der War-
mepumpe oder Anderungen an der Heizanlage zu inspizie-
ren und gegebenenfalls zu reinigen. Je nach Verschmut-
zungsgrad sind weitere Wartungsintervalle vorzusehen, die
von einer sach- und fachkundigen Person festgelegt und
durchgefiihrt werden missen.

Besondere Hinweise fiir die Integration von
Waiarmepumpen in Bestandsanlagen
(Sanierungsfille):
Das vorhandene Warmeverteilungsnetz (Rohrleitungsmateria-
lien, Verbindungsarten, etc.) und die vorhandenen Heizflachen
(z.B. Radiatoren, FuBbodenheizung, etc.) kénnen im Bestand
Einfluss auf die GUte der Wasserbeschaffenheit haben. Insbe-
sondere bei Verwendung von verschweiten Stahlrohren oder
Rohren die nicht sauerstoffdiffusionsdicht sind kdnnen Ablage-
rungen, Verzunderungen, Verschlammungen oder ahnliches
vorhanden sein die in der Warmepumpenanlage zu Schaden
fihren kénnen. Dies kann bis zum Totalausfall der Warme-
pumpe fuhren. Um dies zu vermeiden sind folgende MaBnah-
men zwingend zu berilicksichtigen:

B Einhaltung der Wasserbeschaffenheit und Wasserqualitat

B Spulung der Hydraulikanlage

B Wartungsintervall der Schmutzfanger

Ist im hydraulischem Netz mit Verschlammungen oder ferro-
magnetischen Partikeln zu rechnen, sind bauseits vor dem Ein-
tritt des Mediums in die Warmepumpe Schlammabscheider
bzw. Magnetitabscheider vorzusehen. Die Wartungsintervalle
sind von einer sach- und fachkundigen Person festzulegen.

8.3 Vorgehensweise bei
Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Warmepumpe erfolgt Gber den War-
mepumpenmanager.

/N ACHTUNG!

Die Inbetriebnahme erfolgt gemaB der Montage- und Ge-
brauchsanweisung des Warmepumpenmanager.
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9 Pflege / Reinigung

9.1 Pflege

Um Betriebsstérungen durch Schmutzablagerungen in den
Warmetauschern zu vermeiden, ist daflir Sorge zu tragen, dass
keinerlei Verschmutzungen in die Warmequellen- und Hei-
zungsanlage gelangen kdnnen. Sollte es dennoch zu derartigen
Betriebsstérungen kommen, ist die Anlage wie unten angege-
ben zu reinigen.

9.2 Reinigung Heizungsseite

Sauerstoff kann im Heizwasserkreis, insbesondere bei Verwen-
dung von Stahlkomponenten, Oxidationsprodukte (Rost) bil-
den. Diese gelangen Uber Ventile, Umwalzpumpen oder Kunst-
stoffrohre in das Heizsystem. Deshalb sollte besonders bei den
Rohren der FuBbodenheizung auf eine diffusionsdichte Instal-
lation geachtet werden.

HINWEIS

Zur Vermeidung von Ablagerungen (z.B. Rost) im Kondensator
der Warmepumpe wird empfohlen, ein geeignetes Korrosi-
onsschutzsystem einzusetzen.

Auch Reste von Schmier- und Dichtmitteln kénnen das Heiz-
wasser verschmutzen.

Sind die Verschmutzungen so stark, dass sich die Leistungsfa-
higkeit des VerflUssigers in der Warmepumpe verringert, muss
ein Installateur die Anlage reinigen.

Nach heutigem Kenntnisstand empfehlen wir, die Reinigung
mit einer 5 %-igen Phosphorsaure oder, falls haufiger gereinigt
werden muss, mit einer 5 %-igen Ameisensaure durchzufihren.

In beiden Fallen sollte die Reinigungsflissigkeit Raumtempera-
tur haben. Es ist empfehlenswert, den Warmetauscher entge-
gen der normalen Durchflussrichtung zu splen.

Um zu verhindern, dass saurehaltiges Reinigungsmittel in den
Heizungsanlagenkreislauf gelangt, empfehlen wir, das Spulge-
rat direkt an den Vor- und Rlcklauf des VerflUssigers der War-
mepumpe anzuschlieBen.

Danach muss mit geeigneten neutralisierenden Mitteln griind-
lich nachgesplilt werden, um Beschadigungen durch eventuell
im System verbliebene Reinigungsmittelreste zu verhindern.
Die Sauren sind mit Vorsicht anzuwenden und es sind die Vor-
schriften der Berufsgenossenschaften einzuhalten.

Die Herstellerangaben des Reinigungsmittels sind in jedem Fall
zu beachten.

9.3 Reinigung Warmequellenseite

/AN ACHTUNG!

Im Wairmequelleneintritt der Warmepumpe ist der beilie-
gende Schmutzfanger zu montieren, um den Verdampfer
gegen Verunreinigungen zu schiitzen.

Einen Tag nach der Inbetriebnahme sollte das Filtersieb des
Schmutzfangers gereinigt werden. Weitere Kontrollen sind je
nach Verschmutzung festzulegen. Sind keine Verunreinigun-
gen mehr erkennbar, kann das Sieb des Schmutzfangers aus-
gebaut werden, um die Druckverluste zu reduzieren.

10 Storungen / Fehlersuche

Diese Warmepumpe ist ein Qualitatsprodukt und sollte st6-
rungsfrei arbeiten. Tritt dennoch eine Stérung auf, wird diese im
Display des Warmepumpenmanagers angezeigt. Schlagen Sie
dazu auf der Seite Stérungen und Fehlersuche in der Montage-
und Gebrauchsanweisung des Warmepumpenmanagers nach.

Wenn die Stérung nicht selbst behoben werden kann, verstan-
digen Sie bitte den zustandigen Kundendienst.

/AN ACHTUNG!

Vor Offnen des Gerites ist sicherzustellen, dass alle Strom-
kreise spannungsfrei geschaltet sind.

Nach dem Spannungsfreischalten ist mindestens 5 Minuten zu
warten, damit sich elektrisch geladenen Bauteile entladen kdn-
nen.

A ACHTUNG!

Arbeiten an der Warmepumpe diirfen nur vom autorisierten
und sachkundigen Kundendienst durchgefiihrt werden.

11 AuBerbetriebnahme /
Entsorgung

Bevor die Warmepumpe ausgebaut wird, ist die Maschine
spannungsfrei zu schalten und abzuschiebern. Der Ausbau der
Warmepumpe muss durch Fachpersonal erfolgen.

Umweltrelevante Anforderungen in Bezug auf Riickgewinnung,
Wiederverwendung und Entsorgung von Betriebsstoffen und
Bauteilen gemaB den gédngigen Normen sind einzuhalten.
Dabei ist besonders Wert auf eine fachgerechte Entsorgung
des Kaltemittels und Kaltedles zu legen.
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12 Gerateinformation

1 Typ- und Verkaufsbezeichnung SI26TU SI35TU
2  Bauform
Wiarmequelle Sole Sole
2.1 Ausfiihrung Universal Universal
2.2 Regler integriert integriert
2.3 Waiarmemengenzahler integriert integriert
2.4 Aufstellungsort Innen Innen
2.5 Leistungsstufen 2 2
3 Einsatzgrenzen
3.1 Heizwasser-Vorlauf ! 2 °C 20 bis 62 £2 20 bis 62 +2
3.2  Sole (Wirmequelle) 1 2 °C -5 bis +25 -5 bis +25
3.3 Frostschutzmittel Monoethylenglykol Monoethylenglykol
3.4 Minimale Solekonzentration (-13 °C Einfriertemperatur) 25% 25%
4  Durchfluss / Schall
4.1 Heizwasserdurchfluss / freie Pressung (max).
Nenndurchfluss nach EN 14511 bei BO...-3 / W35...30 m3/h / Pa 4,5 /59000 6,1 /44000
bei BO...-3 / W45...40 m3/h / Pa 4,4 / 62000 5,7 / 45000
bei BO...-3 / W55...47 m3/h / Pa 2,7 /92000 3,56 /73000
Mindestheizwasserdurchfluss m3/h / Pa 2,7 /92000 3,5/ 73000
4.2 Soledurchfluss / freie Pressung (max.)
Nenndurchfluss nach EN 14511 bei BO...-3 / W35...30 m3/h / Pa 6,4 / 26000 8,2 / 64000
bei BO...-3 / W45...40 m3/h / Pa 5,6 / 35000 7,3/ 72000
bei BO...-3 / W55...47 m3/h / Pa 4,9 /48000 6,4 / 82000
Mindestsoledurchfluss m3/h / Pa 4,9 /48000 6,4 /82000
4.3 Schall-Leistungspegel nach EN 12102 dB(A) 57 58
4.4  Schalldruck-Pegel in 1 m Entfernung® dB(A) 41 42
5  Abmessungen, Gewicht und Fiillmenge
5.1 Geriteabmessungen® HxBxLmm 880 x 1000 x 750 880 x 1000 x 750
5.2 Gewicht der Transporteinheit(en) inkl. Verpackung kg 275 315
5.3 Gerateanschlusse fiir Heizung Zoll G1%"“A G 1%“A
5.4 Gerateanschlusse fiir Warmequelle Zoll G 1% A G 1¥v“A
5.5 Kaltemittel /Gesamt-Fiillgewicht Typ / kg R410A /8,4 R410A /10,9
5.6 GWP-Wert / CO,-Aquivalent -/t 2088/ 18 2088 /23
5.7 Kaltekreis hermetisch geschlossen ja ja
5.8 Schmiermittel / Gesamt-Fullmenge Typ / Liter Polyolester (POE) / 2,9 Polyolester (POE) / 4,2
5.9 Volumen Heizwasser im Gerat Liter 7 9
5.10 Volumen Warmetrager im Gerat Liter 7 9
6  Elektrischer Anschluss
6.1 Lastspannung / Absicherung / RCD-Typ 3~/PE 400V (50 Hz) / C20A / A 3~/PE400V (50 Hz) /C32A /A
6.2 Steuerspannung / Absicherung / RCD-Typ 1~/N/PE 230V (50 Hz) / C 13A / A|1~/N/PE 230V (50 Hz) /C 13A /A
6.3 Schutzart nach EN 60 529 P21 P21
6.4 Anlaufstrom mit Sanftanlasser A 23 30
6.5 Nennaufnahme BO W35 / max Aufnahme ° kW 5,45/10,0 7,25/14,5
6.6 Nennstrom BO W35 / cos ¢ A/ --- 9,83/0,8 13,08 /0,8
6.7 :‘:riztvglgjsiz;:::)hme Verdichterschutz w 70 / thermostatisch geregelt 70 / thermostatisch geregelt
6.8 Leistungsaufnahme Pumpen kW bis 0,35 bis 0,5
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7  Entspricht den europaischen Sicherheitsbestimmungen 6 6

8 Sonstige Ausfiihrungsmerkmale

8.1 Wasserim Gerit gegen Einfrieren geschiitzt 7 ja ja

8.2 max. Betriebsuiberdruck (Warmequelle/Warmesenke) bar 3,0 3,0

9 Heizleistung / Leistungszahl

9.1 Wirmeleistung / Leistungszahl ® 8 EN 14511 EN 14511

Leistungsstufe 1 2 1 2
bei B-5 / W45 kW / --- 11,5/3,6 22,5/3,5 15,1/3,5 29,2 /3,3
bei BO / W55 kW / --- 12,4/3,1 24,7/3,1 16,8/ 3,2 32,1/3,0
bei BO / W45 kW / --- 13,2/4,1 25,4 /3,8 17,3/4,0 33,1/3,7
bei BO / W35 kW / --- 13,7/5,1 26,7/4,9 18,4/5,2 34,8/4,8
1. Bei Bedarf kann der Einsatzbereich bis zu einer Soleeintrittstemperatur von -10 °C erweitert werden. In diesem Fall ist die minimale Solekonzentration auf 30 % anzupassen.

w N

o

® ~N o

(Einfriertemperatur -17 °C)
Bei Soleeintrittstemperaturen von -10 °C bis -5 °C, Vorlauftemperatur von 50 °C bis 60 °C steigend.
Bei Soleeintrittstemperaturen von -5 °C bis 0°C, Vorlauftemperatur von 60 °C bis 62 °C steigend.

. .Der Betrieb ist bis zu einer Soleeintrittstemperatur von +35 °C mdglich. Bei Soleeintrittstemperaturen von +25 °C bis 35 °C, Vorlauftemperatur von 62 °C bis 58 °C fallend.

. Der angegebene Schalldruckpegel entspricht dem Betriebsgerausch der Warmepumpe im Heizbetreib bei 55 °C Vorlauftemperatur. Der angegebene Schalldruckpegel stellt

den Freifeldpegel dar. Je nach Aufstellungsort kann der Messwert um bis zu 16 dB(A) abweichen.

Beachten Sie, dass der Platzbedarf fur Rohranschluss, Bedienung und Wartung groBer ist.

. Diese Angaben charakterisieren die GroBe und die Leistungsfahigkeit der Anlage nach EN 14511. Fur wirtschaftliche und energetische Betrachtungen sind Bivalenzpunkt und

Regelung zu berticksichtigen. Diese Angaben werden ausschlieBlich mit sauberen Warmetbertragern erreicht. Hinweis zur Pflege, Inbetriebnahme und Betrieb sind den ent-
sprechenden Abschnitten der Montage- und Gebrauchsanweisung zu entnehmen. Dabei bedeuten z.B. BO / W55: Warmequellentemperatur O °C und Heizwasser-Vorlauftem-
peratur 55 °C

siehe CE-Konformitatserklarung

. Die Heizungsumwalzpumpe und der Warmepumpenmanager miissen immer betriebsbereit sein.
. Die Leistungszahlen gelten mit den im Lieferungfang enthaltenen Umwalzpumpen.
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13 Produktinformationen gemaB Verordnung (EU) Nr.813/2013,
Anhang ll, Tabelle 2

Glen

@ D}"l"'p,l?x Dimplex

Erforderliche Angaben iiber Raumheizgerate und Kombiheizgerate mit Warmepumpe

Modell SI26TU
Luft-Wasser-Warmepumpe: nein
Wasser-Wasser-Warmepumpe: nein
Sole-Wasser-Warmepumpe: ja
Niedertemperatur-Warmepumpe: nein

Mit Zusatzheizgerat: nein
Kombiheizgerat mit Warmepumpe: nein

Die Parameter sind fiir eine Mitteltemperaturanwendung anzugeben, auBer fiir die Niedertemperatur-Warmepumpen. Fur Niedertemperatur-Warmepumpen
sind die Parameter fir eine Niedertemperaturanwendung anzugeben.

Die Parameter sind fiir durchschnittliche Klimaverhaltnisse anzugeben:

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Symbol Wert Einheit

Waiarmenennleistung (*) Jahreszeitbedingte Raumheizungs- 1 o
Prated 25 kw Energieeffizienz Ns 43 %

Angegebene Leistung fur Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl fur Teillast bei Raumlufttemperatur

AuBenlufttemperatur Tj 20 °C und AuBenlufttemperatur Tj

Tj=-7°C Pdh 24,9 kw Tj=-7°C COPd 3,22 -

Tj=+2°C Pdh 25,6 kw Tj=+2°C COPd 3,74 -

Tj=+7°C Pdh 26,0 kw Tj=+7°C COPd 4,13 -

Tj=+12°C Pdh 26,5 kw Tj=+12°C COPd 4,60 -

Tj = Bivalenztemperatur Pdh 24,7 kW Tj = Bivalenztemperatur COPd 3,09 -

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert Pdh 24,7 kW Tj = Betriebstemperaturgrenzwert COPd 3,09 -

Fur Luft-Wasser-Wéarmepumpen: Fur Luft-Wasser-Warmepumpen:

Tj =-15°C (wenn TOL < -20°C) Pdh 24,7 kw Tj=-15°C (wenn TOL < -20°C) COPd 3,09 -

. ) o Fur Luft-Wasser-Warmepumpen: o
Bivalenztemperatur Toiv -10 C Betriebsgrenzwert-Temperatur TOL -10 C
Leistung bei zyklischem Intervall- ) Leistungszahl bei zyklischem Intervall- } }
Heizbetrieb Peych kW Heizbetrieb COPeye
Minderungsfaktor (**) Cdh 0.9 : Grc—_)nzwert der Betriebstemperatur des WTOL 62 oc

Heizwassers
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand Zusatzheizgerat
Aus-Zustand Porr 0,015 kw Waérmenennleistung (*) Psup 0,00 kW
Thermostat-aus-Zustand Pro 0,020 kw Art der Energiezufuhr Elektrisch
Bereitschaftszustand Psg 0,015 kw
Betriebszustand mit P KW
Kurbelgehiuseheizung CcK 0,000
Sonstige Elemente
Leistungssteuerung fest Fur Luft-Wasser-Warmepumpen: Nenn- - - m3/h
Luftdurchsatz, aullen
Schallleistungspegel, innen/aufen Lwa 571- dB Far Wasser/Sole-Wasser- - 4,9 m?/h
StickoxidausstoR NO, N (mg/kWh) Warmepumpen: Wasser- oder Sole-
Nenndurchsatz
Kombiheizgerat mit Warmepumpe
. R Warmwasserbereitungs- _ o
Angegebenes Lastprofil Energieeffizienz Nwh %
Taglicher Stromverbrauch Qelec - kWh Taglicher Brennstoffverbrauch Qfuel - kWh
Kontakt Glen Dimplex Deutschland GmbH, Am Goldenen Feld 18, 95326 Kulmbach

(*) Fur Heizgerate und Kombiheizgerate mit Warmepumpe ist die Warmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesingh und die
Warmenennleistung eines Zusatzheizgerates Psup gleich der zusaétzlichen Heizleistung sup(Tj).

(**) Wird der Cdh-Wert nicht durch Messung bestimmt, gilt fur den Minderungsfaktor der Vorgabewert Cdh = 0,9
(--) Nicht zutreffend
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Erforderliche Angaben iiber Raumheizgerate und Kombiheizgerdte mit Warmepumpe

Modell SI35TU
Luft-Wasser-Warmepumpe: nein
Wasser-Wasser-Warmepumpe: nein
Sole-Wasser-Warmepumpe: ja
Niedertemperatur-Warmepumpe: nein

Mit Zusatzheizgerat: nein
Kombiheizgerat mit Warmepumpe: nein

Die Parameter sind fiir eine Mitteltemperaturanwendung anzugeben, auBer fiir die Niedertemperatur-Warmepumpen. Fur Niedertemperatur-Warmepumpen
sind die Parameter fiir eine Niedertemperaturanwendung anzugeben.

Die Parameter sind fiir durchschnittliche Klimaverhéltnisse anzugeben:

Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Symbol Wert Einheit

Warmenennleistung (*) Jahreszeitbedingte Raumheizungs- o
Prated 32 kW Energieeffizienz Ns 140 %

Angegebene Leistung fur Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Angegebene Leistungszahl oder Heizzahl fur Teillast bei Raumlufttemperatur

AuRenlufttemperatur Tj 20 °C und Aufenlufttemperatur Tj

Ti=-7°C Pdh 324 kW Tj=-7°C COPd 3,13 -

Ti=+2°C Pdh 33,3 kW Tj=+2°C COPd 3,64 -

Ti=+7C Pdh 33,9 kW Tj=+7°C COPd 4,03 -

Tj=+12°C Pdh 34,5 kw Tj=+12°C COPd 4,50 -

Tj = Bivalenztemperatur Pdh 32,1 kW Tj = Bivalenztemperatur COPd 3,00 -

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert Pdh 32,1 kw Tj = Betriebstemperaturgrenzwert COPd 3,00 -

Fur Luft-Wasser-Wéarmepumpen: Fur Luft-Wasser-Warmepumpen:

Tj=-15°C (wenn TOL < -20°C) Pdh 32,1 kw Tj=-15°C (wenn TOL < -20°C) COPd 3,00 -

. ) o Fur Luft-Wasser-Warmepumpen: o
Bivalenztemperatur Toiv -10 C Betriebsgrenzwert-Temperatur TOL -10 (o}
Leistung bei zyklischem Intervall- ) Leistungszahl bei zyklischem Intervall- } )
Heizbetrieb Peych kW Heizbetrieb COPcye
Minderungsfaktor (**) Cdh 0.9 } Grc-_:nzwert der Betriebstemperatur des WTOL 62 oc

Heizwassers
Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand Zusatzheizgerat
Aus-Zustand Porr 0,015 kw Warmenennleistung (*) Psup 0,00 kW
Thermostat-aus-Zustand Pro 0,020 kw Art der Energiezufuhr Elektrisch
Bereitschaftszustand Psg 0,015 kw
Betriebszustand mit P KW
Kurbelgehiuseheizung oK 0,000
Sonstige Elemente
Leistungssteuerung fest Fur Luft-Wasser-Warmepumpen: Nenn- - - m2/h
Luftdurchsatz, aulen
Schallleistungspegel, innen/aufen Lwa 58/- dB Fir Wasser/Sole-Wasser- - 6,4 m?/h
Stickoxidaussto NO, N (mg/kWh) Warmepumpen: Wasser- oder Sole-
Nenndurchsatz
Kombiheizgerat mit Warmepumpe
. R Warmwasserbereitungs- _ o
Angegebenes Lastprofil Energieeffizienz Nwh %
Taglicher Stromverbrauch Qelec - kWh Téglicher Brennstoffverbrauch Qfuel - kWh

Kontakt

Glen Dimplex Deutschland GmbH, Am Goldenen Feld 18, 95326 Kulmbach

(--) Nicht zutreffend

(**) Wird der Cdh -Wert nicht durch Messung bestimmt, gilt fir den Minderungsfaktor der Vorgabewert Cdh = 0,9

(*) Fur Heizgerate und Kombiheizgerate mit Warmepumpe ist die Warmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesingh und die
Warmenennleistung eines Zusatzheizgerates Psup gleich der zusaétzlichen Heizleistung sup(Tj).
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14 Garantieurkunde

Glen Dimplex Deutschland

(Heizungs-Warmepumpen, Zentrale Wohnungsliftungsgerate)
gultig fur Deutschland und Osterreich

(Ausgabestand 01/2023)

Die nachstehenden Bedingungen, die die Voraussetzungen und
den Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Ge-
wahrleistungsverpflichtungen des Verkaufers aus dem Kaufvertrag
mit dem Endabnehmer unberthrt. Fir die Gerate leisten wir Garan-
tie gemaBl nachstehenden Bedingungen:

Wir beheben unentgeltlich nach MaBgabe der folgenden Bedin-
gungen Mangel am Gerat, die auf einem Material und/oder Herstel-
lungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzlglich nach Feststellung
und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendab-
nehmer gemeldet werden. Bei Ersatzteilen und bei gewerblichem
Gebrauch innerhalb von 12 Monaten.

Dieses Gerat fallt nur dann unter diese Garantie, wenn es von einem
Kunden in einem der Mitgliedstaaten der Européaischen Union ge-
kauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland oder Os-
terreich betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutsch-
land oder Osterreich erbracht werden kénnen.

Die Behebung der von uns als garantiepflichtig anerkannten Man-
gel geschieht dadurch, dass die mangelhaften Teile unentgeltlich
nach unserer Wahl instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile
ersetzt werden. Durch Art oder Ort des Einsatzes des Gerates oder
schlechte Zugéanglichkeit des Gerates bedingte auBergewdhnliche
Kosten der Nachbesserung werden nicht Gbernommen. Der freie
Geradtezugang muss durch den Kunden gestellt werden. Ausge-
baute Teile, die wir zuriicknehmen, gehen in unser Eigentum Uber.
Die Garantiezeit fir Nachbesserungen und Ersatzteile endet mit
dem Ablauf der urspriinglichen Garantiezeit fir das Gerat. Die Ga-
rantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, die den
Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerates nur unwesentlich
beeintrachtigen. Es ist jeweils der Original-Kaufbeleg mit Kauf-
und/oder Lieferdatum vorzulegen.

Eine Garantieleistung entfallt, wenn vom Kunden oder einem Drit-
ten die entsprechenden VDE-Vorschriften, die Bestimmungen der
ortlichen Versorgungsunternehmen oder unsere Montage- und Ge-
brauchsanweisung sowie die in den Projektierungsunterlagen ent-
haltenen Hinweise zu Wartungsarbeiten oder Einbindungsschemen
nicht beachtet worden sind oder wenn unser funktionsnotwendi-
ges Zubehor nicht eingesetzt wurde. Durch etwa seitens des Kun-
den oder Dritter unsachgemaB vorgenommenen Anderungen und
Arbeiten, wird die Haftung flir die daraus entstehenden Folgen auf-
gehoben. Die Garantie erstreckt sich auf das Gerat und vom Lieferer
bezogene Teile. Nicht vom Lieferer bezogene Teile und Gerate-/An-
lagenmangel, die auf nicht vom Lieferer bezogene Teile zurlickzu-
fUhren sind, fallen nicht unter den Garantieanspruch.

Bei endgultig fehlgeschlagener Nachbesserung wird der Hersteller
entweder kostenfreien Ersatz liefern oder den Minderwert vergu-
ten. Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendma-
chung einer angemessenen Nutzungsanrechnung fir die bisherige
Nutzungszeit vor. Weitergehende oder andere Anspriche, insbe-
sondere solche auf Ersatz auBerhalb des Gerates entstandenen
Schéaden, sind ausgeschlossen.

Eine Verlangerung der Garantie auf 60 Monate oder mehr fir Hei-
zungs-Warmepumpen und zentrale Wohnungsliftungsgerate ab
erfolgreich durchgeflinrten Anlagencheck wird gemaR den nach-
folgenden Bedingungen gewahrt

Voraussetzung fiir die Ubernahme der verlangerten Garantie ist ein
kostenpflichtiger Anlagencheck (siehe Pauschalen in der Service-
preisliste) durch den autorisierten Systemtechnik-Kundendienst
mit Protokoll zum Anlagencheck. Die Beauftragung des kosten-
pflichtigen Anlagenchecks oder eines Service-Paketes durch den
Systemtechnik-Kundendienst erfolgt schriftlich mit dem entspre-
chenden Auftragsformular oder mittels der Online-Beauftragung
im Internet (www.dinplex.de/dimplex-service). Voraussetzung zur
Bestatigung der Garantiezeitverlangerung ist die vollstandige Be-
zahlung der Pauschale. FUr eine Garantiezeitverlangerung auf 10
Jahre ist zudem eine Online-Verbindung fir Ferndiagnose vorgege-
ben. Sollte keine Online-Verbindung bestehen bzw. verfligbar sein,
behalt sich Glen Dimplex Deutschland vor, evtl. entstehende Kos-
ten fUr Leistungen, welche per Ferndiagnose zu vermeiden waren,
in Rechnung zu stellen. Falls im Protokoll des Anlagenchecks Man-
gel vermerkt sind, missen diese beseitigt werden. Die Bestatigung
der Garantiezeitverlangerung erfolgt von unten angegebener Ad-
resse nach erfolgreichem Anlagencheck und der Einreichung des
Protokolls durch den Systemtechnik-Kundendienst an Glen Dim-
plex Deutschland. Voraussetzung ist die Prifung der Daten im Pro-
tokoll des Anlagenchecks und die Zustimmung durch Glen Dimplex
Deutschland.

Der Leistungsinhalt des Anlagenchecks sowie der Pauschale ist in
der aktuellen Service-Preisliste (zu finden unter www.dimplex.de/
dimplex-service) beschrieben. Es wird keine Haftung fir die ord-
nungsgemaBe Planung, Dimensionierung und Ausflhrung der Ge-
samtanlage Ubernommen. Die Behebung von Anlagenméangeln
und Wartezeiten sind Sonderleistungen.

Informationen zu den Service-Paketen und den damit verbundenen
Leistungsumfangen sind im Internet unter: www.dimplex.de/dim-
plex-service hinterlegt.

Glen Dimplex Deutschland

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Abteilung: Service

Am Goldenen Feld 18

95326 Kulmbach

Tel.-Nr.:
Fax.-Nr.:
E-Mail-Adresse:

+49 (0) 9221 709 545
+49(0) 9221 709 924545
service@dimplex.de

Internet: www.dimplex.de

www.dimplex.de/dimplex-service

Far die Auftragsbearbeitung werden der Typ, die Seriennummer S/
N, das Fertigungsdatum FD und falls angegeben der Kunden-
dienstindex Kl des Geréates bendtigt.

Diese Angaben befinden sich auf dem Typschild des Gerétes.

Kundendienstadresse:
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1 Safety notes

1.1 Symbols and markings

Particularly important information in these instructions is
marked with CAUTION! and NOTE.

A\ CAUTION!

Immediate danger to life or danger of severe personal injury or
significant damage to property.

[I]NOTE

Risk of damage to property or minor personal injury or
important information with no further risk of personal injury
or damage to property.

1.2 Intended use

This device is only intended for use as specified by the manu-
facturer. Any other use beyond that intended by the manufac-
turer is prohibited. This requires the user to abide by the rele-
vant project planning documents. Please refrain from
tampering with or altering the device.

1.3 Legal regulations and directives

This heat pump is designed for use in a domestic environment
according to Article 1, Paragraph 2 k) of EU directive 2006/42/
EC (machinery directive) and is thus subject to the require-
ments of EU directive 2014/35/EU (low-voltage directive). It is
thus also intended for use by non-professionals for heating
shops, offices and other similar working environments, agricul-
tural establishments and hotels, guesthouses and other resi-
dential buildings.

This heat pump conforms to all relevant DIN/VDE regulations
and EU directives. Refer to the EC Declaration of Conformity in
the appendix for details.

The heat pump must be connected to the power supply in
compliance with all relevant VDE, EN and IEC standards. Any
further connection requirements stipulated by local utility com-
panies must also be observed.

The heat pump is to be connected to the heat source system
and the heating system in accordance with all applicable regu-
lations.

This unit can be used by children aged 8 and over and by per-
sons with limited physical, sensory or mental aptitude or lack of
experience and/or knowledge, providing they are supervised or
have been instructed in the safe use of the unit and understand
the associated potential dangers.

Children must not play with the device. Cleaning and user
maintenance must not be carried out by children without su-
pervision.

A\ CAUTION!

Work on the heat pump must only be performed by
authorised and qualified after-sales service technicians!

/N CAUTION!

When operating or maintaining a heat pump, the legal
requirements of the country where the heat pump is operated
apply. Depending on the refrigerant fill quantity, the heat
pump must be inspected for leaks at regular intervals by a
certified technician, and these inspections must be recorded.

More information can be found in the accompanying log book.

1.4 Energy-efficient use of the heat
pump

By operating this heat pump you are helping to protect our en-
vironment. Both the heating system and the heat source must
be properly designed and dimensioned to ensure efficient op-
eration. It is particularly important to keep water flow tempera-
tures as low as possible. All connected heat consumers should
therefore be suitable for low flow temperatures. Raising the
heating water temperature by 1 K corresponds to an increase in
electricity consumption of approx. 2.5 %. Low-temperature
heating systems with flow temperatures between 30 °C and
50 °C are particularly well-suited for energy-efficient operation.

EN-2 452237.66.48d - FD 0512
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2 Intended use of the heat
pump

2.1 Intended purpose

The brine-to-water heat pump is to be used exclusively for the
heating of heating water. It can be used in new or existing heat-
ing systems. A mixture of water and frost protection (brine) is
used as a heat transfer medium in the heat source system.
Borehole heat exchangers, ground heat collectors or similar
systems can be used as the heat source system.

The circulating pump(s) must be controlled using the heat
pump manager.

If function-relevant or safety-relevant pump functions, such as
integration of the heat pump into the building management
system, are not supported, then this can result in loss of war-
ranty and cause a write-off of the heat pump.

The circulating pump(s) and the heat pump controller must al-
ways be ready for operation.

The specifications in the technical documents must be fol-
lowed, particularly limit values for the minimum and - if availa-
ble - maximum warm/cold water volume flow.

2.2 Operating principle

The heat generated by the sun, wind and rain is stored in the
ground. This heat stored in the ground is collected at a low tem-
perature by the brine circulating in the ground heat collector,
the borehole heat exchanger or a similar system. A circulating
pump then conveys the "heated" brine to the evaporator of the
heat pump. There the heat is given off to the refrigerant in the
refrigeration circuit. This cools the brine so that it can once
again absorb thermal energy in the brine circuit.

The refrigerant is drawn in by the electrically driven compres-
sor, compressed and "pumped" to a higher temperature level.
The electrical power needed to run the compressor is not lost in
this process. Most of it is absorbed by the refrigerant.

The refrigerant subsequently passes through the liquifier where
it transfers its thermal energy to the heating water. Depending
on the set operating point, the heating water can thus be
heated up to a max. of 62 °C.

3 Basic device

The basic device consists of a heat pump for indoor installation
wired ready for use with metal casing, switch box and inte-
grated heat pump manager. The refrigeration circuit is "hermet-
ically sealed" and contains the fluorinated refrigerant R410A in-
cluded in the Kyoto protocol. Information on the GWP value
and CO, equivalent of the refrigerant can be found in the chap-
ter Device information. The refrigerant is CFC-free, non-ozone
depleting and non-combustible.

All components required for the operation of the heat pump are
located in the switch box. An outside temperature sensor in-
cluding fixing accessories and a dirt trap are supplied with the
heat pump. The supply for the supply voltage and the control
voltage must be installed by the customer.

The circulating pumps (brine and heating water side) included
in the scope of supply must be installed in accordance with the
hydraulic diagrams (see Cap. 4 on page XX) or the development
documents. The electrical connection of the circulating pumps
must be established in accordance with Cap. 7.6.3 on page 9.

The customer must provide both the heat source system and
the brine circuit manifold.

oice 5«
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1) Switch box
2) Evaporator
3) Liquefier

4) Filter dryer

5) Compressor 1
6) Compressor 2
7) Expansion valve
8) Economiser
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4 Accessories

4.1 Connection flange

The device can optionally be switched to flange connection
using the flat-sealing connection flange.

4.2 Remote control

A remote display adds convenience and is available as a special
accessory. Operation and menu navigation are identical to
those of the heat pump manager. Connection takes place via an
interface (special accessories) with RJ 12 Western plug.

[[]NOTE

In the case of heating controllers with a removable control
panel, this can also be used directly as a remote display.

4.3 Building management system

The heat pump manager can be connected to a building man-
agement system network via supplementation of the relevant
interface plug-in card. The supplementary installation instruc-
tions of the interface card must be consulted regarding the
exact connection and parameterisation of the interface.

The following network connections can be made on the heat
pump manager:

B Modbus

B EIB, KNX

B Ethernet

/N CAUTION!

If the heat pump or circulating pumps are controlled
externally, a flow rate switch is required to prevent the
compressor from being switched on when there is no volume
flow.

5 Transport

A lift truck is suited for transporting the unit on a level surface.
Carrying straps may be used if the heat pump needs to be
trans-ported on an uneven surface or carried up or down stairs.
These straps can be passed directly underneath the pallet.

A\ CAUTION!

The heat pump must not be tilted more than 45° (in any
direction).

Use the holes provided in the sides of the frame to lift the unit
without the pallet. The side panel assemblies must be removed
for this purpose. Any commercially available length of pipe can
be used as a carrying aid.

After transportation, the transport fastening in the device is to
be removed from both sides of the base.

A\ CAUTION!

Before commissioning, the transport fastening must be
removed.

All panelling can be removed to allow accessing the inside of
the device.

Loosen the screws for this purpose. The panels can be re-
moved toward the top when slightly tilted.
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6 Installation

6.1 General Information

The heat pump has been designed for areas that are accessible
to the general public, as well as for areas that are not accessible
to the general public.

The brine-to-water heat pump must be installed in a frost-free,
dry room on an even, smooth and horizontal surface. The entire
base of the frame should lie directly on the floor to ensure an
adequate soundproof seal. If this is not the case, additional
sound insulation measures may be necessary.

The heat pump must be installed so that maintenance work can
be carried out without hindrance. This can be ensured by main-
taining a clearance of approx. 1 min front of the heat pump.

0,3m

0,5m

1,0m

Neither frost nor temperatures higher than 35? must occur in
the installation location at any time of the year.

[[INOTE

The heat pump is not intended for use over 2000 metres
above sea level.

6.2 Acoustic Emissions

The heat pump operates silently due to efficient sound insula-
tion. Internal insulation measures should be carried out to pre-
vent vibrations from being transmitted to the foundation or to
the heating system.

7 Installation

7.1 General

The following connections need to be established on the heat
pump. The hydraulic integration diagram must be adhered to:

B Flow and return of the brine (heat source system)
B Flow and return of the heating system

B Temperature sensor

B Voltage supply

7.2 Connection on the heating side

A\ CAUTION!

Flush the heating system prior to connecting the heat pump.

Before connecting the heating water system to the heat pump,
the heating system must be flushed to remove any impurities,
residue from sealants, etc. Any accumulation of deposits in the
liquifier could cause the heat pump to completely break down.

Once the heat pump has been connected to the heating sys-
tem, it must be filled, de-aerated and pressure-tested.

A\ CAUTION!

The maximum test pressure in the heating circuit and the
brine circuit is 6.0 bar.
This value must not be exceeded.

[I]NOTE

Pump units with check valves maintain the specified flow
directions. If there is incorrect distribution or breaking off of
the volume flow, these units (and the check valves in
particular) must be checked! The use of check valves are
mandatory in the event of several heating circuits or parallel
connections for heat pumps in order to avoid incorrect
distribution.
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7.3 Water Quality in Heating
Systems

[I]NOTE

Damage due to unsuitable filling and additional water
Unsuitable filling and additional water can lead to deposits
and corrosion. This can reduce the performance of the heat
pump or cause damage to the system.

[[]NOTE

The system installer is responsible for the water quality.

Do not use antifreeze (e.g. water / glycol mixture) in the
heating water.

Flush the heating system before filling.

The filling water must meet drinking water standards and
must comply with VDI 2035. The following limit values
must also be observed:

Minimum heating water flow rate

The minimum heating water flow rate through the heat pump
must be assured in all operating states of the heating system.
This can be accomplished, for example, by installing a dual dif-
ferential pressureless manifold.

The frost protection function of the heat pump manager is ac-
tive whenever the heat pump manager and the heat circulating
pumps are ready for operation. The system must be drained if
the heat pump is taken out of service or in the event of a power
failure. If heat pump systems are implemented in buildings
where a power failure cannot be detected (holiday homes etc.),
the heating circuit should be operated with suitable frost pro-
tection.

7.4 Heat source connection
The following procedure must be observed when making the
connection:

Connect the brine pipe to the heat source flow and return of the
heat pump.

The hydraulic integration diagram must be adhered to.

1. Values stipulated in VDI2035 are applicable

2. When using demineralised water, ensure that the pH value is above the mini-
mum permissible value of 8.2. Failure to comply with this value can result in
the heat pump being destroyed.

3. Check operation after 12 weeks at the latest.

Before filling the system, obtain information about the
drinking water quality from the local water supply com-
pany. In many regions the local water supply company’s
website provide an insight into water hardness, pH value
and a range of other constituent substances.

[[INOTE

Check the water quality 10 to 12 weeks after filling /
commissioning.

Document the filling water conditioning, water quality and
any actions taken in the system handbook.

[[INOTE

It is mandatory to use hydraulically closed systems. It is not
permissible to use any open hydraulic systems!

Evaluation characteristic Concentration range (mg/l or ppm)
Electrical conductivity (saline 1 A CAUTION!
operation) 100 - 500 pS/om The supplied dirt trap must be inserted in the heat source inlet
Electrical conductivity (low- ] of the heat pump to protect the evaporator against the ingress
salt operation) <100 pS/em of impurities.
pH value 8,2-95123

The brine must be produced prior to charging the system. The
Total hardness 3.5-84"aH brine concentration must be at least 25 %. This guarantees
Chloride ions (CI) <20 frost protection up to approx. -14 °C.
Iron (Fe) <021 Only monoethylene glycol or propylene glycol-based antifreeze
Hydrogen carbonate/sulphate may be used.
(HCO437/80,%) >0 The heat source system must be de-aerated and checked for
Filterable materials <30 leaks.

A\ CAUTION!

The brine must contain at least a 25 % concentration of a
monoethylene glycol or propylene glycol-based antifreeze,
which must be mixed before filling.

[AINOTE

If necessary, the operating range can be extended to a brine
inlet temperature of -10 °C. In this case, the minimum brine
concentration must be adjusted to 30%. (Freezing
temperature -17 C°).

A\ CAUTION!

The maximum test pressure in the heating circuit and the
brine circuit is 6.0 bar. This value must not be exceeded.

A\ CAUTION!

A suitable de-aerator (micro bubble air separator) must be
installed in the heat source circuit by the customer.
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7.5 Temperature sensor

The following temperature sensors are already installed or must
be installed additionally:

B Outside temperature sensor (R1) supplied (NTC-2)

B Return temperature secondary circuit (R2) installed
(NTC-10)

B Return temperature primary circuit (R24) installed (NTC-
10)

B Flow temperature secondary circuit (R9) installed (NTC-10)
B Flow temperature primary circuit (R6) installed (NTC-10)

7.5.1 Sensor characteristic curves

Temperature in °C -20 | -15|-10| -5 0 5 10
NTC-2in kQ 146 | 114 8.9 7.1 5.6 4.5 3.7
NTC-10 in kQ 67.7 | 53.4 | 42.3 | 339 | 27.3 | 22.1 | 18.0
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
29 2.4 2.0 1.7 1.4 1.1 1.0 0.8 0.7 0.6
149 | 12.1 | 10.0 8.4 7.0 59 5.0 4.2 3.6 3.1

The temperature sensors to be connected to the heat pump
manager must correspond to the sensor characteristic curve il-
lustrated in Fig. 7.1 on page 7. The only exception is the outside
temperature sensor included in the scope of supply of the heat
pump (see Fig. 7.2 on page 7)
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Fig. 7.1:Sensor characteristic curve NTC-10
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Fig. 7.2:Sensor characteristic curve NTC-2 according to DIN 44574 Out-
side temperature sensor

7.5.2 Mounting the outside temperature
sensor

The temperature sensor must be mounted in such a way that all
weather conditions are taken into consideration and the meas-
ured value is not falsified.
B Mount on the external wall on the north or north-west side
where possible
B Do notinstallin a “sheltered position" (e.g. in a wall niche or
under a balcony)
B Not in the vicinity of windows, doors, exhaust air vents, ex-
ternal lighting or heat pumps
B Not to be exposed to direct sunlight at any time of year

Dimensioning parameter sensor lead

Conductor material Cu
Cable-length 50m
Ambient temperature 35°C

B2 (DIN VDE 0298-4 /
IEC 60364-5-52)

4-8 mm

Laying system

External diameter

7.5.3 Installing the strap-on sensor

Itis only necessary to mount the strap-on sensors if they are in-
cluded in the scope of supply of the heat pump but have not yet
been installed.

The strap-on sensors can be fitted as pipe-mounted sensors or
installed in the immersion sleeve of the compact manifold.
Mounting as a pipe-mounted sensor
B Remove paint, rust and scale from heating pipe.
B Coatthe cleaned surface with heat transfer compound (ap-
ply sparingly).
B Attach the sensor with a hose clip (tighten firmly, as loose
sensors can cause malfunctions) and thermally insulate.

Hose clip

. . Strap-on sensor
Thermal insulation p
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7.5.4 Hydraulic distribution system

The compact manifold and the dual differential pressureless
manifold function as an interface between the heat pump, the
heating distribution system, the buffer tank and, in some cases,
even the domestic hot water cylinder. A compact system is
used to simplify the installation process, so that a lot of different
components do not have to be installed individually. Further in-
formation can be found in the relevant installation instructions.

Compact manifold

The return sensor can remain in the heat pump, or should be in-
stalled in the immersion sleeve. The remaining empty space be-
tween the sensor and the immersion sleeve must be filled com-
pletely with heat transfer compound.

Dual differential pressureless manifold

In order for the heating circuit pumps of the generator and con-
sumer circuits to supply the flow to the return sensor, this must
be installed in the immersion sleeve of the dual differential
pressureless manifold.

7.6 Electrical connection

7.6.1 General

All electrical installation work must be carried out by a trained
electrician or a specialist for the specified tasks in accordance
with the

B installation and operating instructions,

B country-specific installation regulations (e.g. VDE 0100),

B technical connection conditions of the energy suppliers

and supply grid operators (e.g. TAB) and
B |ocal conditions.

To ensure that the frost protection function of the heat pump
works properly, the heat pump manager must remain con-
nected to the power supply and the flow must be maintained
through the heat pump at all times.

The switching contacts of the output relay are interference-
suppressed. Therefore, depending on the internal resistance of
the measuring instrument, a voltage can also be measured
when the contacts are open. However, this will be much lower
than the line voltage.

Extra-low voltage is connected to controller terminals N1-J1 to
N1-J11; N1-J19to N1-J20; N1-J23 to N1-J26 and the terminal
strips X3. If, due to a wiring error, the line voltage is mistakenly
connected to these terminals, the heat pump manager will be
destroyed.

[I]NOTE

For installation work on the switch box, ensure that the mains
cable and signal cables are inserted separately into the switch
box. The specially arranged switch box inlets must be used for
this purpose (see Fig. 7.3 on page 8).

The mains cables and signal cables must also always be laid
separately in the switch box during wiring work.

Fig. 7.3:Cable inlet switch box

7.6.2 Electrical installation work

1) The four-core electrical supply cable for the heat pump
power part is fed from the heat pump electricity meter into
the heat pump via the utility company blocking contactor
(if required) (for supply voltage, see heat pump manual).
The mains cable is connected to the heat pump contact
plate via terminals X1: L1/L2/L3/PE.

A CAUTION!

Ensure that there is a clockwise rotating field: With incorrect
wiring the starting of the heat pump is prevented. A
corresponding warning is indicated on the display of the heat
pump manager (adjust wiring).

An all-pole disconnecting device with a contact gap of at least

3 mm (e.g. utility company blocking contactor or power contac-

tor) and an all-pole circuit breaker with common tripping for all

external conductors must be installed in the power supply for
the heat pump (tripping current and characteristic in compli-
ance with the device information).

2) The three-core supply cable for the heat pump manager

(heating controller N1) is fed into the heat pump. Connec-
tion of the control cable to the contact plate of the heat
pump via terminal X2: L/N/PE.
The (L/N/PE~230 V, 50 Hz) supply cable for the heat pump
manager must have a continuous voltage. For this reason,
it should be tapped upstream from the utility company
blocking contactor or be connected to the household cur-
rent, as important protection functions could otherwise be
lost during a utility block.

3) The utility company blocking contactor (K22) with main
contacts and an auxiliary contact must be designed and
provided by the customer in accordance with the heat
pump output.

The NO contact of the utility company blocking contactor
is looped from the terminal strip X3/G to the plug-in termi-
nal X3/ID3. CAUTION! Extra-low voltage!

4) The contactor (K20) for the immersion heater (E10) of
mono energy systems (HG2) should be dimensioned ac-
cording to the radiator output and must be supplied by the
customer. It is controlled (230 V AC) by the heat pump
manager via terminals X2/N and X2/K20.

5) The contactor (K21) for the flange heater (E9) in the do-
mestic hot water cylinder should be dimensioned accord-
ing to the radiator output and must be supplied by the cus-
tomer. It is controlled (230V AC) by the heat pump
manager via terminals X2/N and X2/K21.

6) The contactors mentioned above in points 3, 4 and 5 are
installed in the electrical distribution system.

7) Allinstalled electric cables must have permanent wiring.
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8) The heat circulating pump (M13) is activated via the con-
tact N1-J13/NO5. The connection points for the pump are
X2/M13 and X2/N. When using pumps where the switch-
ing capacity exceeds the output, a coupling relay must be
interposed.

9) The auxiliary circulating pump (M16) is activated via the
contact N1-J16/NQO9. The connection points for the pump
are X2/M16 and X2/N. A coupling relay is already inte-
grated in this output.

10) The domestic hot water circulating pump (M18) is acti-

vated via the contact N1-J13/NOG6. The connection points

for the pump are X2/M18 and X2/N. When using pumps

where the switching capacity exceeds the output, a cou-

pling relay must be interposed.

The brine or well pump (M11) is activated via the contact

N1-J12/NOS3. The connection points for the pump are X2/

M11 and X2/N. A coupling relay is already integrated in this

output.

The return sensor (R2) is integrated in the heat pumps for

indoor installation.

The heat pump manager is connected via the following ter-

minals: X3/GND and X3/R2.

13) The external sensor (R1) is connected to terminals X3/GND
and X3/R1.

14) The domestic hot water sensor (R3) is included with the

domestic hot water cylinder and is connected to terminals
GND and X3/R3.

11

12

7.6.3 Connection of electronically
regulated circulating pumps

Electronically regulated circulating pumps have high starting
currents, which may shorten the service life of the heat pump
manager. For this reason, a coupling relay is installed or must be
installed between the output of the heat pump manager and
the electronically regulated circulating pump. This is not neces-
sary if the permissible operating current of 2 A and a maximum
starting current of 12 A are not exceeded in the electronically
regulated circulating pump or if express approval has been is-
sued by the pump manufacturer.

A\ CAUTION!

It is not permitted to connect more than one electronically
regulated circulating pump via a relay output.

7.6.4 Circulating pump connection with
high performance

In many cases, the supply voltage of the pump is stuck on con-
tinuous current when using larger electronically controlled cir-
culating pumps (the manufacturer’s information on the pump
being used should be taken into consideration). The pump is
then generally actuated using the Start/Stop input. This input is
operated with extra low voltage from the pump (a link cable is
usually inserted in the factory default of the pump). In order to
be able to actuate the input, a coupling relay with a floating
contact is required. This must be controlled with the pump
function of a 230 V relay output of the controller. Due to the
extra low voltage to be switched, a suitable relay with the ap-
propriate contact material (gilded) must be selected and inte-
grated on-site.

7.6.5 Frost protection

Regardless of the settings for the heat circulating pumps, they
always run in heating and frost protection mode. In systems
with multiple heating circuits, the 2nd and 3rd heat circulating
pump has the same function.

A\ CAUTION!

To ensure that the frost protection function on the heat pump
works properly, the heat pump manager must remain
connected to the power supply and flow must be maintained
through the heat pump at all times.

A CAUTION!

The primary pump (M11 - responsible for the heat source flow
rate) and the secondary pump (M16 - responsible for the
warm/cold water flow rate) must always be clamped to the
heat pump manager in all cases. This is the only way to ensure
the pump flows and returns necessary for operation and to
ensure that the necessary safety measures are in place.
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8 Commissioning

8.1 General Information

To ensure that commissioning is performed correctly, it should
only be carried out by an after-sales service technician author-
ised by the manufacturer. This may be a condition for an addi-
tional guarantee (see "Warranty service").

8.2 Preparation

The following items must be checked prior to commissioning:

m All of the heat pump connections must be installed as de-
scribed in chapter 7.

B The heat source system and the heating circuit must have
been filled and checked.

B The dirt trap must be inserted in the brine inlet of the heat
pump.

m All valves that could impair proper flow in the brine and
heating circuits must be open.

B The heat pump manager must be adapted to the heating
system in accordance with the controller's operating in-
structions.

B The hydraulic network must be flushed correctly before in-
stalling the heat pump. This includes the supply line to the
heat pump. Only when flushing is complete can the heat
pump be hydraulically integrated.

B The dirt traps present as standard or included for assembly
must be inspected between 4 and 8 weeks after the heat
pump is commissioned or changes made to the heating
system and cleaned if necessary. Further maintenance in-
tervals must be scheduled depending on the level of soil-
ing, which must be defined and carried out by a suitably
qualified person.

Special notes for the integration of heat pumps in
existing systems (renovations):
The existing heat distribution network (pipe materials, connec-
tion types, etc.) and the existing heating systems (e.g. radiators,
underfloor heating, etc.) can impact the quality of the water in
existing systems. Particularly when welded steel pipes or pipes
that are not oxygen diffusion-proof are used, deposits, scaling,
silting or similar may be present that can cause damage in the
heat pump system. This can result in a total failure of the heat
pump The following measures must be observed to avoid this:

B Compliance with the water properties and water quality

B Flushing of the hydraulic system

B Maintenance interval of the dirt traps.
If silting or ferromagnetic particles are to be expected in the hy-
draulic network, dirt separators or magnetite separators must
be installed on-site before the medium enters the heat pump.
The maintenance intervals must be defined by a suitably quali-
fied person.

8.3 Commissioning procedure

The heat pump is commissioned via the heat pump manager.

A\ CAUTION!

Start-up must be performed in accordance with the
installation and operating instructions of the heat pump
manager.
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9 Cleaning / maintenance

9.1 Maintenance

To prevent faults due to sediment in the heat exchangers, care
must be taken to ensure that no impurities can enter either the
heat source system or the heating system. In the event that op-
erating malfunctions due to contamination occur nevertheless,
the system should be cleaned as described below.

9.2 Cleaning the heating system

The ingress of oxygen into the heating water circuit may result
in the formation of oxidation products (rust), particularly if steel
components are used. These enter the heating system via the
valves, the circulating pumps and/or plastic pipes. A diffusion-
resistant installation is therefore essential, especially with re-
gard to the piping of underfloor heating systems.

[i]NOTE

We recommend the installation of a suitable corrosion
protection system to prevent the formation of deposits (e.g.
rust) in the condenser of the heat pump.

Residue from lubricants and sealants may also contaminate the
heating water.

In the event of severe contamination leading to a reduction in
the performance of the liquefier in the heat pump, the system
must be cleaned by a heating technician.

Based on current information, we recommend using a 5%
phosphoric acid solution for cleaning purposes. However, if
cleaning needs to be performed more frequently, a 5 % formic
acid solution should be used.

In both cases, the cleaning fluid should be at room tempera-
ture. We recommend flushing the heat exchanger in the direc-
tion opposite to the normal flow direction.

To prevent acidic cleaning agents from entering the heating
system circuit, we recommend connecting the flushing device
directly to the flow and return of the liquefier of the heat pump.

Itis then important that the system be thoroughly flushed using
appropriate neutralising agents to prevent any damage from
being caused by cleaning agent residue remaining in the sys-
tem.

Acids must be used with care and the regulations of the em-
ployers liability insurance associations must be adhered to.

The instructions of the cleaning agent manufacturer must al-
ways be observed.

9.3 Cleaning the heat source
system
A\ CAUTION!

The supplied dirt trap must be inserted in the heat source inlet
of the heat pump to protect the evaporator against the ingress
of impurities.

The filter sieve of the dirt trap should be cleaned one day after
start-up. Further checks must be set according to the level of
dirt. If no more signs of contamination are evident, the filter can
be removed to reduce pressure drops.

10 Faults / troubleshooting

This heat pump is a quality product and is designed for trouble-
free operation. In the event that a fault should occur, it will be
indicated on the heat pump manager display. In this case, con-
sult the "Faults and troubleshooting" page in the operating in-
structions of the heat pump manager.

If you cannot correct the fault yourself, please contact your
after-sales service technician.

A\ CAUTION!

Before opening the device, ensure that all circuits are
disconnected from the power supply!

After disconnecting the power supply, always wait for at least 5
minutes to allow stored electric charges to dissipate.

A\ CAUTION!

Any work on the heat pump may only be performed by
authorised and qualified after-sales service technicians.

11 Decommissioning / disposal

Before removing the heat pump, disconnect it from the power
source and close all valves. The heat pump must be dismantled
by trained personnel.

All environmentally-relevant requirements regarding the recov-
ery, recycling and disposal of materials and components should
be observed in accordance with the applicable standards. Par-
ticular attention should be paid to the proper disposal of refrig-
erants and refrigerant oils.
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12 Device information

1 Type and order code S126TU SI35TU
2 Design
Heat source Brine Brine
2.1 Model Universal Universal
2.2 Controller integrated integrated
2.3 Thermal energy meter Integrated Integrated
2.4 Installation location Indoors Indoors
2.5 Performance levels 2 2
3  Operating limits
3.1 Heating water flow ! 2 °C 20t062£2 20t062£2
3.2 Brine (heat source) 1 2 °C -5to +25 -5t0+25
3.3 Antifreeze Monoethylene glycol Monoethylene glycol
3.4 Minimum brine concentration (-13 °C freezing temperature) 25% 25%
4  Flow /sound
4.1 Heating water flow / free compression (max).
Nominal flow in accordance with EN 14511at BO...-3 / W35...30 m3/h / Pa 4.5 /59000 6.1 /44000
at BO...-3 / W45...40 m3/h / Pa 4.4 /62000 5.7 / 44000
at BO...-3 / W55...47 m3/h / Pa 2.7 /92000 3.5/ 73000
Minimum heating water flow m3/h / Pa 2.7 /92000 3.5/ 73000
4.2 Brine flow rate / free compression (max).
Nominal flow in accordance with EN 14511at BO...-3 / W35...30 m3/h / Pa 6.4 /31000 8.2 /64000
at BO...-3 / W45...40 m3/h / Pa 5.6 / 35000 7.3 /72000
at BO...-3 / W55...47 m3/h / Pa 4.9 /48000 6.4 /82000
Minimum brine flow rate m3/h / Pa 4.9 /48000 6.4 /82000
4.3 Sound power level according to EN 12102 dB(A) 57 58
4.4 Sound pressure level at a distance of 1m3 dB(A) 41 42
5 Dimensions, weight and filling quantity
5.1 Device dimensions # HxWxLmm 880 x 1000 x 750 880 x 1000 x 750
5.2 Weight of the transportable unit(s) incl. packaging kg 275 315
5.3 Device connections for heating inches G 1%" external thread G 1% external thread
5.4 Device connections for heat source Inches G 1%2" external thread G 1%" external thread
5.5 Refrigerant / total filling weight type/kg R410A /8.4 R410A /10.9
5.6 GWP value / CO, equivalent -/t 2088 /18 2088 /23
5.7 Refrigeration circuit hermetically sealed yes yes
5.8 Lubricant / total filling quantity type/litres Polyolester (POE)/2.9 Polyolester (POE)/4.2
5.9 Volume of heating water in device Litres 7 9
5.10 Volume of heat transfer medium in device Litres 7 9
6  Electrical connection
6.1  Supply voltage / fuse protection / RCD-Type 3~/PE 400V (50Hz)/C20A /A | 3~/PE400V (50Hz)/C32A/A
6.2 Control voltage / fuse protection / RCD-Type 1~/N/PE 230V (50 Hz) / C 13A / A|1~/N/PE 230V (50 Hz) /C 13A /A
6.3 Degree of protection according to EN 60 529 P21 P21
6.4 Starting current with soft starter A 23 30
6.5 Nominal power consumption BO W35 / max. power consumption > kW 5.45/10.0 7.25/145
6.6 Nominal current BO W35 / cos ¢ A/ --- 9.83/0.8 13.08 /0.8
6.7  Power consumption of compressor protection 70 / thermostatically controlled 70 / thermostatically controlled
(per compressor) w
6.8 Power consumption of pumps kW up to 0.35 up to 0.5
EN-12 452237.66.48d - FD 0512 www.dimplex.eu
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7 Complies with the European safety regulations 6 6

8 Additional model features

8.1 Water in device is protected against freezing ? Yes Yes

8.2 Max. operating overpressure (heat source/heat sink) bar 3.0 3.0

9 Heat output / COP

9.1 Heatoutput / coefficient of performance (COP)® 8 EN 14511 EN 14511

Performance level 1 2 1 2
at B-5 / W45 kW / --- 11.5/3.6 225/35 15.1/3.5 9.2/33
at BO / W55 kW / --- 12.4/3.1 24.7/3.1 16.8/3.2 32.1/3.0
at BO / W45 kW / --- 13.2/4.1 25.4 /3.8 17.3/4.0 33.1/3.7
at B0 /W35 kW / --- 13.7/5.1 26.7/4.9 18.4/5.2 34.8/4.8
1. If necessary, the operating range can be extended to a brine inlet temperature of -10 °C. In this case, the minimum brine concentration must be adjusted to 30%. (Freezing

temperature -17 °C)
For brine inlet temperatures of -10 °C to -5 °C, flow temperature increasing from 50 °C to 60 °C.
For brine inlet temperatures of -5 °C to 0°C, flow temperature increasing from 60 °C to 62 °C.

2. Operation is possible at brine inlet temperatures of up to +35 °C. For brine inlet temperatures of +25 °C to 35 °C, flow temperature decreasing from 62 °C to 58 °C.

3. The specified sound pressure level corresponds to the operating noise of the heat pump in heating operation at 55 °C flow temperature. The specified sound pressure level
represents the free sound area level. The measured value can deviate by up to 16 dB(A), depending on the installation location.

4. Note that additional space is required for pipe connections, operation and maintenance.

5. These data indicate the size and capacity of the system according to EN 14511. For an analysis of the economic and energy efficiency of the system, the bivalence point and
regulation should be taken into consideration. These specifications can only be achieved with clean heat exchangers. Information on maintenance, commissioning and oper-
ation can be found in the respective sections of the installation and operating instructions. The specified values, e.g. BO / W55, have the following meaning: Heat source tem-
perature 0 °C and heating water flow temperature 55 °C.

6. See CE declaration of conformity

7. The heat circulating pump and the heat pump manager must always be ready for operation.

8. The coefficients of performance are valid with the circulating pumps included in the scope of supply.

www.dimplex.eu 452237.66.48d - FD 0512 EN-13
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13 Productinformation as per Regulation (EU) No 813/2013,
Annex ||, Table 2

Information requirements for heat pump space heaters and heat pump combination heaters
Model S126TU
Air-to-water heat pump no
Water-to-water heat pump no
Brine-to-water heat pump yes
Low-temperature heat pump no
Equipped with a supplementary heater no
Heat pump combination heater no
Parameters shall be declared for medium-temperature application, except for low-temperature heat pumps. For low- temperature heat pumps, parameters
shall be declared for low-temperature application.
Parameters shall be declared for average climate conditions:
Item Symbol Value Unit Item Symbol Value Unit

Rated heat output (*) Seasonal space heating energy

Prated 25 kW efficiency Ns 143 %
Declared capacity for heating foer part load at indoor temperature 20°C and Declared coefficient of performance or primary energy ratio for part load at
outdoor temperature Tj indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj
Tj=-7°C Pdh 24,9 kW Tj=-7°C COPd 3,22 -
Ti=+2°C Pdh 25,6 kW Tj=+2°C COPd 3,74 -
Ti=+7°C Pdh 26,0 kW Tj=+7°C COPd 4,13 -
Tj=+12°C Pdh 26,5 kW Tj=+12°C COPd 4,60 -
Tj = bivalent temperature Pdh 24,7 kw Tj = bivalent temperature COPd 3,09 -
Tj = operation limit temperature Pdh 24,7 kw Tj = operation limit temperature COPd 3,09 -
For air-to-water heat pumps For air-to-water heat pumps:
Tj =-15°C (if TOL < -20°C) Pdh 24,7 kW Tj =-15°C (if TOL < -20°C) COPd 3,09 -

. N For air-to-water heat pumps: N
Bivalent temperature Toiv -10 C Operation limit temperature TOL -10 C
Cycling interval capacity for heating Pcych - kW Cycling interval efficiency COPcyc - -

. X . Heating water operating limit N
Degradation co-efficient (**) Cdh 0,90 - temperature WTOL 62 C
Power consumption in modes other than active mode Supplementary heater
Off mode Porr 0,015 kW Rated heat output (*) Psup 0 kw
Thermostat-off mode Pro 0,020 kw Type of energy input eletrical
Standby mode Psg 0,015 kW
Crankcase heater mode Pex 0,000 kW
Other items
Capacity control fixed For air-to-water heat pumps: Rated - - m?/h

air flow rate, outdoors
L 57/ @B For water-/brine-to-water heat 49 s/
- . : - ; m

Sound power level, indoors/ outdoors WA putmps.tlzatedhbn?e orhwater flow
Emissions of nitrogen oxides NO, - mg/kWh rate, outdoor heat exchanger
For heat pump combination heater:
Declared load profile - Water heating energy efficiency Nwh - %
Daily electricity consumption Qqlec - kWh Daily fuel consumption Qruel - kWh
Contact details |Glen Dimplex Deutschland GmbH, Am Goldenen Feld 18, 95326 Kulmbach
(*) For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated output Prated is equal to the design load for heating Pdesignh, and the rated
heat output of a supplementary capacity for heating sup(Tj).
(**) If Cdh is not determined by measurement nthen the default degradation is Cdh = 0,9
(--) not applicable
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Glen

@ D"'T?Ie"’( Dimplex

Information requirements for heat pump space heaters and heat pump combination heaters >olutions

Model SI35TU
Air-to-water heat pump no
Water-to-water heat pump no
Brine-to-water heat pump yes
Low-temperature heat pump no
Equipped with a supplementary heater no

Heat pump combination heater no

Parameters shall be declared for medium-temperature application, except for low-temperature heat pumps. For low- temperature heat pumps, parameters
shall be declared for low-temperature application.

Parameters shall be declared for average climate conditions:

Item Symbol Value Unit Item Symbol Value Unit

Rated heat output (*) Seasonal space heating energy

Prated 32 kw efficiency Ns 140 %
Declared capacity for heating foer part load at indoor temperature 20°C and Declared coefficient of performance or primary energy ratio for part load at
outdoor temperature Tj indoor temperature 20 °C and outdoor temperature Tj
Tj=-7°C Pdh 32,4 kW Tj=-7°C COPd 3,13 -
Tj=+2°C Pdh 33,3 kW Tj=+2°C COPd 3,64 -
Tj=+7°C Pdh 33,9 kW Tj=+7°C COPd 4,03 -
Tj=+12°C Pdh 34,5 kw Tj=+12°C COPd 4,50 -
Tj = bivalent temperature Pdh 32,1 kw Tj = bivalent temperature COPd 3,00 -
Tj = operation limit temperature Pdh 32,1 kw Tj = operation limit temperature COPd 3,00 -
For air-to-water heat pumps For air-to-water heat pumps:
Tj =-15°C (if TOL < -20°C) Pdh 32,1 kW Tj=-15°C (if TOL <-20°C) COPd 3,00 -

. N For air-to-water heat pumps: N
Bivalent temperature Toiv -10 C Operation limit temperature TOL -10 C
Cycling interval capacity for heating Pcych - kW Cycling interval efficiency COPcyc - -

X . - Heating water operating limit N
Degradation co-efficient (**) Cdh 0,90 - temperature WTOL 62 C
Power consumption in modes other than active mode Supplementary heater
Off mode Porr 0,015 kW Rated heat output (*) Psup 0 kw
Thermostat-off mode Pro 0,020 kw Type of energy input eletrical
Standby mode Psg 0,015 kW
Crankcase heater mode Pck 0,000 kW
Other items
Capacity control fixed For air-to-water heat pumps: Rated - - m? /h

air flow rate, outdoors
L 58/ 4B For water-/brine-to-water heat 6.4 s 1h
- . : - , m

Sound power level, indoors/ outdoors WA putmps.tZ{atedhbrltne orhwater flow
Emissions of nitrogen oxides NO, - mg/kWh rate, outdoor heat exchanger
For heat pump combination heater:
Declared load profile - Water heating energy efficiency Nwh - %
Daily electricity consumption Qelec - kWh Daily fuel consumption Qfuel - kWh

Contact details |Glen Dimplex Deutschland GmbH, Am Goldenen Feld 18, 95326 Kulmbach

(*) For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated output Prated is equal to the design load for heating Pdesignh, and the rated
heat output of a supplementary capacity for heating sup(Tj).

(**) If Cdh is not determined by measurement nthen the default degradation is Cdh = 0,9
(--) not applicable
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1 Consignes de sécurité

1.1 Symboles et identification

Les indications importantes dans ces instructions sont signa-
|ées par ATTENTION ! et REMARQUE.

A\ATTENTION!

Danger de mort immédiat ou danger de dommages corporels
ou matériels graves.

[[)REMARQUE

Risque de dommages matériels ou de dommages corporels
légers ou informations sans autres dangers pour les
personnes et les biens.

1.2 Utilisation conforme

Cet appareil ne doit étre employé que pour I'affectation prévue
par le fabricant. Toute autre utilisation est considérée comme
non conforme. La documentation accompagnant les projets
doit également étre prise en compte. Toute modification ou
transformation sur I'appareil est a proscrire.

1.3 Dispositions légales et
directives

Cette pompe a chaleur est congue pour une utilisation dans un
environnement domestique selon I'articlel (paragraphe 2k) de
la directive UE 2006/42/CE (directive relative aux machines) et
est ainsi soumise aux exigences de la directive UE 2014/35/UE
(directive Basse Tension). Elle est donc également prévue pour
I'utilisation par des personnes non initiées a des fins de chauf-
fage de boutiques, bureaux et autres environnements de travail
équivalents, ainsi que pour les entreprises agricoles, hotels,
pensions et autres lieux résidentiels.

La pompe a chaleur est conforme a toutes les prescriptions
DIN/VDE et a toutes les directives UE afférentes. Celles-ci fi-
gurent dans la déclaration de conformité CE en annexe.
Les branchements électriques de la pompe a chaleur doivent
étre réalisés selon les normes VDE, EN et CEl en vigueur.
D’autre part, les prescriptions de branchement des fournisseurs
d’énergie doivent étre respectées a la lettre.

La pompe a chaleur doit étre intégrée a I'installation de source
de chaleur et de chauffage en conformité avec les prescriptions
afférentes.

Les enfants agés de plus de 8 ans ainsi que les personnes dont
les facultés physiques, sensorielles et mentales sont réduites
ou qui ne disposent pas de I'expérience ou de connaissances
suffisantes sont autorisées a utiliser I'appareil sous la surveil-
lance d'une personne expérimentée et si elles ont été infor-
mées des regles de sécurité a l'utilisation de I'appareil et ont
compris les risques encourus !

Ne laissez pas les enfants jouer avec I'appareil. Ne confiez pas le
nettoyage ni les opérations de maintenance réservées aux utili-
sateurs a des enfants sans surveillance.

A\ ATTENTION!

Les travaux sur la pompe a chaleur doivent étre effectués
uniquement par un service aprés-vente agréé et qualifié.

A\ ATTENTION!

Veuillez respecter les exigences juridiques du pays dans
lequel la pompe a chaleur est utilisée lors de son exploitation
et de son entretien. L'étanchéité de la pompe a chaleur doit,
selon la quantité de fluide frigorigéne, étre controlée a des
intervalles réguliers et les résultats consignés par écrit par un
personnel formé.

Vous trouverez plus d'informations a ce sujet dans le journal de
bord ci-joint.

1.4 Utilisation de la pompe a
chaleur pour économiser de
I’énergie

En utilisant cette pompe a chaleur, vous contribuez a préserver

I’environnement. Pour obtenir un fonctionnement efficace, il

est trés important de dimensionner précisément l'installation

de chauffage et la source de chaleur. Dans cette optique, une
attention toute particuliere doit étre prétée au maintien de tem-
pératures de départ de I’eau aussi réduites que possible. C’est
pourgquoi tous les consommateurs de chaleur reliés a I'installa-
tion doivent étre dimensionnés pour des températures départ
basses. 1 K de température d’eau de chauffage supplémentaire
entraine une augmentation de la consommation d’électricité de
2,5 % environ. Un chauffage basse température avec des tem-

pératures départ comprises entre 30 °C et 50 °C convient bien
a un fonctionnement économique en énergie.

FR-2 452237.66.48d - FD 0512
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2 Utilisation de la pompe a
chaleur

2.1 Domaine d’utilisation

La pompe a chaleur eau glycolée/eau est exclusivement prévue
pour le réchauffement de I'eau de chauffage. Elle peut étre uti-
lisée sur des installations de chauffage existantes ou pour des
installations nouvelles. La chaleur est véhiculée par un mélange
d’eau et d’additifs de protection antigel (eau glycolée) a l'inté-
rieur de linstallation de source de chaleur. Linstallation de
source de chaleur peut faire appel a des sondes géother-
miques, des collecteurs géothermiques ou d’autres installa-
tions similaires.

La commande du ou des circulateurs s’effectue via le gestion-
naire de pompe a chaleur.

Si des fonctions de la pompe, importantes pour le fonctionne-
ment ou la sécurité, ne sont pas prises en charge, suite par
exemple a I'intégration de la pompe a chaleur dans un systeme
de gestion technique du batiment, cela peut entrainer une des-
truction totale de la pompe a chaleur. En outre, la garantie de-
vient caduque.

Le ou les circulateurs et le régulateur de la pompe a chaleur
doivent toujours étre préts a fonctionner.

Les spécifications de la documentation technique, notamment
les valeurs limites du flux volumique minimal et, le cas échéant,
maximal d’eau de chauffage/rafraichissement, doivent étre res-
pectées.

2.2 Fonctionnement

Le sol emmagasine la chaleur apportée par le soleil, le vent et |a
pluie. Cette géothermie est captée dans le collecteur géother-
mique, la sonde géothermique ou un dispositif similaire par
I'eau glycolée a basse température. Un circulateur refoule en-
suite I'eau glycolée ainsi " chauffée " vers |'évaporateur de la
pompe a chaleur ou la chaleur est transmise au fluide frigori-
géne du circuit frigorifique. Par cette opération, I'eau glycolée
se refroidit et peut donc a nouveau absorber de I'énergie ther-
mique dans le circuit d'eau glycolée.

Le fluide frigorigéne est aspiré par le compresseur a commande
électrique, compressé et «pompé» a un niveau de température
plus élevé. L’énergie électrique mise a disposition lors de ce
procédé n’est pas perdue, mais transférée en grande partie au
fluide frigorigéne.

Le fluide frigorigene parvient alors au condenseur et retransmet
ici son énergie thermique a I'eau de chauffage. Ainsi, I'eau de
chauffage est amenée a des températures pouvant atteindre,
en fonction du point de fonctionnement, 62 °C.

3 Appareil de base

L'appareil de base comporte une pompe a chaleur pour instal-
lation a l'intérieur, préte a brancher, avec jaquette en téle, boi-
tier électrique et gestionnaire de pompe a chaleur intégré. Le
circuit frigorifique est « hermétiquement fermé » et contient le
fluide frigorigene fluoré R410A répertorié dans le protocole de
Kyoto. Vous trouverez la valeur PRG (potentiel de réchauffe-
ment global) et I'équivalent CO, du fluide frigorigéne au cha-
pitre Informations sur les appareils. Il est sans HCFC, non in-
flammable et ne détruit pas la couche d’ozone.

Le boitier électrique comporte toutes les piéces nécessaires a
I'utilisation de la pompe a chaleur. Une sonde de mesure de la
température extérieure et son matériel de fixation ainsi qu'un
collecteur d'impuretés sont livrés avec la pompe a chaleur. Le
cable d’alimentation pour la tension de charge et de com-
mande doit étre posé par le client.

Les circulateurs contenus dans les fournitures (coté eau glyco-
lée et cOté eau de chauffage) doivent étre installés conformé-
ment aux schémas hydrauliques (voir Chap. 4 - page XX) ou aux
documents de projet. Le branchement électrique des circula-
teurs doit étre effectué conformément au Chap. 7.6.3 - page 9.

La liaison de l'installation de source de chaleur au distributeur
d’eau glycolée doit étre réalisée par le client.

1) Boitier électrique
2) Evaporateur

3) Condenseur

4) Filtre déshydrateur
5) Compresseurl

6) Compresseur?2

7) Détendeur

8) Economiseur

www.dimplex.eu
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4 Accessoires

4.1 Brides de raccordement

Les brides de raccordement a joint plat permettent de procé-
der, le cas échéant, a un raccordement par bridage.

4.2 Télécommande

Une station de commande a distance est disponible comme
accessoire spécial pour améliorer le confort. La commande et la
structure de menu sont identiques a celles du gestionnaire de
pompe a chaleur. Le raccordement s'effectue via une interface
(accessoire spécial) avec fiche Western RJ 12.

[]]REMARQUE

Dans le cas des régulateurs de chauffage avec unité de
commande amovible, celle-ci peut faire directement office de
commande a distance.

4.3 Systéme de gestion technique
du batiment

Le gestionnaire de pompe a chaleur peut étre relié au réseau
d'un systeme de gestion technique du batiment grace a l'ajout
de la carte d'interface enfichable correspondante. Pour le bran-
chement précis et le paramétrage de l'interface, respecter les
instructions de montage complémentaires de la carte d'inter-
face.

Les liaisons réseau possibles pour le gestionnaire de pompe a
chaleur sont les suivantes:

B Modbus

B EIB, KNX

B Ethernet

A\ATTENTION!

En cas de commande externe de la pompe a chaleur ou des
circulateurs, prévoir un commutateur de débit servant a
empécher la mise en marche du compresseur en cas
d’absence de flux volumique.

5 Transport

Le transport par chariot élévateur convient bien a un déplace-
ment sur surface plane. Si la pompe a chaleur doit étre
convoyée sur une surface non plane ou dans des escaliers, il est
possible de le faire a I'aide de sangles, que I'on peut glisser di-
rectement sous la palette.

>
B oY

A\ATTENTION!

Lors du transport, I’'angle d’inclinaison de la pompe a chaleur
ne doit pas dépasser 45° (dans tous les sens).

Pour soulever I'appareil sans palette, veuillez utiliser les orifices
prévus dans le chassis, sur les cotés. Retirer a cet effet les pan-
neaux latéraux de I’habillage. Pour vous aider a porter I'appareil,
un tube quelconqufera I'affaire.

Une fois le transport terminé, il faut retirer de I'appareil les cales
de transport des deux c6tés (au niveau du sol).

A\ ATTENTION!

Les cales de transport doivent étre retirées avant la mise en
service.

Il est possible de retirer tous les panneaux d'habillage pour ac-
céder a l'intérieur de I'appareil.

Dévisser pour cela les deux vis. Les panneaux peuvent étre sor-
tis pa le haut en les penchant légérement vers l'avant.

FR-4 452237.66.48d - FD 0512

www.dimplex.eu



SI126TU - SI 35TU

Francais

6 Installation

6.1 Remarques d'ordre général

La pompe a chaleur est congue pour les zones accessibles au
grand public tout comme pour les zones non accessibles au
grand public.

La pompe a chaleur eau glycolée/eau doit étre installée dans un
local sec a I'abri du gel, sur une surface plane, lisse et horizon-
tale. Le chassis de la pompe a chaleur doit étre bien en contact
avec le sol sur toute sa circonférence afin de garantir une isola-
tion sonore suffisante. Si tel n'est pas le cas, des mesures d'ab-
sorption acoustique complémentaires seront éventuellement
nécessaires.

La pompe a chaleur doit étre placée de sorte qu’une éventuelle
intervention de SAV puisse s’effectuer sans probleme. Ceci est
garanti si 'on respecte une distance d’env. 1 m devant la
pompe a chaleur.

0,3m

0,5m

1,0m

La piéce d’installation ne doit jamais étre exposée au gel ou a
des températures supérieures a 35 °C.

[[)REMARQUE

La pompe a chaleur n’est pas destinée a étre utilisée a une
altitude supérieure a 2000 meétres au-dessus du niveau de la
mer.

6.2 Emissions sonores

En raison de son insonorisation efficace, la pompe a chaleur est
trés silencieuse. La propagation du bruit sur les fondations ou le
systeme de chauffage est évitée dans une large mesure grace a
des dispositifs de découplage internes.

7 Montage

7.1 Généralités

Les raccordements suivants doivent étre effectués au niveau
de la pompe a chaleur. Lors de cette opération, suivre les indi-
cations du schéma d’intégration hydraulique:

B Départ et retour d'eau glycolée (installation de source de
chaleur)

B Départ et retour du chauffage
B Sonde de température
B Alimentation en tension

7.2 Raccordement coté chauffage

N\ ATTENTION!!

Rincer l'installation de chauffage avant de raccorder la pompe
a chaleur.

Avant de procéder aux raccordements de la pompe a chaleur
cbté eau de chauffage, il faut rincer l'installation de chauffage
pour éliminer d’éventuelles impuretés et les restes éventuels
des matériaux d’étanchéité ou autres. Une accumulation de dé-
pots divers dans le condenseur est susceptible d’entrainer une
défaillance totale de la pompe a chaleur.

Une fois le montage c6té chauffage terminé, I'installation de
chauffage doit étre remplie, purgée et éprouvée a la pression.

A\ ATTENTION!

La pression d’épreuve maximale s’éléeve coté chauffage et
co6té eau glycolée a 6,0bars(i1).
Cette valeur ne doit pas étre dépassée.

[{]REMARQUE

Des modules de pompe munis de clapets anti-retour assurent
les sens d’écoulement définis. En cas de mauvaise répartition
ou d’interruption du flux volumique, contrdler ces modules
(notamment les clapets anti-retour) ! En présence de plusieurs
circuits de chauffage ou de pompes a chaleur montées en
paralléle, prévoir impérativement des clapets anti-retour afin
d’éviter toute mauvaise répartition.

www.dimplex.eu

452237.66.48d - FD 0512 FR-5



Francais

SI126TU - SI 35TU

7.3 Qualité de I’eau dans les
installations de chauffage

[i]REMARQUE

Dommages matériels causés par une eau de remplissage et
additionnelle inappropriée. Une eau de remplissage et addi-
tionnelle inappropriée peut entrainer des dépéts et la forma-
tion de corrosion. Ceci risque de nuire aux performances de la
pompe a chaleur ou d’endommager P’installation.

[[]REMARQUE

La responsabilité de la qualité de ’eau revient a l’installateur
de l'installation.

Ne pas utiliser de produit antigel (par ex. mélange eau-glycol)
dans I'eau de chauffage.

Rincer l'installation de chauffage avant de la remplir.

L’eau de remplissage doit étre potable et conforme a VDI 2035.
En outre, les valeurs limites suivantes doivent étre respectées :

Critére d’appréciation Plage de concentration (mg/l ou ppm)

Conductivité électrique

1
(fonctionnement avec sel) 100 - 500 pS/cm

Conductivité électrique
(fonctionnement avec peu
de sel) <100 uS/cm 1

<100 pS/cmt

ValeurpH 8,2-95123 8,2-95123
Dureté totale 3,5 - 8,4 °dH 3,5-8,4°dH
lons chlorure (CI) <20
Fer (Fe) <021
Hydrogénocarbonate/sul-

. 2- >1,0
fates (HCO37/SO4~)
Substances filtrables <30

1. Valeurs valables selon VDI2035

2. Side I'eau entierement déminéralisée est utilisée, son pH ne doit pas étre in-
férieur a la valeur minimale autorisée de 8,2. Si ce seuil n’est pas atteint, la
pompe a chaleur peut étre détruite.

3. Vérifier au plus tard aprés 12 semaines de fonctionnement.

Avant de remplir I'installation, recueillir des informations sur la
qualité de I'eau potable auprés des services des eaux locaux.
Dans de nombreuses régions, les services des eaux locaux
mettent a disposition un site web sur lequel ils fournissent des
informations par ex. sur la dureté de I'eau, la valeur pH, et de
nombreuses autres substances contenues dans I'eau.

[[IREMARQUE

Vérifier la qualité de ’eau 10 a 12 semaines apreés le remplis-
sage/la mise en service.

[[IREMARQUE

Il est impératif d’utiliser des systémes hydrauliquement
fermés. Aucun systéme hydraulique ouvert n’est autorisé !

Débit minimum d'eau de chauffage

Le débit minimum d’eau de chauffage doit étre garanti dans la
pompe a chaleur quel que soit I'état de fonctionnement de
I'installation de chauffage. Ce débit peut étre obtenu par ex. en
installant un distributeur double sans pression différentielle.

La fonction de protection antigel du gestionnaire de pompe a
chaleur est activée dés que le gestionnaire et les circulateurs du
circuit de chauffage sont préts a fonctionner. L’installation doit
étre vidangée en cas de mise hors service de la pompe a cha-
leur ou de coupure de courant. S’il n’est pas possible de s’aper-
cevoir d’'une panne de courant (installations dans des maisons
de vacances), le circuit de chauffage doit étre exploité avec une
protection antigel appropriée.

7.4 Raccordement coté source de
chaleur

Pour le raccordement, il faut procéder exactement comme indi-
qué ci-apres:

Raccorder la conduite d’eau glycolée aux circuits de départ et
de retour source de chaleur de la pompe a chaleur.

Lors de cette opération, suivre les indications du schéma d’inté-
gration hydraulique.

A ATTENTION!

Monter dans I’entrée de la source de chaleur de la pompe a
chaleur le collecteur d'impuretés qui vous est livré afin de
protéger I’évaporateur.

Préparer I'eau glycolée avant de remplir linstallation. La
concentration en eau glycolée doit étre d’au moins 25 %. La
protection antigel est alors assurée jusqu’a une température
d’env. -14 °C.

Seuls les produits antigel a base de monoéthyléne-glycol ou de
propyléene glycol doivent étre utilisés.

L’installation de source de chaleur doit étre purgée et soumise
a des contrbles d’étanchéité.

A ATTENTION!

La teneur de I'eau glycolée en produit antigel a base de
monoéthyléne-glycol ou propyléne glycol doit étre d’au moins
25 % et le mélange doit étre effectué avant le remplissage.

[i]REMARQUE

En cas de besoin, la plage d’exploitation peut étre élargie
jusqu’a une température d’entrée de I’eau glycolée de -10 °C.
Dans ce cas, la concentration minimale en eau glycolée doit
étre fixée a 30 %. (Température de gel -17 °C)

N\ ATTENTION!!

La pression d’épreuve maximale s’éléve coté chauffage et
coté eau glycolée a 6,0bars(ii). Cette valeur ne doit pas étre
dépassée.

A\ ATTENTION!

Il appartient au client de prévoir un séparateur d’air approprié
(séparateur a microbulles d’air) dans le circuit de source de
chaleur.
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7.5 Sonde de température

Les sondes de température suivantes sont déja montées ou
doivent étre installées en plus:
B sonde de température extérieure (R1) fournie (NTC-2)
B sonde de température de retour du circuit secondaire (R2)
intégrée
(NTC-10)
B sonde de température de retour du circuit primaire (R24)
intégrée (NTC-10)
B sonde de température départ du circuit secondaire (R9) in-
tégrée (NTC-10)

B sonde de température départ du circuit primaire (R6) inté-
grée (NTC-10)

7.5.1 Courbes caractéristiques de la sonde

Température en °C -20 | -15|-10| -5 0 5 10
NTC-2 en kQ 146 | 11,4 8,9 7,1 5,6 4,5 3,7
NTC-10 en kQ 67,7 | 53,4 | 42,3 | 33,9 | 27,3 | 22,1 | 18,0
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
20 | 24 | 20 | 1,7 | 14 | 1,2 | 10 | 08 | 07 | 06
149 | 12,1 | 10,0 8,4 7,0 59 5,0 4,2 3,6 3,1

Les sondes de température a raccorder au gestionnaire de
pompe a chaleur doivent étre conformes aux caractéristiques
de sonde présentées a la Fig. 7.1 - page 7. Seule exception: la
sonde de température extérieure livrée avec la pompe a chaleur
(voir Fig. 7.2 - page 7)

70

60

50

40

30 AN

Valeur de résistance kQ

20

10

—
]

0
20 -15 10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Température [°C]

Fig. 7.1:Courbe caractéristique de la sonde NTC-10
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Fig. 7.2:Courbe caractéristique de la sonde NTC-2 selon DIN 44574, sonde
de température extérieure

7.5.2 Montage de la sonde de température
extérieure

La sonde de température doit étre placée de telle sorte qu’elle
puisse détecter l'ensemble des influences atmosphériques
sans que les valeurs mesurées ne soient faussées.
B Sur le mur extérieur d'une piéce d'habitation chauffée, de
préférence sur la face nord ou nord-ouest,
B Ne pas monter dans un «emplacement protégé» (par ex.
dans la niche d’un mur ou sous le balcon).
B Ne pas installer a proximité de fenétres, portes, ouvertures
d’aération, d'éclairage extérieur ou de pompes a chaleur.

B Ne pas exposer aux rayons directs du soleil, quelle que soit
la saison.

Parameétre de dimensionnement cable de sonde

Matériau conducteur Cu
Longueur de cable 50m
Température ambiante 35°C

Type de pose B2 (DIN VDE 0298-4 /

IEC 60364-5-52)

Diamétre extérieur 4-8 mm

7.5.3 Montage des sondes d'applique

Le montage des sondes d'applique est nécessaire uniqguement
si ces sondes sont comprises dans les fournitures de la pompe
a chaleur, mais non montées.
La sonde d’applique peut étre montée sur les tuyauteries ou in-
sérée dans le doigt de gant du distributeur compact.
Montage sur les tuyauteries
B Retirer la peinture du tuyau de chauffage, éliminer la rouille
et les taches d’oxydation.
B Enduire les surfaces nettoyées de pate thermoconductrice
(appliquer en fine couche).
B La sonde doit étre fixée avec un collier (serrer a fond, des

sondes mal fixées engendrent des défauts) et isolée ther-
migquement.

Collier

Isolation thermique Sonde d'applique
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7.5.4 Systéme de distribution hydraulique

Le distributeur compact et le distributeur double sans pression
différentielle servent d’interface entre la pompe a chaleur, le
circuit de distribution du chauffage, le ballon tampon et éven-
tuellement le ballon d’eau chaude sanitaire. Un systéme com-
pact est utilisé a la place de nombreux composants individuels,
ce qui simplifie I'installation. Vous trouverez des informations
supplémentaires dans les instructions de montage respectives.

Distributeur compact

La sonde retour peut étre laissée dans la pompe a chaleur ou
étre insérée dans le doigt de gant. L’espace restant entre la
sonde et le doigt de gant doit étre entierement comblé avec de
la pate thermoconductrice.

Distributeur double sans pression différentielle
La sonde retour doit étre installée dans le doigt de gant du dis-
tributeur double sans pression différentielle, pour pouvoir étre
traversée par le fluide des pompes du circuit de chauffage, au
niveau du circuit générateur et du circuit consommateur.

7.6 Branchements électriques

7.6.1 Généralités

Tous les branchements électriques doivent étre effectués ex-
clusivement par un électricien ou un professionnel formé aux
taches définies et dans le respect

B des instructions de montage et d'utilisation,

B des prescriptions d'installation nationales, par ex.
VDEO100,

B des conditions techniques de branchement de I'exploitant
de I'entreprise publique d'électricité et du réseau d'alimen-
tation (par ex. TAB) et

B des conditions locales.

Pour garantir la fonction de protection antigel, le gestionnaire
de pompe a chaleur ne doit pas étre hors tension et la pompe a
chaleur doit toujours étre traversée par un fluide.
Les contacts de commutation des relais de sortie sont dépara-
sités. C'est pourquoi, en fonction de la résistance interne d'un
appareil de mesure et méme dans le cas de contacts non fer-
més, une tension bien inférieure a la tension réseau est mesu-
rée.

Une faible tension est appliquée aux bornes du régulateur N1-
J1 a N1-J11; N1-J19 a N1-J20; N1-J23 a N1-J26 ainsi qu'au
bornierX3. Une tension réseau appliquée a ces bornes par suite
d'une erreur de cablage détruit le gestionnaire de pompe a cha-
leur.

[1JREMARQUE

Lors des branchements électriques du boitier électrique,
veiller a introduire séparément les lignes de charge et les
lignes de signalisation dans le boitier électrique. Utiliser pour
cela les passages de cable du boitier électrique spécialement
disposés a cette fin (voir Fig. 7.3 - page 8).

Lors des opérations de cablage dans le boitier électrique,
veiller également a toujours poser séparément les lignes de
charge et les lignes de signalisation.

Fig. 7.3:Passage de cable du boitier électrique

7.6.2 Branchements électriques

1) La ligne d’alimentation électrique a 4fils de la partie puis-
sance de la pompe a chaleur est amenée du compteur de
courant de la pompe a chaleur jusqu'a cette derniere (ten-
sion de charge voir les instructions de la pompe a chaleur),
via le contacteur de blocage de la société d’électricité (si
demandsé).

Branchement de la ligne de charge sur le panneau de com-
mande de la pompe a chaleur via les bornesX1: L1/L2/L3/
PE.

A ATTENTION!

Tenir compte du champ magnétique rotatif vers la droite: sile
cablage est mal effectué, la pompe a chaleur ne peut pas
démarrer. Un avertissement correspondant s’affiche sur le
gestionnaire de pompe a chaleur (changer le cablage)

Sur l'alimentation de puissance de la pompe a chaleur, prévoir
une coupure omnipolaire avec au moins 3 mm d’écartement
d’ouverture de contact (p. ex. contacteur de blocage de la so-
ciété d’électricité ou contacteur de puissance) ainsi qu’un
coupe-circuit automatique omnipolaire, avec déclenchement
simultané de tous les conducteurs extérieurs (courant de dé-
clenchement et caractéristiques suivant les informations sur les
appareils).

2) Laligne d’alimentation a 3fils du gestionnaire de pompe a

chaleur (régulateur de chauffage N1) méne jusqu’a la
pompe a chaleur. Branchement de la ligne de commande
sur le panneau de commande de la pompe a chaleur via les
bornes X2: L/N/PE.
La ligne d’alimentation (L/N/PE~230 V, 50 Hz) du gestion-
naire de pompe a chaleur doit étre sous tension perma-
nente. Elle doit donc étre placée en amont du contacteur
de blocage de la société d’électricité ou reliée au courant
domestique, faute de quoi certaines fonctions de protec-
tion essentielles seraient hors service lors des durées de
blocage.

3) Le contacteur de blocage de la société d’électricité (K22)
avec contacts principaux et un contact auxiliaire doit étre
dimensionné en fonction de la puissance de la pompe a
chaleur et fourni par le client.

Le contact normalement ouvert du contacteur de blocage
de la société d’électricité est bouclé entre le bornier X3/G
et la borne enfichable X3/ID3. ATTENTION! Faible tension!

4) Sur les installations mono-énergétiques (2éme générateur
de chaleur), le contacteur (K20) de la résistance immergée
(E10) doit étre dimensionné en fonction de la puissance de
la résistance et fourni par le client. La commande
(230 V AC) s’effectue a partir du gestionnaire de pompe a
chaleur via les bornes X2/N et X2/K20.
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5) Le contacteur (K21) de la cartouche chauffante (E9) mon-
tée dans le ballon d’eau chaude sanitaire doit étre dimen-
sionné en fonction de la puissance de la résistance et
fourni par le client. La commande (230 V AC) s’effectue a
partir du gestionnaire de pompe a chaleur via les bornes
X2/N et X2/K21.

6) Les contacteurs décrits aux points 3, 4 et 5 sont montés
dans la distribution électrique.

7) Tous les fils électriques installés nécessitent un cablage
permanent et fixe.

8) Le circulateur du circuit de chauffage (M13) est com-
mandé via le contact N1-J13/NO5. Les points de raccor-
dement de la pompe sont X2/M13 et X2/N. En cas d'utili-
sation de pompes qui dépassent la capacité de
commutation de la sortie, un relais de couplage doit étre in-
tercalé.

9) Le circulateur supplémentaire (M16) est commandé via le
contact N1-J16/NQ9. Les points de raccordement de la
pompe sont X2/M16 et X2/N. Un relais de couplage est
déja intégré a cette sortie.
La pompe de charge d'eau chaude sanitaire (M18) est
commandée via le contact N1-J13/NOG6. Les points de rac-
cordement de la pompe sont X2/M18 et X2/N. En cas
d'utilisation de pompes qui dépassent la capacité de com-
mutation de la sortie, un relais de couplage doit étre inter-
calé.

10

11

La pompe d'eau de puits ou a eau glycolée (M11) est com-
mandée via le contact N1-J12/NQO3. Les points de raccor-
dement de la pompe sont X2/M11 et X2/N. Un relais de
couplage est déja intégré a cette sortie.

La sonde retour (R2) est intégrée pour les pompes a cha-
leur pour installation a I'intérieur. Le branchement au ges-
tionnaire de pompe a chaleur s’effectue aux bornes: X3/
GND et X3/R2.

La sonde extérieure (R1) est reliée aux bornes X3/GND et
X3/R1.

La sonde d’eau chaude sanitaire (R3) est montée dans le

ballon d’eau chaude sanitaire et reliée aux bornes GND et
X3/R3.

12

13

14

7.6.3 Branchement des circulateurs a
régulation électronique

Les circulateurs a régulation électronique présentent des cou-
rants de démarrage élevés qui, dans certaines circonstances,
peuvent réduire la durée de vie du gestionnaire de pompe a
chaleur. C’est la raison pour laquelle un relais de couplage est
installé/doit étre installé entre la sortie du gestionnaire de
pompe a chaleur et le circulateur a régulation électronique.
Cette disposition n’est pas nécessaire si le circulateur a régula-
tion électronique ne dépasse pas les seuils admissibles (cou-
rant de service de 2A et courant de démarrage maximal de 12A)
ou si'absence de relais est expressément autorisée par le fabri-
cant de la pompe.

/A\ATTENTION!

Il est interdit de connecter plus d’un circulateur a régulation
électronique via une sortie de relais.

7.6.4 Raccordement d’un circulateur de
grande puissance

En cas d’utilisation de circulateurs a régulation électronique de
grande taille, la tension d’alimentation de la pompe est souvent
bridée sur le courant permanent (tenir compte des indications
du fabricant de la pompe a utiliser). En régle générale, la pompe
est alors commandée par I'entrée Démarrage/Arrét. Cette en-
trée est alimentée par la trés basse tension de la pompe elle-
méme (un pont est généralement inséré a la livraison de la
pompe). Pour pouvoir commander I'entrée, un relais de
couplage avec contact libre de potentiel est nécessaire. Il doit
étre commandé par la fonction de pompe d’une sortie de relais
230V du régulateur. En raison de la trés basse tension a com-
muter, un relais approprié avec un matériau de contact corres-
pondant (doré) doit étre choisi et intégré cbté client.

7.6.5 Protection antigel

Indépendamment des réglages des circulateurs du circuit de
chauffage, ceux-ci fonctionnent toujours dans les modes
« Chauffage » et « Protection antigel ». Dans les installations
comportant plusieurs circuits de chauffage, les 2e/
3e circulateurs de circuit de chauffage remplissent la méme
fonction.

A\ ATTENTION!

Pour pouvoir garantir la fonction de protection antigel de la
pompe a chaleur, le gestionnaire de pompe a chaleur ne doit
pas étre mis hors tension et la pompe a chaleur doit toujours
étre traversée par un flux.

A ATTENTION!

Dans tous les cas, la pompe primaire (M11 - responsable du
débit de la source de chaleur) ainsi que la pompe secondaire
(M16 - responsable du débit d’eau de chauffage/
rafraichissement) doivent toujours étre fixées sur le
gestionnaire de pompe a chaleur. Ce n’est qu’ainsi que les
départs et temporisations de pompe nécessaires au
fonctionnement peuvent étre respectés et que les mesures de
sécurité nécessaires peuvent agir.
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8 Mise en service

8.1 Remarques d'ordre général

Pour garantir une mise en service en régle, cette derniére doit
étre effectuée par un service aprés-vente agréé par le construc-
teur. Le respect de cette clause permet une garantie supplé-
mentaire sous certaines conditions (voir Garantie).

8.2 Préparatifs

Avant la mise en service, il est impératif de procéder aux vérifi-
cations suivantes:

B Touslesraccordements de la pompe a chaleur doivent étre
réalisés comme décrit au chapitre?.

B L'installation de source de chaleur et le circuit de chauf-
fage doivent étre remplis et testés.

B Le collecteur d'impuretés doit se trouver dans l'entrée
d'eau glycolée de la pompe a chaleur.

B Dans les circuits d’eau glycolée et de chauffage, tous les
clapets susceptibles de perturber I'’écoulement doivent
étre ouverts.

B Le gestionnaire de pompe a chaleur doit étre raccordé a
I'installation de chauffage conformément a ses instruc-
tions d'utilisation.

B Avantle montage de la pompe a chaleur, le réseau hydrau-
lique doit étre rincé selon les regles de I'art. Cette opération
doit englober la conduite d’alimentation de la pompe a
chaleur. L’intégration hydraulique de la pompe a chaleur
n’est autorisée qu’une fois le ringage effectué.

B Les collecteurs d'impuretés disponibles de série dans I'ap-
pareil ou joints pour montage doivent étre inspectés, et
nettoyés si nécessaires, 4 semaines au plus tét et
8 semaines au plus tard aprés la mise en service de la
pompe a chaleur ou toute modification apportée a l'instal-
lation de chauffage. Selon le degré d’encrassement, pré-
voir d’autres intervalles d’entretien qui devront étre déter-
minés et pris en charge par une personne compétente et
qualifiée.

Remarques particuliéres concernant I'intégration de
pompes a chaleur dans des installations déja en
place (cas de remise a neuf) :
Dans les batiments qui ne sont pas neufs, le réseau de distribu-
tion de chaleur en place (matiéres de la tuyauterie, types de rac-
cords, etc.) et les surfaces de chauffe disponibles (par ex. radia-
teurs, chauffage par le sol, etc.) peuvent avoir une influence sur
la qualité des propriétés de I'eau. La formation de dépbts, de ca-
lamine et de boues ou autres matieres similaires peut survenir,
notamment en cas d’utilisation de tuyaux d’acier soudés ou non
étanches a la diffusion de I'oxygene, et provoquer des dom-
mages dans l'installation de pompe a chaleur. Ces dommages
peuvent aller jusqu’a la défaillance totale de la pompe a chaleur.
Pour I'éviter, il est impératif de prendre les mesures suivantes :

B Préservation des propriétés et de la qualité de I'eau

B Ringage de l'installation hydraulique

B Intervalle d’entretien des collecteurs d’impuretés

S’il faut s’attendre a I'apparition de boues ou de particules fer-
romagnétiques dans le réseau hydraulique, le client doit prévoir
un séparateur de boues ou de magnétite en amont de I'entrée
du fluide dans la pompe a chaleur. Les intervalles d’entretien
doivent étre déterminés par une personne compétente et qua-
lifice.

8.3 Procédures a suivre lorsde la

mise en service

La mise en service de la pompe a chaleur est effectuée par le
biais du gestionnaire de pompe a chaleur.

N\ ATTENTION!!

La mise en service doit s’effectuer conformément aux
instructions de montage et d’utilisation du gestionnaire de
pompe a chaleur.
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9 Entretien/nettoyage

9.1 Entretien

Pour éviter des défauts dus a des dépots dans les échangeurs
thermiques, il faut veiller a ce qu’aucune sorte d’impureté ne
s’introduise dans les installations de source de chaleur et de
chauffage. Si des défauts dus a des impuretés devaient quand
méme se produire, I'installation devra étre nettoyée comme in-
diqué ci-aprés.

9.2 Nettoyage c6té chauffage

L’oxygene est susceptible d’entrainer la formation de produits
d’oxydation (rouille) dans le circuit d’eau de chauffage, notam-
ment lorsque des composants en acier sont utilisés. Ces pro-
duits d’oxydation gagnent le systeme de chauffage par les
vannes, les circulateurs ou les tuyaux en matiére plastique.
C’est pourquoi il faut veiller a ce que I'installation reste étanche
a la diffusion, notamment en ce qui concerne les tuyaux du
chauffage par le sol.

[i]REMARQUE

Il est recommandé de mettre en place un systéme approprié
de protection contre la corrosion pour éviter les dépoéts
(rouille par ex.) dans le condenseur de la pompe a chaleur.

L’eau de chauffage peut également étre souillée par des rési-
dus de produits de lubrification et d’étanchéification.

Si en raison d’impuretés la puissance du condenseur de la
pompe a chaleur se trouve réduite, l'installation devra étre net-
toyée par un installateur.

Dans I'état actuel des connaissances, nous conseillons de pro-
céder au nettoyage avec de I'acide phosphorique a 5 % ou, si le
nettoyage doit avoir lieu plus souvent, avec de I'acide formique
a5 %.

Dans les deux cas, le liquide de nettoyage doit étre a la tempé-
rature ambiante. Il est recommandé de nettoyer I'échangeur
thermique dans le sens contraire au sens normal du débit.

Pour éviter linfiltration d'un produit de nettoyage contenant de
I’acide dans le circuit de I'installation de chauffage, nous vous
recommandons de raccorder I'appareil de nettoyage directe-
ment sur le départ et le retour du condenseur de la pompe a
chaleur.

Il faut ensuite soigneusement rincer les tuyauteries a I'aide de
produits neutralisants adéquats afin d’éviter tous dommages
provoqués par d’éventuels restes de produit de nettoyage dans
le systeme.

Les acides doivent étre utilisés avec précaution et les prescrip-
tions des caisses de prévoyance des accidents doivent étre res-
pectées.

Observer systématiquement les consignes du fabricant du pro-
duit de nettoyage.

9.3 Nettoyage c6té source de
chaleur

M ATTENTION!

Monter dans I’entrée de la source de chaleur de la pompe a
chaleur le collecteur d'impuretés qui vous est livré afin de
protéger I’évaporateur.

Il est recommandé de nettoyer le tamis du collecteur d'impure-
tés un jour apres la mise en service. Définir la périodicité des
contréles suivants en fonction de I'encrassement. Si aucune
impureté n’est plus a signaler, on pourra démonter le tamis du
collecteur et réduire ainsi les pertes de pression.

10 Défauts/recherche de
pannes

Cette pompe a chaleur est un produit de qualité et elle devrait
fonctionner sans défauts. Si un défaut devait quand méme sur-
venir, celui-ci serait affiché sur I'écran du gestionnaire de
pompe a chaleur. Référez-vous pour cela a la page Défauts et
recherche de pannes des instructions de montage et d’utilisa-
tion du gestionnaire de pompe a chaleur.

S'il est impossible de remédier soi-méme au défaut, alerter le
service aprés-vente compétent.

A\ ATTENTION!

Avant d’ouvrir Pappareil, s'assurer que tous les circuits
électriques sont bien hors tension.

Aprés la coupure de la tension, attendre au moins 5 minutes
afin que les composants chargés électriquement soient dé-
chargés.

A\ ATTENTION!

Les travaux sur la pompe a chaleur doivent étre effectués
uniquement par un service aprés-vente agréé et qualifié.

] L]

11 Mise hors service/

rd L] (] (]

élimination
Avant de démonter la pompe a chaleur, il faut mettre la ma-
chine hors tension et fermer toutes les vannes. Le démontage
de la pompe a chaleur doit étre effectué par du personnel spé-
cialisé.
Il faut se conformer aux exigences relatives a I'environnement
quant a la récupération, la réutilisation et I'élimination de
consommables et de composants selon les normes en vigueur.
Une attention toute particuliére doit étre prétée a I'élimination

du fluide frigorigéne et de I'huile de la machine frigorifique, qui
doit s’effectuer selon les regles de I'art.
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SI126TU - SI35TU

12 Informations sur les appareils

1 Désignation technique et référence de commande Sl 26TU SI35TU
2 Design
Source de chaleur Eau glycolée Eau glycolée
2.1 Version Universelle Universelle
2.2 Régulateur intégré intégré
2.3 Calorimeétre Intégré Intégré
2.4 Emplacement Intérieur Intérieur
2.5 Niveaux de puissance 2 2
3 Plages d'utilisation
3.1 Départ de I'eau de chauffage ' 2 °C de 20 2 62 2 de 20 262 +2
3.2 Eau glycolée (source de chaleur) ! 2 °C -54+25 -54+25
3.3 Produit antigel Monoéthyléne-glycol Monoéthylene-glycol
3.4 Concentration minimale en eau glycolée (température de gel -13 °C) 25 % 25 %
4 Débit/bruit
4.1 Débit d’eau de chauffage/compression libre (max.)
Débit nominal suivant EN 14511 pour BO...-3/W35...30 m3/h/Pa 4,5 /59000 6,1 /44000
pour BO...-3/W45...40 m3/h/Pa 4,4 /62000 5,7 / 45000
pour BO...-3/W55..47 m3/h/Pa 2,7 /92000 3,5/ 73000
Débit d’eau de chauffage minimum m3/h/Pa 2,7 /92000 3,5/ 73000
4.2 Débit d'eau glycolée/différence de pression interne
Débit nominal suivant EN 14511 pour BO...-3/W35...30 m3/h/Pa 6,4 /26000 8,2 /64000
pour BO...-3/W45...40 m3/h/Pa 5,6 / 35000 7,3 /72000
pour BO...-3/W55..47 m3/h/Pa 4,9 /48000 6,4 / 82000
Débit d’eau glycolée minimal m3/h/Pa 4,9 /48000 6,4 / 82000
4.3 Niveau de puissance acoustique selon EN 12102 dB(A) 57 58
4.4 Niveau de pression sonore a 1m de distance® dB(A) 41 42
5 Dimensions, poids et capacité
5.1 Dimensions de I’appareil4 HxIxLmm 880 x 1000 x 750 880 x 1000 x 750
5.2 Poids de 'unité ou des unités de transport,
emballage compris kg 275 315
5.3 Raccordements de I'appareil pour le chauffage pouces G1%R"A G111 A
5.4 Raccordements de I'appareil pour la source de chaleur pouces G 11" A G 11" A
5.5 Fluide frigorigéne/poids total au remplissage type/kg R410A /8,4 R410A /10,9
5.6 Valeur PRG / équivalent CO, A 2088/ 18 2088/ 23
5.7 Circuit frigorifique hermétiquement fermé oui oui
5.8 Lubrifiant/capacité totale type/litres Polyolester (POE)/2,9 Polyolester (POE)/4,2
5.9 Volume d’eau de chauffage dans I'appareil litres 7 9
5.10 Volume d'agent caloporteur dans l'appareil litres 7 9
6 Branchements électriques
6.1 I:Ef;:: Iilé(:i;‘)jtl:i;sance/protection par fusible/type dispositif de 3~/PE 400 V (50 Hz)/C 20A/A 3~/PE 400 V (50 Hz)/C 32A/A
62 Z:":;Z’r‘a‘r’: ;‘:?;T:I“de/ RN LR G 1~/N/PE 230 V (50 Hz)/C 13A/A | 1~/N/PE 230 V (50 Hz)/C 13A/A
6.3 Degré de protection selon EN 60 529 1P21 P21
6.4 Courant de démarrage avec démarreur progressif A 23 30
5 Pustnce i socraée B0 W3 w| s
6.6 Courant nominal BO W35/cos¢ A/ --- 9,83/0,8 13,08 /0,8
6.7 Z)uaifsc?)':::r:::::ﬁf e protection compresseur w 70/réglée par thermostat 70/réglée par thermostat
6.8 Puissance absorbée des pompes kW max. 0,35 max. 0,5
FR-12 452237.66.48d - FD 0512 www.dimplex.eu
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7 Conforme aux dispositions de sécurité européennes 6 6
8 Autres caractéristiques techniques
8.1 Eau de chauffage dans I'appareil protégée du gel 7 oui oui
8.2 Surpression de service max. 30 30
(source de chaleur/dissipation thermique) bars ! !
Puissance calorifique/coefficient de performance
9.1 Capacité thermique/coefficient de performance ° 8 EN 14511 EN 14511
Niveau de puissance 1 2 1 2
pour B-5 / W45 KW / --- 11,5/3,6 225/35 15,1 /3,5 29,2/3,3
pour BO/W55 KW/--- 12,4 /3,1 24,7 /3,1 16,8 /3,2 32,1/83,0
pour BO / W45 kW / --- 13,2/4.1 254 /3,8 17,3/4,0 33,1/3,7
pour BO/W35 kW/--- 13,7 /5,1 26,7/4,9 18,4/5,2 34,8/48

1. En cas de besoin, la plage dexploitation peut étre élargie jusqu’a une température d’entrée de I'eau glycolée de -10°C. Dans
. ce cas, la concentration minimale en eau glycolée doit étre fixée a 30 %. (Température de gel -17 °C)
A une température dentrée de l'eau glycolée comprise entre -10°C et -5°C, température départ croissante de 50°C a 60°C.
A une température d'entrée de I'eau glycolée comprise entre -5 °C et 0°C, température départ croissante de 60 °C a 62 °C.

2. Exploitation possible jusqu’a une température d’entrée de I'eau glycolée de +35 °C. A une température d’entrée de I'eau glycolée comprise entre +25 °C et 35 °C, température
départ décroissante de 62 °C a 58 °C.

3. Le niveau de pression sonore indiqué correspond au bruit de fonctionnement de la pompe a chaleur en mode chauffage avec une température départ de 55 °C.
Le niveau de pression sonore indiqué est celui d’une propagation en champ libre. La valeur mesurée peut varier, selon 'emplacement, de 16 dB(A) max.

4. Tenir compte de la place nécessaire plus importante pour le raccordement de tuyau, la commande et I’entretien.

5. Ces indications caractérisent la taille et le rendement de I'installation selon EN14511. Le point de bivalence et la régulation sont a prendre en compte pour des considérations
économiques et énergétiques. Ces données sont atteintes uniquement avec des échangeurs thermiques propres. Des remarques sur |'entretien, la mise en service et le fonc-
tionnement sont mentionnées aux paragraphes correspondants des instructions de montage et d'utilisation. BO/W55, par ex., signifie: température de la source de chaleur 0 °C
et température de départ de I'eau de chauffage 55 °C.

o

. Voir déclaration de conformité CE
Le circulateur du circuit de chauffage et le gestionnaire de pompe a chaleur doivent toujours étre préts a fonctionner.

© N

. Les coefficients de performance s'appliquent au(x) circulateur(s) contenu(s) dans les fournitures.
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13 Informations sur le produit conformément au Réglement (UE)
n° 813/2013, annexe Il, tableau 2

Exigences d’information pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe a chaleur
et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe a chaleur

Modele(s): SI126TU
Pompes a chaleur air-eau: non
Pompes a chaleur eau-eau: non
Pompe a chaleur eau glycolée-eau oui
Pompes a chaleur basse température: non
Equipée d'un dispositif de chauffage d’appoint: non
Dispositif de chauffage mixte par pompe a chaleur: non

Les paramétres sont déclarés pour I'application & moyenne température, excepté pour les pompes a chaleur basse température. Pour les pompes a chaleur basse
température, les paramétres sont déclarés pour 'application a basse température.

Les paramétres sont déclarés pour les conditions climatiques moyenne:

Caractéristique Symbole Valeur Unité Caractéristique Symbole Valeur Unité

SI126TU - SI 35TU

Puissance thermique nominale (*) Efficacité énergétique saisonniére pour le o
Prated 25 kw chauffage des locaux Ns 143 %
Puissance calorifique déclarée a charge partielle pour une température intérieure de 20 |Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré a
°C et une température extérieure Tj charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température
extérieure Tj
Tj=-7°C Pdh 24,9 kW Tj=-7°C COPd 3,22 -
Tj=+2°C Pdh 25,6 kw Tj=+2°C COPd 3,74 -
Tj=+7°C Pdh 26,0 kW Tj=+7°C COPd 4,13 -
Tj=+12°C Pdh 26,5 kw Tj=+12°C COPd 4,60 -
Tj = température bivalente Pdh 24,7 kW Tj = température bivalente COPd 3,09 -
Tj = température limite de fonctionnement Pdh 24,7 kW Tj = température limite de fonctionnement COPd 3,09 -
Pour les pompes a chaleur air- eau Pour les pompes a chaleur air- eau
Tj =-15°C (si TOL < -20°C) Pdh 24,7 kw Tj =-15°C (si TOL < -20°C) COPd 3,09 -
Température bivalente Toiv -10 °C Pour !es pompes a chaleur_a|r—eau: TOL -10 °C
température limite de fonctionnement
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique Pcych - kw Efficacité sur un intervalle cyclique COPcyc - -
Coefficient de dégradation (**) Cadh 0,90 - Température maximale de service deleaude 1) 62 °C
chauffage
Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif Dispositif de chauffage d’appoint
Mode arrét Porr 0,015 kw Puissance thermique nominale (*) Psup 0 kW
Mode arrét par thermostat Pro 0,020 kW Type d’énergie utilisée électrique
Mode veille Psg 0,015 kw
Mode résistance de carter active Pck 0,000 kw
Autres caractéristiques
Régulation de la puissance fixed Pour les pompes a chaleur air-eau: débit d’air - - m?/h
nominal, a I'extérieur
I‘\!Nga.u de‘ pylss’alr']ce acoustique, a Lua 57/- dB . _ 49 me h
l'intérieur/a I'extérieur Pour les pompes a chaleur eau-eau ou eau
Emissions d'oxydes d'azote NO, N mg/kWh g!ycoleg—eau: debit nom!nal d eau 'glycolee ou
d’eau, échangeur thermique extérieur
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe a chaleur
Profil de soutirage déclaré R E:f;zaclte énergétique pour le chauffage de M, R %
Consommation journaliére d’électricité Qelec - kWh Consommation journaliére de combustible Qfel - kWh
Coordonnées de contact |Glen Dimplex Deutschland GmbH, Am Goldenen Feld 18, 95326 Kulmbach

(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe a chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe a chaleur, la puissance thermique nominale Prated est
égale a la charge calorifique nominale Pdesignh et la puissance thermique nominale d’un dispositif de chauffage d’appoint Psup est égale a la puissance calorifique d’appoint
sup(Tj).

(**) Sile Cdh n’est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9.

(--) non applicable
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et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe a chaleur

Exigences d’information pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe a chaleur

Modéle(s): SI 35TU
Pompes a chaleur air-eau: non
Pompes a chaleur eau-eau: non
Pompe a chaleur eau glycolée-eau oui
Pompes a chaleur basse température: non
Equipée d’un dispositif de chauffage d’appoint: non
Dispositif de chauffage mixte par pompe a chaleur: non

température, les paramétres sont déclarés pour I'application a basse température.

Les parametres sont déclarés pour 'application @ moyenne température, excepté pour les pompes a chaleur basse température. Pour les pompes a chaleur basse

Les paramétres sont déclarés pour les conditions climatiques moyenne:

Caractéristique Symbole Valeur Unité

Caractéristique Symbole Valeur Unité

Puissance thermique nominale (*)

Prated 32 kW

Efficacité énergétique saisonniére pour le

chauffage des locaux Ns 140 %

Puissance calorifique déclarée a charge partielle pour une température intérieure de 20
°C et une température extérieure Tj

Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré a
charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température
extérieure Tj

Tj=-7°C Pah 32,4 kW Tj=-7°C COPd 3,13 -
Tj=+2°C Pah 33,3 kW Tj=+2°C COPd 3,64 -
Tj=+7°C Pah 33,9 kW Tj=+7°C COPd 4,03 -
Tj=+12°C Pah 34,5 kW Tj=+12°C COPd 4,50 -
Tj = température bivalente Pdh 32,1 kW Tj = température bivalente COPd 3,00 -
Tj = température limite de fonctionnement Pdh 32,1 kW Tj = température limite de fonctionnement COPd 3,00 -
Pour les pompes a chaleur air- eau Pour les pompes a chaleur air- eau
Tj =-15°C (si TOL < -20°C) Pah 32,1 kW Tj =-15°C (si TOL < -20°C) COPd 3,00 -
Température bivalente Tow 10 °C Pour les pompes & chaleur air-eau: ToL 10 °C
température limite de fonctionnement
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique Pcych - kW Efficacité sur un intervalle cyclique COPcyc - -
Coefficient de dégradation (**) Cdh 0,90 . |Temperature maximale de service de feaude oy 62 °C
chauffage
Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif Dispositif de chauffage d’appoint
Mode arrét Porr 0,015 kW Puissance thermique nominale (*) Psup 0 kW
Mode arrét par thermostat Pro 0,020 kW Type d’énergie utilisée electrique
Mode veille Psg 0,015 kW
Mode résistance de carter active Pck 0,000 kW
Autres caractéristiques
Régulation de la puissance fixed Pour les pompes a chaleur air-eau: débit d’air - - m?/h
nominal, a I'extérieur
Niveau de puissance acoustique, a 3
l'intérieur/a I'extérieur Lwa 58)- dB Pour les pompes a chaleur eau-eau ou eau ° 64 m?/h
Emissions d'oxydes d'azote NO, N mg/kWh g!ycolet’e-eau: débit nomlmal d ea’u lglycolee ou
d’eau, échangeur thermique extérieur
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe a chaleui
Profil de soutirage déclaré ) E:f:l:‘acne énergétique pour le chauffage de Mt : %
Consommation journaliére d’électricité Qelec - kWh Consommation journaliére de combustible Qfel - kWh

Coordonnées de contact

IGIen Dimplex Deutschland GmbH, Am Goldenen Feld 18, 95326 Kuimbach

sup(Tj).

(--) non applicable

(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe a chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe a chaleur, la puissance thermique nominale Prated est
égale a la charge calorifique nominale Pdesignh et la puissance thermique nominale d’un dispositif de chauffage d’appoint Psup est égale a la puissance calorifique d’appoint

(**) Sile Cdh n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh =0,9.
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2 Diagramme / Diagrams / Diagrammes

2.1 Kennlinien / Characteristic Curves / Courbes caractéristiques Sl 26TU

Heizleistung in [kW]
Heating capacity in [kW]
Puissance de chauffage en [kW]

Wasseraustrittstemperatur in [°C]
Water outlet temperature in [°C]
Température de sortie de I'eau en [°C]
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Power consumption in [kW] (incl. power input to pump)
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Coefficient of performance (incl. power input to pump) Pressure loss in [Pa]
12 Coefficient de performance (y compris part de consommation de la pompe) 10000 Perte de pression en [Pa]
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Heating water flow rate in [m%/h]
Débit d'eau de chauffage en [m®/h]
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2.2 Kennlinien / Characteristic Curves / Courbes caractéristiques Sl 35TU
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2.3 Einsatzgrenzendiagramm / Operating limits diagram / Diagramme des
seuils d'utilisation
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3 Stromlaufpldane / Circuit Diagrams / Schémas électriques

3.1 Steuerung / Control / Commande SI 26TU
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3.2 Steuerung / Control / Commande Sl 26TU
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3.4 Anschlussplan / Connection Plan / Schéma de connexion SI 26TU
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3.5 Anschlussplan / Connection Plan / Schéma de connexion Sl 26TU
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3.6

Al

A2
A3

All

K23*

K31.1*
KM11
KM16

Legende / Legend / Légende Sl 26TU

Briicke EVU-Sperre, muss eingelegt werden, wenn
kein EVU-Sperrschiitz vorhanden ist
(Kontakt offen = EVU-Sperre

Briicke Sperre: muss entfernt werden, wenn der
Eingang genutzt wird

(Eingang offen = WP gesperrt)

Brlicke Stérung M11: muB entfernt werden, wenn
der Eingang genutzt wird

(Eingang offen = Stérung M11)

Briicke Solar:bei Verwendung eines Solarmoduls
muss die Briicke entfernt werden und die Klemm-
stellen mit dem Solar-Modul verbunden werden.
Briicke Rucklauffiihler: - muss versetzt werden,
wenn doppelt differenzdruckloser Verteiler und
,Heizkreisumkehrventil“ verwendet wird.

Neue Klemmstellen: X3 / 1 und X3/ 2

Niederdruckprssostat Primérkreis
Thermostat Warmwasser

Thermostat Schwimmbadwasser
Olsumpfheizung M1

Olsumpfheizung M2

Tauchheizkérper Warmwasser)

2. Warmeerzeuger

Sicherung fur Steckklemmen J12; J13 und J21
5x20 / 5,0AT

Sicherung fur Steckklemmen J14 bis J18 und J22
5x20 / 5,0AT

Hochdruckpressostat
Niederdruckpressostat Sole/Wasser-Warme-
pumpe

Niederdruckpressostat Wasser/Wasser-Warme-
pumpe

HeiBgasthermostat

Durchflussschalter Primérkreis
Durchflussschalter Sekundérkreis
Stérmeledekontakt N7

Stérmeledekontakt N8

Leuchte Stoérfernanzeige
Spannungsversorgung

Analogeingénge

Analogausgédnge

Digitaleingange

Analogausgédnge

Digitaleingdnge

frei

Bedienteil

frei

230V AC - Ausgange

Digitaleingdnge

Analogausgédnge; Analogeingénge,
Digitaleingange

Digitalausgange

Bus-Verbindung extern
Spannungsversorgung fir Komponenten
Schnittstelle

Bus-Verbindung intern

Schitz M1

Schitz M3

Schitz E10

Schitz E9
EVU-Sperrschiitz
Hilfsrelais flr Sperreingang

Anforderung Zirkulation Warmwasser
Hilfsrelais M11
Hilfsrelais M16

Verdichter 1

Verdichter 2

Stellmotor fUr Expansionsventil
Primérkreispumpe
Heizungsumwalzpumpe
Heizungsumwalzpumpe 2. Heizkreis

Zusatzumwalzpumpe
Warmwasserladepumpe
Schwimmbadwasserumwalzpumpe
Mischer Hauptkreis oder 3. Heizkreis

Mischer 2. Heizkreis
Zirkulationspumpe Warmwasser
Regeleinheit
Sanftanlaufsteuerung M1

Utility block (EVU) bridge must be inserted if no
utility blocking contactor is present
(contact open = utility block).

Block bridge: Must be removed when the input is
being used

(input open = HP blocked).

M11 link cable fault: must be removed when the
input is being used

(input open = M11 fault)

Solar bridge: When a solar energy module is used,
the bridge must be removed and the solar energy
module connected to the terminal connections.
Return sensor bridge: - Must be moved when a
dual differential pressureless manifold and a
“heating circuit reversing valve” are used.

New terminal connections: X3/1 and X3/2

Low-pressure switch, primary circuit

Hot water thermostat

Swimming pool water thermostat

QOil sump heater M1

QOil sump heater M2

Immersion heater for hot water

2ndheat generator

Fuse for plug-in terminals J12; J13 and J21
5x20 / 5.0AT

Fuse for plug-in terminals J14 to J18 and J22
5x20 / 5.0AT

High-pressure switch

Low-pressure switch brin-to water heat pump

Low-pressure switch water-to water heat pump

Hot gas thermostat

Flow rate switch for primary circuit
Flow rate switch for secondary circuit
Fault signaling contact N7

Fault signaling contact N8

Remote fault indicator lamp

Voltage supply

Analogue inputs

Analogue outputs

Digital inputs

Analogue outputs

Digital inputs

free

Control panel

free

230V AC outputs

Digital inputs

Analogue outputs; Analogue inputs, Digital inputs

Digital outputs

Bus connection external
Power supply for components
Interface

Bus connection internal

Contactor M1

Contactor M3

Contactor E10

Contactor E9

Utility blocking contactor

Auxiliary relay for disable contactor

Domestic hot water circulation request
Auxiliary relay M11
Auxiliary relay M16

Compressor 1

Compressor 2

Actuator for expansion valve

Primary circuit pump

Heat circulating pump

Heat circulating pump for heating circuit 2

Auxiliary circulating pump

Hot water loading pump

Swimming pool circulating pump

Mixer for main circuit or heating circuit 3

Mixer for heating circuit 2

Domestic hot water circulating pump
Control unit

Soft start control M1

Pont de blocage de la société d'électricité, a
insérer en absence de contacteur de blocage de la
société d'électricité

(contact ouvert = blocage de la société
d'électricité)

Pont de blocage : a retirer si I'entrée est utilisée
(entrée ouverte = pompe a chaleur bloguée)

Pont défaut M11 : a retirer si I'entrée est utilisée
(entrée ouverte = défaut M11)

Pont solaire : en cas d'utilisation d'un module
solaire, retirer le pont et connecter les bornes au
module solaire.

Pont sonde sur circuit de retour : - a déplacer sile
distributeur double sans pression différentielle et
la « vanne d’inversion du circuit de chauffage »
sont utilisés.

Nouveaux emplacements de borne : X3 / 1 et X3 /
2

Pressostat basse pression circuit primaire
Thermostat eau chaude

Thermostat eau de piscine

Chauffage a carter d’huile M1

Chauffage a carter d’huile M2

Résistance immergée eau chaude sanitaire
2éme générateur de chaleur

Fusible pour bornes enfichables J12 ; J13 et J21
5x20 / 5,0AT

Fusible pour bornes enfichables J14 a J18 et J22
5x20 / 5,0AT

Pressostat haute pression

Pressostat basse pression pompe a chaleur eau
glycolée/eau

Pressostat basse pression pompe a chaleur eau/
eau

Thermostat gaz chaud

Commutateur de débit circuit primaire
Commutateur de débit circuit secondaire
Contact de signalisation de défauts N7

Contact de signalisation de défauts N8

Témoin de télédétection de pannes
Alimentation en tension

Entrées analogiques

Sorties analogiques

Entrées numériques

Sorties analogiques

Entrées numériques

libre

Unité de commande

libre

Sorties 230 VAC

Entrées numériques

Sorties analogiques, entrées analogiques,
entrées numériques

Sorties numériques

Raccordement externe au bus

Alimentation en tension des composants
Interface

Raccordement interne au bus

Contacteur M1

Contacteur M3

Contacteur E10

Contacteur E9

Contacteur de coupure du fournisseur d'énergie
Relais auxiliaire pour entrée du contacteur de
blocage

Demande circulation ECS

Relais auxiliaire M11

Relais auxiliaire M16

Compresseur 1

Compresseur 2

Servomoteur pour détendeur

Pompe circuit primaire

Circulateur de chauffage

Circulateur de chauffage pour le 2e circuit
de chauffage

Circulateur supplémentaire

Pompe de charge eau chaude sanitaire
Circulateur de la piscine

Mélangeur circuit principal ou 3éme circuit de
chauffage

Mélangeur 2e circuit de chauffage

Pompe de circulation eau chaude sanitaire
Unité de régulation

Commande de démarrage progressif M1
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N8 Sanftanlaufsteuerung M3 Soft start control M3 Commande de démarrage progressif M3
N14 Bedienteil Control panel Unité de commande
N17* pCOe-Modul pCOe module Module pCOe
N20* Warmemengenzahler Thermal energy meter Compteur de chaleur
N23 Ansteuerung elektronisches Expansionsventil E*V  Control for electronic expansion valve E*V Commande détendeur électronique connexion
connection (1 = griin; 2 = gelb; 3 = braun; 4 =weiB) connection (1=green; 2=yellow; 3=brown; E*V
4=white) (1=vert ; 2=jaune ; 3=marron ; 4=blanc)
N24* Smart RTC Smart RTC Smart RTC
R1* AuBenfihler External sensor Sonde extérieure
R2 Ricklauffuhler Heizkreis Return sensor for heating circuit Sonde de retour circuit de chauffage
R2.1* Rucklaufftihler Heizkreis im Return sensor for heating circuit in dual Sonde de retour circuit de chauffage dans le
doppelt differenzdrucklosen-Verteiler differential pressureless manifold distributeur double sans pression différentielle
R3* Warmwasserfuhler Hot water sensor Sonde d’eau chaude
R5* Fahler 2. Heizkreis Sensor heating circuit 2 Sonde pour 2e circuit de chauffage
R6 Vorlauffthler Primarkreis Flow sensor for primary circuit Sonde aller circuit primaire
R7 Codierwiderstand Coding resistor Résistance de codage
R9 VorlauffUhler Heizkreis Flow sensor for heating circuit Sonde aller circuit de chauffage
R13* Fahler regenerativ, Raumflhler, Fuhler 3. Heizkreis Renewable sensor, room sensor, sensor for Sonde mode régénératif, sonde d'ambiance,
heating circuit 3 sonde 3eme circuit de chauffage
R20* Schwimmbadfthler Swimming pool sensor Sonde de piscine
R24 Rucklauffuhler Primérkreis Return sensor, primary circuit Sonde retour circuit primaire
R25 Drucksensor Kéltekreis - Niederdruck pO Pressure sensor for refrigerating circuit - Capteur de pression circuit réfrigérant -
low pressure pO basse pression pO
R26 Drucksensor Kéltekreis - Hochdruck pc Pressure sensor for refrigerating circuit - Capteur de pression circuit réfrigérant -
high pressure pc haute pression pc
R27 Sauggasfuhler Suction gas sensor Sonde de gaz d'aspiration
T1 Sicherheitstransformator 230 / 24 V AC Safety transformer 230 / 24 V AC Transformateur de sécurité 230 / 24 V AC
T2 Sicherheitstransformator 230 / 24 V AC Safety transformer 230 / 24 V AC Transformateur de sécurité 230 / 24 V AC
X1 Klemmleiste Einspeisung Terminal strip, infeed Alimentation bornier
X2 Klemmleiste Spannung =230 V AC Terminal strip voltage = 230 V AC Tension bornier =230 V AC
X3 Klemmleiste Kleinspannung < 25 V AC Terminal strip, extra-low voltage < 25 V AC Faible tension bornier < 25V AC
X6 Klemmleiste Olsumpfheizung QOil sump heater terminal strip Bornier chauffage a carter d'huile
XF5 Klemmleiste F5.x Terminal strip F5.x Bornier F5.x
[ Bauteile sind bauseits anzuschlieBen / beizustel-  Components must be connected / supplied by the  Les piéces sont a raccorder / a fournir par le client
len customer
[] Flexible Beschaltung - siehe Vorkonfiguration Flexible switching - see pre-configuration Commande flexible - voir pré-configuration
(Anderung nur durch Kundendienst!) (changes by after-sales service only!) (modification uniquement par le SAV 1)
—————— werksseitig verdrahtet Wired ready for use cablé en usine
—————— bauseits bei Bedarf anzuschlieBen To be connected by the customer as required A raccorder par le client au besoin
A\ ACHTUNG! A\ ATTENTION! A\ATTENTION!!
An den Steckklemmen N1-J1 bis Plug-in terminals N1-J1 to J11,J19, Une faible tension est appliquée aux
J11,J19,J20; J23 bis J26 und der  J20, J23 to J26 and terminal strip X3 bornes enfichables N1-J1 a J11,
Klemmleisten X3, liegt are connected to extra-low voltage. J19,]20, J23 a J26 et au bornier X3.
Kleinspannung an. Auf keinen Fall A higher voltage must on no account Ne jamais appliquer une tension
darf hier eine hohere Spannung be connected. plus élevée.
angelegt werden.
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3.7 Steuerung / Control / Commande SI35TU
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3.8 Steuerung / Control / Commande SI35TU
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3.9 Last/Load/Charge SI35TU
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3.10 Anschlussplan / Connection Plan / Schéma de connexion Sl 35TU
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3.11 Anschlussplan / Connection Plan / Schéma de connexion Sl 35TU
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3.12 Legende / Legend / Légende SI 35TU

Al Briicke EVU-Sperre, muss eingelegt werden, wenn  Utility block (EVU) bridge must be inserted if no Pont de blocage de la société d'électricité, a
kein EVU-Sperrschiitz vorhanden ist utility blocking contactor is present insérer en absence de contacteur de blocage de la
(Kontakt offen = EVU-Sperre (contact open = utility block). société d'électricité

(contact ouvert = blocage de la société
d'électricité)

A2 Briicke Sperre: muss entfernt werden, wenn der Block bridge: Must be removed when the inputis  Pont de blocage : a retirer si I'entrée est utilisée
Eingang genutzt wird being used (entrée ouverte = pompe a chaleur bloguée)
(Eingang offen = WP gesperrt) (input open = HP blocked).

A3 Brlicke Stérung M11: muB entfernt werden, wenn  M11 link cable fault: must be removed when the Pont défaut M11 : a retirer si I'entrée est utilisée
der Eingang genutzt wird input is being used (entrée ouverte = défaut M11)

(Eingang offen = Stérung M11) (input open = M11 fault)

A1l Briicke Solar:bei Verwendung eines Solarmoduls  Solar bridge: When a solar energy module is used, Pont solaire : en cas d'utilisation d'un module
muss die Brlicke entfernt werden und die Klemm- the bridge must be removed and the solar energy  solaire, retirer le pont et connecter les bornes au
stellen mit dem Solar-Modul verbunden werden. module connected to the terminal connections. module solaire.

A-R2 Briicke Ricklauffuhler: - muss versetzt werden, Return sensor bridge: - Must be moved when a Pont sonde sur circuit de retour : - a déplacer sile
wenn doppelt differenzdruckloser Verteiler und dual differential pressureless manifold and a distributeur double sans pression différentielle et
,Heizkreisumkehrventil“ verwendet wird. “heating circuit reversing valve” are used. la « vanne d’inversion du circuit de chauffage »
Neue Klemmstellen: X3 / 1 und X3/ 2 New terminal connections: X3/1 and X3/2 sont utilisés.

Nouveaux emplacements de borne : X3 / 1 et X3 /
2

B2* Niederdruckprssostat Primérkreis Low-pressure switch, primary circuit Pressostat basse pression circuit primaire

B3* Thermostat Warmwasser Hot water thermostat Thermostat eau chaude

B4* Thermostat Schwimmbadwasser Swimming pool water thermostat Thermostat eau de piscine

E1l Olsumpfheizung M1 QOil sump heater M1 Chauffage a carter d’huile M1

E2 Olsumpfheizung M2 QOil sump heater M2 Chauffage a carter d’huile M2

E9* Tauchheizkérper Warmwasser) Immersion heater for hot water Résistance immergée eau chaude sanitaire

E10* 2. Warmeerzeuger 2ndheat generator 2éme générateur de chaleur

F2 Sicherung fur Steckklemmen J12; J13 und J21 Fuse for plug-in terminals J12; J13 and J21 Fusible pour bornes enfichables J12 ; J13 et J21
5x20 / 5,0AT 5x20 / 5.0AT 5x20 / 5,0AT

F3 Sicherung fur Steckklemmen J14 bis J18 und J22 Fuse for plug-in terminals J14 to J18 and J22 Fusible pour bornes enfichables J14 a J18 et J22
5x20 / 5,0AT 5x20 / 5.0AT 5x20 / 5,0AT

F4 Hochdruckpressostat High-pressure switch Pressostat haute pression

F5.1 Niederdruckpressostat Sole/Wasser-Warme- Low-pressure switch brin-to water heat pump Pressostat basse pression pompe a chaleur eau
pumpe glycolée/eau

F5.2 Niederdruckpressostat Wasser/Wasser-Warme- Low-pressure switch water-to water heat pump Pressostat basse pression pompe a chaleur eau/
pumpe eau

F7 HeiBgasthermostat Hot gas thermostat Thermostat gaz chaud

F10.1*  Durchflussschalter Priméarkreis Flow rate switch for primary circuit Commutateur de débit circuit primaire

F10.2*  Durchflussschalter Sekundarkreis Flow rate switch for secondary circuit Commutateur de débit circuit secondaire

F12 Stormeledekontakt N7 Fault signaling contact N7 Contact de signalisation de défauts N7

F13 Stormeledekontakt N8 Fault signaling contact N8 Contact de signalisation de défauts N8

[H5]* Leuchte Stoérfernanzeige Remote fault indicator lamp Témoin de télédétection de pannes

J1 Spannungsversorgung Voltage supply Alimentation en tension

J2-3 Analogeingénge Analogue inputs Entrées analogiques

J4 Analogausgédnge Analogue outputs Sorties analogiques

J5 Digitaleingange Digital inputs Entrées numériques

J6 Analogausgédnge Analogue outputs Sorties analogiques

J7-8 Digitaleingdnge Digital inputs Entrées numériques

J9 frei free libre

J10 Bedienteil Control panel Unité de commande

J11 frei free libre

J12-J18 230V AC - Ausgédnge 230V AC outputs Sorties 230 VAC

J19 Digitaleingdnge Digital inputs Entrées numériques

J20 Analogausgédnge; Analogeingénge, Analogue outputs; Analogue inputs, Digital inputs  Sorties analogiques, entrées analogiques,
Digitaleingange entrées numériques

J21-22 Digitalausgénge Digital outputs Sorties numériques

J23 Bus-Verbindung extern Bus connection external Raccordement externe au bus

J24 Spannungsversorgung fir Komponenten Power supply for components Alimentation en tension des composants

J25 Schnittstelle Interface Interface

J26 Bus-Verbindung intern Bus connection internal Raccordement interne au bus

K1 Schitz M1 Contactor M1 Contacteur M1

K3 Schitz M3 Contactor M3 Contacteur M3

K20* Schitz E10 Contactor E10 Contacteur E10

K21* Schitz E9 Contactor E9 Contacteur E9

K22* EVU-Sperrschiitz Utility blocking contactor Contacteur de coupure du fournisseur d'énergie

K23* Hilfsrelais flr Sperreingang Auxiliary relay for disable contactor Relais auxiliaire pour entrée du contacteur de

blocage

K31.1*  Anforderung Zirkulation Warmwasser Domestic hot water circulation request Demande circulation ECS

KM11 Hilfsrelais M11 Auxiliary relay M11 Relais auxiliaire M11

KM16 Hilfsrelais M16 Auxiliary relay M16 Relais auxiliaire M16

M1 Verdichter 1 Compressor 1 Compresseur 1

M3 Verdichter 2 Compressor 2 Compresseur 2

M7 Stellmotor fUr Expansionsventil Actuator for expansion valve Servomoteur pour détendeur

M11* Primérkreispumpe Primary circuit pump Pompe circuit primaire

M13* Heizungsumwalzpumpe Heat circulating pump Circulateur de chauffage

M15* Heizungsumwalzpumpe 2. Heizkreis Heat circulating pump for heating circuit 2 Circulateur de chauffage pour le 2e circuit

de chauffage

M16* Zusatzumwalzpumpe Auxiliary circulating pump Circulateur supplémentaire

M18* Warmwasserladepumpe Hot water loading pump Pompe de charge eau chaude sanitaire

[M19]*  Schwimmbadwasserumwalzpumpe Swimming pool circulating pump Circulateur de la piscine

M21* Mischer Hauptkreis oder 3. Heizkreis Mixer for main circuit or heating circuit 3 Mélangeur circuit principal ou 3éme circuit de

chauffage

M22* Mischer 2. Heizkreis Mixer for heating circuit 2 Mélangeur 2e circuit de chauffage

[M24]*  Zirkulationspumpe Warmwasser Domestic hot water circulating pump Pompe de circulation eau chaude sanitaire

N1 Regeleinheit Control unit Unité de régulation

N7 Sanftanlaufsteuerung M1 Soft start control M1 Commande de démarrage progressif M1
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Sanftanlaufsteuerung M3

Bedienteil

pCOe-Modul

Warmemengenzahler

Ansteuerung elektronisches Expansionsventil E*V
connection (1 = griin; 2 = gelb; 3 = braun; 4 = weiB)

Smart RTC

AuBenfihler

Ricklauffuhler Heizkreis
Rucklauffiihler Heizkreis im

doppelt differenzdrucklosen-Verteiler
Warmwasserfthler

Fuhler 2. Heizkreis

Vorlauffihler Priméarkreis
Codierwiderstand

Vorlauffihler Heizkreis

Fahler regenerativ, Raumfthler, Fuhler 3. Heizkreis

Schwimmbadfuhler
Rucklauffuhler Primérkreis
Drucksensor Kéltekreis - Niederdruck pO

Drucksensor Kéltekreis - Hochdruck pc

Sauggasfuhler
Sicherheitstransformator 230 / 24 V AC
Sicherheitstransformator 230 / 24 V AC

Klemmleiste Einspeisung

Klemmleiste Spannung =230 V AC
Klemmleiste Kleinspannung <25V AC
Klemmleiste Olsumpfheizung

Klemmleiste F5.x

Bauteile sind bauseits anzuschlieBen / beizustel-
len

Flexible Beschaltung - siehe Vorkonfiguration
(Anderung nur durch Kundendienst!)
werksseitig verdrahtet

bauseits bei Bedarf anzuschlieBen

A ACHTUNG!

Soft start control M3

Control panel

pCOe module

Thermal energy meter

Control for electronic expansion valve E*V
connection (1=green; 2=yellow; 3=brown;
4=white)

Smart RTC

External sensor

Return sensor for heating circuit

Return sensor for heating circuit in dual
differential pressureless manifold

Hot water sensor

Sensor heating circuit 2

Flow sensor for primary circuit

Coding resistor

Flow sensor for heating circuit
Renewable sensor, room sensor, sensor for
heating circuit 3

Swimming pool sensor

Return sensor, primary circuit

Pressure sensor for refrigerating circuit -
low pressure pO

Pressure sensor for refrigerating circuit -
high pressure pc

Suction gas sensor

Safety transformer 230 / 24 V AC

Safety transformer 230 / 24 V AC

Terminal strip, infeed

Terminal strip voltage = 230 V AC

Terminal strip, extra-low voltage < 25V AC
QOil sump heater terminal strip

Terminal strip F5.x

Components must be connected / supplied by the
customer

Flexible switching - see pre-configuration
(changes by after-sales service only!)

Wired ready for use

To be connected by the customer as required

A\ ATTENTION!

Commande de démarrage progressif M3
Unité de commande

Module pCOe

Compteur de chaleur

Commande détendeur électronique connexion
E*V

(1=vert ; 2=jaune ; 3=marron ; 4=blanc)
Smart RTC

Sonde extérieure

Sonde de retour circuit de chauffage

Sonde de retour circuit de chauffage dans le
distributeur double sans pression différentielle
Sonde d’eau chaude

Sonde pour 2e circuit de chauffage

Sonde aller circuit primaire

Résistance de codage

Sonde aller circuit de chauffage

Sonde mode régénératif, sonde d'ambiance,
sonde 3eme circuit de chauffage

Sonde de piscine

Sonde retour circuit primaire

Capteur de pression circuit réfrigérant -
basse pression pO

Capteur de pression circuit réfrigérant -
haute pression pc

Sonde de gaz d'aspiration

Transformateur de sécurité 230 / 24 V AC
Transformateur de sécurité 230 / 24V AC

Alimentation bornier

Tension bornier = 230 V AC

Faible tension bornier < 25V AC

Bornier chauffage a carter d'huile

Bornier F5.x

Les pieces sont a raccorder / a fournir par le client

Commande flexible - voir pré-configuration
(modification uniquement par le SAV 1)
cablé en usine

A raccorder par le client au besoin

A\ATTENTION!!

An den Steckklemmen N1-J1 bis
J11,J19, J20; J23 bis J26 und der
Klemmleisten X3, liegt
Kleinspannung an. Auf keinen Fall
darf hier eine hohere Spannung
angelegt werden.

Plug-in terminals N1-J1 to J11, J19,
J20, J23 to J26 and terminal strip X3
are connected to extra-low voltage.
A higher voltage must on no account
be connected.

Une faible tension est appliquée aux
bornes enfichables N1-J1 a J11,
J19,J20, )23 a4 J26 et au bornier X3.
Ne jamais appliquer une tension
plus élevée.

www.dimplex.eu
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4 Hydraulisches Einbindungsschema / Hydraulic integration
diagram / Schéma d'intégration hydraulique

4.1 Monovalente Warmepumpenanlage mit 3 Heizkreisen und
Warmwasserbereitung / Monovalent heat pump system with three
heating circuits and domestic hot water preparation / Installation
monovalente de pompe a chaleur avec trois circuits de chauffage et
production d'eau chaude sanitaire
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4.2 Bivalente Warmepumpenanlage mit zwei Heizkreisen und
Warmwasserbereitung / Bivalent system with two heating circuits and
domestic hot water preparation / Installation bivalente avec deux circuits
de chauffage et production d’eau chaude sanitaire

A A A A A A A A A A A A AT

x
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4.3 Legende / Legend /Légende

©O® 4|20k 00QOSNY X

Rickschlagventil

Absperrventil

Schmutzfanger

Dreiwegemischer

Umwalzpumpe
Ausdehnungsgefai
Raumtemperaturgesteuertes Ventil
Absperrventil mit Rlickschlagventil
Absperrventil mit Entwasserung
Sicherheitsventilkombination
Waérmeverbraucher
Vierwegeumschaltventil
Temperaturfihler

Flexibler Anschlussschlauch

Rickschlagklappe

Sole/Wasser-Warmepumpe
Reihen-Pufferspeicher

Warmwasserspeicher

Check valve

Shutoff valve

Dirt trap

Three-way mixer

Circulating pump

Expansion vessel

Room temperature-controlled valve
Shutoff valve with check valve
Shutoff valve with drainage
Safety valve combination
Heat consumer

Four-way reversing valve
Temperature sensor

Flexible connection hose

Check valve

Brine-to-water heat pump
Buffer tank connected in series

Hot water cylinder

Clapet anti-retour
Robinet d’arrét
Filtre

Mélangeur 3 voies
Circulateur

Vase d’expansion

Vanne commandée
température ambiante
Robinet d’arrét avec clapet anti-retour

par

Robinet d'arrét avec écoulement
Groupe de valves de sécurité
Consommateur de chaleur
Vanne d'inversion 4 voies

Sonde de température

Tuyau de raccord flexible

Clapet anti-retour

Pompe a chaleur eau glycolée-eau
Ballon tampon en série

Ballon d’eau chaude sanitaire

E9 Flanschheizung Warmwasser Flange heater, hot water Cartouche chauffante ECS

E10.2 Ol / Gaskessel Qil / gas boiler Chaudiere fuel / gaz

M11  Primdrumwalzpumpe Primary circulating pump Circulateur primaire

M13  Heizungsumwalzpumpe Heat circulating pump Circulateur de chauffage

M15  Heizungsumwalzpumpe 2. Heizkreis Heat circulating pump for heating Circulateur de chauffage 2éme circuit
circuit 2 de chauffage

M16  Zusatzumwalzpumpe Auxiliary circulationpump Circulateur supplémentaire

M18  Warmwasserladepumpe Hot water loading pump Pompe de charge eau chaude sanitaire

M21  Mischer Hauptkreis od. 3. Heizkreis Mixer for main circuit or heating circuit 3 Mélangeur circuit principal ou 3éme

circuit de chauffage

M22  Mischer 2. Heizkreis Mixer for heating circuit 2 Mélangeur 2eme circuit de chauffage

N1 Warmepumpenmanager Heat pump manager Gestionnaire de pompe a chaleur

R1 AuBenwandfihler External wall sensor Sonde sur mur extérieur

R2 Rucklauffahler Return flow sensor Sonde de retour

R3 Warmwasserfuhler Hot water sensor Sonde sur circuit d’eau chaude sanitaire

R5 Temperaturfihler 2. Heizkreis Temperature sensor for heating circuit2 Sonde de température 2éme circuit

de chauffage

R13 Fahler 3. Heizkreis / FUhler regenerativ. Sensor for heating circuit 3 / Sonde 3éme circuit de chauffage /
renewable sensor sonde mode régénératif
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5 Konformititserklarung / Declaration of Conformity /
Déclaration de conformité

Die aktuelle CE-Konformitatserklarung finden sie als Download unter:
You can find and download the current CE conformity declaration at:
Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité CE actuelle sous :

https://dimplex.de/si26tu
https://dimplex.de/si35tu
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Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18

D-95326 Kulmbach

T+499221 709-101
F+499221 709-339
info@dimplex.de
www.dimplex.de

Geschiftsstelle Osterreich
Glen Dimplex Austria GmbH
HauptstraBBe 71

A-5302 Henndorf am Wallersee

T+43 6214 20330
F+43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at

Dimplex Schweiz
Glen Dimplex Swiss AG
Seestrasse 110a
CH-8610 Uster

Projektierung- und Angebotswesen

Projektierung lhrer Projekte und
Planungsunterstitzung.

T+49 9221 709-616
F+49 9221 709-924616
projektierung@dimplex.de

Vertriebsinnendienst
Bestellungen und Liefertermine

T+49 9221 709-200

F +49 9221 709-924200
Mo - Do: 7:30 bis 16:30 Uhr
Fr: 7:30 bis 15:00 Uhr
orders@dimplex.de

Produkt- und Anwendungsinformation

Warmepumpen, Speicherheizgerate, elektrische
Raumheizgerate, Liftungsgerate,
elektrische Warmwasserbereiter.

T+49 9221 709-606
F +49 9221 709-924606

Service vor Ort

Kundendienst, Technische Unterstiitzung und
Ersatzteile. Hilfestellung vor und nach Installation
lhrer Geréte.

T+49 9221 709-545

F +49 9221 709-924545
Mo - Do: 7:00 bis 17:00 Uhr
Fr: 7:00 bis 15:00 Uhr
service@dimplex.de

Kundendienst im Internet beauftragen:
www.dimplex.de/dimplex-service
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