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1 Sicherheitshinweise

1.1 Symbole und Kennzeichnung

Besonders wichtige Hinweise sind in dieser Anleitung mit ACH-
TUNG! und HINWEIS gekennzeichnet.

A\ ACHTUNG!

Unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr fiir schwere
Personenschaden oder schwere Sachschiaden.

[i]HINWEIS

Risiko flir Sachschidden oder leichte Personenschiaden oder
wichtige Informationen ohne weitere Gefahren fiir Personen
und Sache.

1.2 Wichtige Hinweise

Die Funktionssicherheit des Sicherheitsventils ist in regelmaBi-
gen Abstanden zu Uberprifen. Eine jahrliche Wartung durch
eine Fachfirma wird empfohlen.

Der Ablauf des Sicherheitsventils sollte einsehbar in einen
Schmutzwasser-Abfluss flhren.

Der Errichter der Heizungsanlage muss eigenverantwortlich
prifen, ob ein zusatzliches AusdehnungsgefaB erforderlich ist.

Durch eine verniinftige Betriebsweise sind erhebliche Energie-
einsparungen maoglich. Im Warmepumpenbetrieb sollte die
Heizwassertemperatur so gering wie notig sein. Die Auslegung
der Systemtemperatur obliegt dem Planer der Heizungsanlage.

Bei Installation einer FuBbodenheizung sollte ein sinnvoller
Wert flr die maximale Vor- bzw. Ricklauftemperatur im
Warmepumpenmanager eingestellt werden. Die Position des
Temperaturfihlers ist hierbei zu beachten.

1.3 Gesetzliche Vorschriften und
Richtlinien

Diese Warmepumpe ist gemaB Artikel 1, Abschnitt 2 k) der EU-
Richtlinie 2006/42/EU (Maschinenrichtlinie) flir den Gebrauch
im hauslichen Umfeld bestimmt und unterliegt damit den An-
forderungen der EU-Richtlinie 2014/35/EC (Niederspannungs-
richtlinie). Sie ist damit ebenfalls fiir die Benutzung durch Laien
zur Beheizung von Laden, Blros und anderen ahnlichen Ar-
beitsumgebungen, von landwirtschaftlichen Betrieben und von
Hotels, Pensionen und ahnlichen oder anderen Wohneinrich-
tungen vorgesehen.

Bei der Konstruktion und Ausfiihrung des Hydro-Towers wur-
den alle entsprechenden EG-Richtlinien, DIN- und VDE-Vor-
schriften eingehalten (siehe CE-Konformitatserklarung).

Beim elektrischen Anschluss des Hydro-Towers sind die ent-
sprechenden VDE-, EN- und IEC-Normen einzuhalten. AufB3er-
dem mussen die Anschlussbedingungen der Versorgungsnetz-
betreiber beachtet werden.

Beim AnschlieBen der Heizungsanlage sind die einschlagigen
Vorschriften einzuhalten.

Beim AnschlieBen der Heizungsanlage sind die einschlagigen
Vorschriften einzuhalten. Weiterhin sind bei dem Anschluss des
Gerates an die Trinkwasserversorgung die flr die értliche Trink-
wasserversorgung geltenden Vorschriften zu beachten.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und darliber sowie
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen

benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich des si-
cheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Be-
nutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichti-
gung durchgefliihrt werden.

2 Verwendungszweck des
Hydro-Towers

2.1 Anwendungsbereich

Der Hydro-Tower HWK 332H bildet die Schnittstelle zwischen
der Warmepumpe und der Warmeverteilung im Gebiude und
ist ausschlieBlich fur das Heizen vorgesehen. Die Aktivierung
der Funktionalitdt Kihlen ist Uber ein Servicepaket mdglich.
Der Hydro-Tower beinhaltet alle hydraulischen Komponenten,
die zwischen Warmeerzeugung und Warmeverteilung mit
einem ungemischten Heizkreis bendtigt werden. Ein doppelt
differenzdruckloser Verteiler in Kombination mit einem Puffer-
speicher ergibt eine energetisch optimale hydraulische Einbin-
dung des Warmeerzeugers und der Warmeverteilung.

[i]HINWEIS

Das Gerét ist nicht fiir Frequenzumrichterbetrieb geeignet.

2.2 Allgemeine Eigenschaften

B Geringer Installationsaufwand
B Gute Zuganglichkeit aller Komponenten

B Anschlussfertig, enthalt alle wesentlichen Komponenten
Uber Pumpen, Absperrungen, Sicherheitstechnik und
Warmepumpenmanager

B Integrierter 300 | Warmwasserspeicher

B Integrierter Pufferspeicher verringert Taktspiele der War-
mepumpe, dadurch héhere Effizienz der Anlage

B Die stufenlos arbeitende Umwalzpumpe im Heizkreis er-
maoglicht eine bedarfsabhangige Leistungsanpassung.

B optional Tauchheizkdrper bis max. 6 kW

B Umschaltbare Rohrheizung (2/4/6 kW) zur Heizungsunter-
stlitzung.
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3 Lieferumfang

3.1 Grundgerat

Hydraulische Komponenten
B Doppelt differenzdruckloser Verteiler
m Pufferspeicher 100 Liter

B Ungemischter Heizkreis inkl. geregelter Umwalzpumpe
(stufenlos bzw. 3 Stufen),
Absperrungen und Riickschlageinrichtung

B Primarkreis Warmeerzeugung inkl. Umwalzpumpe (3 Stu-
fen), Absperrungen

B 2. Warmeerzeuger elektrische Rohrheizung, Heizleistung
von 2, 4 bis 6 kW, abgesichert tber Sicherheitstemperatur-
begrenzer

B 300 Liter Warmwasserspeicher
Sicherheitstechnische Ausstattung:
B Sicherheitsventil, Ansprechdruck 2,5 bar

B Anschluss eines zusatzlichen AusdehnungsgefaBBes mog-
lich

3.2 Schaltkasten
A\ ACHTUNG!

Vor Offnen des Gerites ist sicherzustellen, dass alle
Stromkreise spannungsfrei geschaltet sind.

Der Schaltkasten befindet sich im oberen Bereich des Hydro-
Towers. Nach der Demontage der Frontabdeckung ist der
Schaltkasten frei zuganglich.

Im Schaltkasten befinden sich die Netzanschlussklemmen, Hei-
zungsschitze, BUS-Verbindung (Verbindungsleitung zur War-
mepumpe) und der Warmepumpenmanager.

3.3 Warmepumpenmanager

Der integrierte Warmepumpenmanager ist ein komfortables
elektronisches Regel- und Steuergerat. Er steuert und Uber-
wacht die gesamte Heizungsanlage in Abhangigkeit von der
AuBentemperatur, die Warmwasserbereitung und die sicher-
heitstechnischen Einrichtungen.

Der bauseits anzubringende AuBentemperaturfiihler inkl. Be-
festigungsmaterial liegt dem Warmepumpenmanager bei.
Funktionsweise und Handhabung des Warmepum-
penmanagers sind in der beiliegenden Gebrauchsanweisung
beschrieben.

4 Zubehor

4.1 Gebaudeleittechnik

Der Warmepumpenmanager kann durch die Ergdnzung der je-
weiligen Schnittstellen-Steckkarte an ein Netzwerk eines Ge-
baudeleitsystems angeschlossen werden.

Das Erweiterungsmodul NWPM Touch zum Anschluss an ein
Ethernet-Netzwerk ist standardmaBig verbaut.

Fir den genauen Anschluss und die Parametrierung der
Schnittstelle muss die erganzende Montageanweisung der
Schnittstellenkarte beachtet werden.

FUr den Warmepumpenmanager sind folgende Netzwerkver-
bindungen mdéglich:

B Modbus

B EIB, KNX

B Ethernet

/A ACHTUNG!

Bei einer externen Ansteuerung der Warmepumpe bzw. der
Umwalzpumpen ist ein Durchflussschalter vorzusehen, der
das Einschalten des Verdichters bei fehlendem
Volumenstrom verhindert.

5 Transport

Der Transport zum endgultigen Aufstellungsort sollte mit der
Palette erfolgen. Das Grundgerét bietet die Transportmdglich-
keit mit Hubwagen, Sackkarre o.A.

Il [ ]

Fﬁu_\ /M V_U_L\ r— —

N\ ACHTUNG!

Hydro-Tower und Transportpalette sind mittels Schrauben
miteinander verbunden.

www.dimplex.eu

452162.66.27 - FD 0510 DE-3



Deutsch

HWK 332H

6 Aufstellung

6.1 Allgemein

Das Gerat ist konzipiert fur Bereiche, die der allgemeinen Of-
fentlichkeit nicht zuganglich sind.

Das Gerat muss in einem frostfreien und trockenen Raum auf
einer ebenen, glatten und waagerechten Flache aufgestellt
werden. Der Hydro-Tower muss so aufgestellt sein, dass War-
tungsarbeiten von der Bedienseite problemlos durchgefiihrt
werden kénnen. Dies ist gewéhrleistet, wenn ein Abstand von
1 m an der Frontseite eingehalten wird. Bei der erforderlichen
Hohe des Aufstellraumes muss der Platzbedarf (ca. 30 cm siehe
MaBbild) fir den Wechsel der Schutzanode berticksichtigt wer-
den. Der Einbau muss in einem frostsicheren Raum und Gber
kurze Leitungswege erfolgen.

Die Aufstellung und Installation muss von einer zugelassenen
Fachfirma erfolgen.

/ !

0,3m

ca./app./env.1m

Bei Installation des Hydro-Towers in einem Obergeschoss ist
die Tragfahigkeit der Decke zu prifen und aus akustischen
Griinden die Schwingungsentkoppelung sehr sorgfaltig zu pla-
nen. Eine Aufstellung auf einer Holzdecke ist abzulehnen.

[i]HINWEIS

Die Warmepumpe ist nicht fiir die Nutzung liber 2000 Meter
(NHN) bestimmt.

6.2 Schall

Um Kdrperschalllibertragungen ins Heizsystem zu vermeiden,
empfiehlt es sich, den Warmepumpenkreis mit einem flexiblen
Schlauch an den Hydro-Tower anzubinden.

7 Montage

7.1 Allgemein

Am Hydro-Tower sind folgende Anschllisse herzustellen.
® Vor-/ Rucklauf Warmepumpe

Vor-/ Ricklauf Heizungsanlage

Ablauf Sicherheitsventil

Spannungsversorgung

Warmwasserleitung

Zirkulationsleitung

Kaltwasserleitung

[i]HINWEIS

Bei der Demontage der Geratehaube ist zu berlicksichtigen,
dass die Lidnge der Verbindungsleitung - zwischen dem
Bedienteil in der Gerdatehaube und dem Regler auf dem
Schaltblech - nur 1,5m betrdgt. Kann die demontierte
Geratehaube nur weiter entfernt abgestellt werden, ist zuvor
die Steckverbindung am Regler oder am Bedienteil zu I6sen.

7.2 Heizungsseitiger Anschluss

Die heizungsseitigen Anschliisse am Hydro-Tower sind mit
11/4" flachdichtendem AuBengewinde versehen. Beim An-
schluss muss an den Ubergé@ngen mit einem Schliissel gegen-
gehalten werden.

An der Schlauchtiille des Sicherheitsventils ist ein 34"-formsta-
biler Kunststoffschlauch (Innendurchmesser ca. 19 mm) z.B.
mit einer Rohrschelle zu fixieren und im Bereich hinter dem
Warmepumpenricklauf nach auBen zu fihren.

Bevor die heizwasserseitigen Anschlisse erfolgen, muss die
Heizungsanlage gespllt werden, um eventuell vorhandene Ver-
unreinigungen, Reste von Dichtmaterial oder Ahnliches zu ent-
fernen. Ein Ansammeln von Rickstanden im Verflissiger kann
zum Totalausfall der Warmepumpe fihren. Fir Anlagen mit ab-
sperrbarem Heizwasserdurchfluss, bedingt durch Heizkorper-
bzw. Thermostatventile, Gbernimmt die stufenlose Umwalz-
pumpe eine bedarfsgerechte Anpassung der Férderhéhe. Die
erste Beflillung und Inbetriebnahme muss von einer zugelasse-
nen Fachfirma erfolgen. Hierbei ist die Funktion und Dichtheit
der gesamten Anlage einschlieBlich der im Herstellerwerk mon-
tierten Teile zu prifen.

Pufferspeicher und Heizungsnetz sind Gber den Fill- und Ent-
leerungshahn am Hydro-Tower zu beflillen. Die Entliftung des
Speicherbehalters erfolgt Uber den Entliftungshahn an der
oberen Rohrverbindung zum Speicher.

Der Absperrkugelhahn Gber der Heizungsumwalzpumpe (M13)
verflgt Uber ein Rickschlagventil mit einer "Luftschleuse".
Diese ermdoglicht, dass im gedffneten Zustand des Kugelhahns
Luft aus dem Rohrsystem des HWK durch das Riickschlagventil
in den angeschlossenen Heizkreis entweichen kann. Im Heiz-
kreis ist bauseits noch eine entsprechende Entliftungseinrich-
tung vorzusehen.

Weiter ist es empfehlenswert, vor der Einbindung in den HWK
im Heizungsricklauf eine Absperrvorrichtung vorzusehen.
Diese Absperrvorrichtung soll bei einem evtl. erforderlichen
Wechsel der "Zusatzumwalzpumpe" (M16) einen gréBeren Ver-
lust von Heizungswasser verhindern.

Heizungsanschlussrohre zur Warmepumpe kénnen ggf. auch
unter den Speicher zu dessen Riickseite geflihrt werden.

DE-4 452162.66.27 - FD 0510
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Es ist moglich einen zweiten oder dritten Heizkreis anzuschlie-
Ben (Zubehorartikel Verteilerbalken VTB). Flir diese Erweiterung
muss die Heizungsumwalzpumpe (M13) im HWK ausgebaut
und durch ein entsprechendes Passstlick (Stichmass 180 mm)
ersetzt werden.

Die Installation der Heizkreise erfolgt dann bauseits auBerhalb
des HWK.

[i]HINWEIS

Bei Rohrleitungen Uber 10m Linge sind die in den
Gerateinformationen angegebenen freien Pressungen zu
beachten (Mindest-Rohrquerschnitt fir Volumenstrome tber
1,5 m3/h: DN 32)

Mindestheizwasserdurchsatz

Der Mindestheizwasserdurchsatz der Warmepumpe ist in
jedem Betriebszustand der Heizungsanlage durch den doppelt
differenzdrucklosen Verteiler sichergestellt.

Bei Warmepumpen, die frostgefahrdet aufgestellt sind, ist bei
Bedarf eine manuelle Entleerung vorzusehen. Sofern
Warmepumpenmanager und Heizungsumwalzpumpe be-
triebsbereit sind, arbeitet die Frostschutzfunktion des Warme-
pumpenmanagers. Bei AuBerbetriebnahme der Warmepumpe
oder Stromausfall ist die Anlage zu entleeren. Bei Warmepum-
penanlagen, an denen ein Stromausfall nicht erkannt werden
kann (Ferienhaus), ist das hydraulische Netz mit einem geeigne-
ten Frostschutz zu betreiben.

7.3 Temperaturfihler

Folgende Temperaturflihler sind bereits eingebaut bzw. mis-
sen zusatzlich montiert werden:

B AuBentemperatur (R1) beigelegt (NTC-2)
B Ruicklauftemperatur (R2.1) eingebaut (NTC-10)
B Warmwassertemperatur (R3) eingebaut (NTC-10)

7.3.1 Fuhlerkennlinien

Temperatur in °C -20 | -15 | -10 | -5 0 5 10
NTC-2 in kQ 146 | 11,4 8,9 7,1 5,6 4,5 3,7
NTC-10 in kQ 67,7 | 53,4 | 42,3 | 339 | 27,3 | 22,1 | 18,0

15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
2,9 2,4 2,0 1,7 14 11 1,0 0,8 0,7 0,6
14,9 | 12,1 | 10,0 | 8,4 7,0 530) 5,0 4,2 3,6 3,1

Die an den Warmepumpenmanager anzuschlieBenden Tempe-
raturfihler missen der in Abb. 7.1 auf S. 5 gezeigten Fihler-
kennlinie entsprechen. Einzige Ausnahme ist der im Lieferum-
fang der Warmepumpe befindliche AuBentemperaturfihler
(siehe Abb. 7.2 auf S. 5)
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Abb. 7.1:Fihlerkennlinie NTC-10
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Abb. 7.2:Flhlerkennlinie NTC-2 nach DIN 44574 AuBentemperaturfiihler

7.3.2 Montage des
AuBentemperaturfiihlers

Der Temperaturfiihler muss so angebracht werden, dass samt-
liche Witterungseinflisse erfasst werden und der Messwert
nicht verfalscht wird.

B ander AuBenwand mdglichst an der Nord- bzw. Nordwest-
seite anbringen

B nicht in ,geschitzter Lage” (z. B. in einer Mauernische
oder unter dem Balkon) montieren

B nicht in der Nahe von Fenstern, Tlren, Abluftéffnungen,
AuBenleuchten oder Warmepumpen anbringen

B zu keiner Jahreszeit direkter Sonneneinstrahlung ausset-

zen

Auslegungsparameter Fuhlerleitung
Leitermaterial Cu
Kabellange 50 m
Umgebungstemperatur 35°C
" B2 (DIN VDE 0298-4 /

IEC 60364-5-52)

AuBendurchmesser 4-8 mm

7.3.3 Montage der Anlegefiihler

Die Montage der Anlegefiihler ist nur notwendig, falls diese im
Lieferumfang der Warmepumpe enthalten, aber nicht einge-
baut sind.

Die Anlegefiihler kdnnen als Rohranlegefiihler montiert oder in
die Tauchhilse des Kompaktverteilers eingesetzt werden.

Montage als Rohranlagefiihler
B Heizungsrohr von Lack, Rost und Zunder sdubern

B Gereinigte Flache mit Warmeleitpaste bestreichen (diinn
auftragen)

B FUhler mit Schlauchschelle befestigen (gut festziehen, lose
Fahler fihren zu Fehlfunktionen) und thermisch isolieren

Schlauchschelle

Waérmeisolierung Anlegefiinler

www.dimplex.eu
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7.3.4 Verteilsystem Hydraulik

Kompaktverteiler und doppelt differenzdruckloser Verteiler
fungieren als Schnittstelle zwischen der Warmepumpe, dem
Heizungsverteilsystem, dem Pufferspeicher und evtl. auch dem
Warmwasserspeicher. Dabei wird statt vieler Einzelkomponen-
ten ein kompaktes System verwendet, um die Installation zu
vereinfachen. Weitere Informationen sind der jeweiligen Mon-
tageanweisung zu entnehmen.

Kompaktverteiler

Der Rucklauffiihler kann in der Warmepumpe verbleiben oder
ist in die Tauchhilse einzubringen. Der noch vorhandene Hohl-
raum zwischen FUhler und Tauchhllse muss mit Warmeleit-
paste vollstandig ausgeflllt sein.

Doppelt differenzdruckloser Verteiler

Der Ricklauffiihler muss in die Tauchhtilse des doppelt diffe-
renzdrucklosen Verteilers eingebaut werden, um von den Heiz-
kreispumpen der Erzeuger- und Verbraucherkreise durch-
strémt zu werden.

7.4 Elektrischer Anschluss

Leistungsversorgung und Steuerspannung werden Uber han-
delsuibliche Leitungen zugefihrt (Last: 3~ 5-adrig / 1~ 3-adrig;
Steuerung 3-adrig).

Genaue Anweisungen Uber den Anschluss externer Kompo-
nenten und die Funktion des Warmepumpenmanagers entneh-
men Sie bitte der Elektrodokumentation.

In der Leistungsversorgung fir den Hydro-Tower ist eine allpo-
lige Abschaltung mit mindestens 3 mm Kontaktdffnungsab-
stand (z.B. EVU-Sperrschitz, Leistungsschiitz), sowie ein allpo-
liger Sicherungsautomat, mit gemeinsamer Auslésung aller
AuBenleiter, vorzusehen (Ausldsestrom gemaB Gerateinforma-
tion).

Die Versorgungsleitung (L/N/PE~230V, 50 Hz) fir den WPM
muss an Dauerspannung liegen und ist aus diesem Grund vor
dem EVU-Sperrschiitz abzugreifen bzw. an den Haushalts-
strom anzuschlieBen, da sonst wahrend der EVU-Sperre wich-
tige Schutzfunktionen auBer Betrieb sind.

Die Steuerspannung muss entsprechend des Gl-Blattes ausge-
legt werden.

Der 2. Warmeerzeuger ist im Auslieferungszustand auf 6 kW
Heizleistung angeklemmt. Zur Leistungsreduzierung auf 4 kW
bzw. 2 kW missen eine bzw. beide Kupferbriicken im Klemm-
bereich X7 (siehe Schaltplan) entfernt werden.

Detaillierte Informationen siehe Stromlaufplane im Anhang.

Die Rohrheizung (2. Warmeerzeuger) darf nur von zugelasse-
nen Elektroinstallateuren nach dem entsprechenden Schaltbild
angeschlossen werden. Die Vorschriften des Energieversor-
gungsunternehmen und die nationalen Richtlinien sind zwin-
gend zu beachten (VDE).

Bei der Verwendung eines optionalen Tauchheizkdrpers
(E10.12) mit 1%2" AuBengewinde im Pufferspeicher ist ein fur
die Schaltleistung geeigneter Schitz K20.2 erforderlich. Dieser
wird in die Elektroverteilung eingebaut. Die Lastleitungen fir
die Heizkorper sind entsprechend DIN VDE 0100 auszulegen
und abzusichern. Der verwendete Tauchheizkdrper muss Gber
einen integrierten Sicherheitstemperaturbegrenzer verfiigen.

Im PU-Schaum im Kopfbereich des Speichers (unter dessen
oberer Abdeckkappe) ist ein Kabelkanal eingearbeitet, der es
ermoglicht die Elektroleitungen unter der oberen Abdeckung
zu verlegen (von der Speicherriickseite zur Anschlussseite
vorne).

[i]HINWEIS

Beim HWK 332H sind zwei Verbindungsleitungen (< 25V /
230V) zwischen dem Warmepumpenmanager und der
Warmepumpe zu verlegen.

[i]HINWEIS

Weitere Informationen zur Verdrahtung des
Warmepumpenmanagers finden Sie in der
Elektrodokumentation.

A\ ACHTUNG!

Das Kommunikationskabel ist funktionsnotwendig fiir auBen
aufgestellte Luft/Wasser-Warmepumpen. Es muss geschirmt
sein und getrennt zu Last-Leitungen verlegt werden. Es wird
an N1-J25 angeschlossen. Weitere Informationen siehe
Elektrodokumentation.

8 Inbetriebnahme

8.1 Allgemein

Um eine ordnungsgemaBe Inbetriebnahme zu gewahrleisten,
sollte diese von einem vom Werk autorisierten Kundendienst
durchgefihrt werden. Unter bestimmten Bedingungen ist
damit eine Verlangerung der Gewahrleistung verbunden.

8.2 Vorbereitung

Vor der Inbetriebnahme miissen folgende Punkte geprift wer-
den:
B Alle Anschlisse des Hydro-Towers missen wie in Kap. 7
auf S. 4 beschrieben montiert sein.
B Im Heizkreislauf missen alle Schieber, die den korrekten
Fluss des Heizwassers behindern kénnten, gedffnet sein.
B Die Einstellungen des Warmepumpenmanagers missen
gemaRB seiner Gebrauchsanweisung an die Heizungsan-
lage angepasst sein.

8.3 Vorgehensweise

Die Inbetriebnahme des Hydro-Towers erfolgt Uber den
Warmepumpenmanager. Die Einstellungen missen gemaR
dessen Anweisung vollzogen werden.

Die auf dem Typschild angegebenen Betriebsiberdriicke dir-
fen nicht Gberschritten werden.

Stérungen wahrend des Betriebes werden ebenfalls am
Warmepumpenmanager angezeigt und kénnen, wie in der Ge-
brauchsanweisung beschrieben, behoben werden.

DE-6 452162.66.27 - FD 0510
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9 Reinigung / Pflege

9.1 Pflege

Vermeiden Sie zum Schutz des Mantels das Anlehnen und Ab-
legen von Gegenstanden am und auf dem Gerat. Die AuBen-
teile kdnnen mit einem feuchten Tuch und mit handelsliblichen
Reinigern abgewischt werden.

[i]HINWEIS

Verwenden Sie nie sand-, soda-, sdure- oder chloridhaltige
Putzmittel, da diese die Oberflache angreifen.

9.2 Reinigung Heizungsseite

Sauerstoff kann im Heizwasserkreis, insbesondere bei Verwen-
dung von Stahlkomponenten, Oxidationsprodukte (Rost) bil-
den. Diese gelangen Uber Ventile, Umwalzpumpen oder Kunst-
stoffrohre in das Heizsystem. Deshalb sollte besonders bei den
Rohren der FuBbodenheizung auf eine diffusionsdichte Instal-
lation geachtet werden.

Auch Reste von Schmier- und Dichtmitteln kénnen das Heiz-
wasser verschmutzen.

Sind die Verschmutzungen so stark, dass sich die Leistungsfa-
higkeit des VerflUssigers in der Warmepumpe verringert, muss
ein Installateur die Anlage reinigen.

Nach heutigem Kenntnisstand empfehlen wir, die Reinigung
mit einer 5 %-igen Phosphorsaure oder, falls haufiger gereinigt
werden muss, mit einer 5 %-igen Ameisensaure durchzufihren.

In beiden Fallen sollte die Reinigungsflissigkeit Raumtempera-
tur haben. Es ist empfehlenswert, den Warmetauscher entge-
gen der normalen Durchflussrichtung zu splen.

Um zu verhindern, dass saurehaltiges Reinigungsmittel in den
Heizungsanlagenkreislauf gelangt, empfehlen wir, das Spulge-
rat direkt an den Vor- und Ricklauf des VerflUssigers der War-
mepumpe anzuschlieBen.

Danach muss mit geeigneten neutralisierenden Mitteln griind-
lich nachgesplilt werden, um Beschadigungen durch eventuell
im System verbliebene Reinigungsmittelreste zu verhindern.
Die Sauren sind mit Vorsicht anzuwenden, und es sind die Vor-
schriften der Berufsgenossenschaften einzuhalten.

Die Herstellerangaben des Reinigungsmittels sind in jedem Fall
zu beachten.

9.3 Korrosionsschutzanode

Die im Warmwasserspeicher eingebaute Korrosionsschutz-
anode ist regelmaBig mindestens alle zwei Jahre nach der Inbe-
triebnahme elektrisch zu Uberprifen und, falls erforderlich, zu
erneuern. Die elektrische Uberpriifung erfolgt mittels geeigne-
tem Strommessgerat, ohne das Wasser im Speicher abzulas-
sen.

Vorgehensweise:

1) PE-Leitung von Steckzunge der Schutzanode abziehen.

2) Amperemeter (0..50 mA) zwischen PE-Leitung und Steck-
zunge schalten.

3) Bewertung der Schutzanodenabnutzung:
Messwert > 1mA = Schutzanode ist in Ordnung.
Messwert < 1 mA = Schutzanode muss gepruft bzw. aus-
getauscht werden.

10 Storungen / Fehlersuche

Dieser Hydro-Tower ist ein Qualitatsprodukt und sollte st6-
rungsfrei arbeiten. Tritt dennoch einmal eine Stérung auf, wird
diese im Display des Warmepumpenmanagers angezeigt.
Schlagen Sie dazu auf der Seite ,Stérungen und Fehlersuche”
in der Gebrauchsanweisung des Warmepumpenmanagers
nach. Wenn die Stérung nicht selbst behoben werden kann,
verstandigen Sie bitte den zustidndigen Kundendienst.

/N ACHTUNG!

Vor Offnen des Gerites ist sicherzustellen, dass alle
Stromkreise spannungsfrei geschaltet sind.

Nach dem Spannungsfreischalten ist mindestens 5 Minuten zu
warten, damit sich elektrisch geladenen Bauteile entladen kén-
nen.

A\ ACHTUNG!

Arbeiten an der Anlage diirfen nur vom autorisierten und
sachkundigen Kundendienst durchgefiihrt werden.

11 AuBerbetriebnahme /
Entsorgung

Bevor der Hydro-Tower ausgebaut wird, ist die Maschine span-
nungsfrei zu schalten und abzuschiebern. Der Ausbau der War-
mepumpe muss durch Fachpersonal erfolgen. Umweltrele-
vante Anforderungen, in Bezug auf Rickgewinnung,
Wiederverwendung und Entsorgung von Betriebsstoffen und
Bauteilen gemaf den gangigen Normen, sind einzuhalten.

www.dimplex.eu
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12 Gerateinformation

1 Typ- und Verkaufsbezeichnung HWK 332H
2 Bauform
21 Ausfiihrung Hydro Tower mit doppelt dg;zrlz:lzdrucklosem Verteiler mit
2.2 Schutzart nach EN 60529 IP 20
2.3 Aufstellungsort Innen
3  Technische Daten
3.1 Waéarmeerzeugung extern
3.2 Pufferspeicher
Nenninhalt Liter 100
zul. Betriebstemperatur °C 85
maximaler Betriebsiiberdruck bar 2,2
elektrische Rohrheizung kW 2, 4 bzw. 61
Tauchheizkorper (optional) kw bis 6
3.3 Warmwasserspeicher
Nutzinhalt Liter 277
Warmetauscherfliche m? 3,15
zul. Betriebstemperatur °C 95
zul. Betriebsdruck bar 10,0
Tauchheizkorper kw 15
3.4 Ansprechdruck Sicherheitsventil bar 2,5
3.5 Schall-Leistungspegel dB(A) 42
3.6 Schall-Druckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 35
4  Abmessungen, Anschliisse und Gewicht
4.1 Geriteabmessungen? HxBxLmm 1920 x 740 x 950
4.2 KippmaB mm 2000
4.3 Gerateanschliisse
fiir Warmeerzeuger Zoll 11/4“AG/FL
ungemischten Heizkreis Zoll 11/4“ AG/FL
fiir Warmwasser Zoll 1“AG
fur Zirkulationsleitung Zoll 3/4“1G
far MembranausdehnungsgefaB Zoll 1“AG/FL
4.4 Anoden Durchmesser mm 33
4.5 Anoden Linge mm 690
4.6 Anoden Anschlussgewinde Zoll 11/41G
4.7 Gewicht der Transporteinheit(en) inkl. Verpackung kg 215
5  Elektrischer Anschluss
5.1 Steuerspannung Absicherung 1~/N/PE230V (50 Hz)/C13A
5.2 Lastspannung / Absicherung: -FE (XP=3,5/5,5/7,5kW) 3~/N/PE 400V (50 Hz) / B20A
weitere Lastspannung / Absicherung: -FE10.12 (ZPmax = 6 kW) 3~/N/PE400V (50 Hz) / B10A
6 Entspricht den européaischen Sicherheitsbestimmungen 3
7  Sonstige Ausfiihrungsmerkmale
7.1  Wasser im Gerit gegen Einfrieren geschiitzt 4 ja
1. Auslieferzustand 6 kW
2. Beachten Sie, dass der Platzbedarf fir Rohranschluss, Bedienung und Wartung groBer ist.
3. siehe CE-Konformitatserklarung
4. Die Heizungsumwalzpumpe und der Warmepumpenregler miissen immer betriebsbereit sein.
DE-8 452162.66.27 - FD 0510 www.dimplex.eu
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13 MaBbild
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14 Diagramme

14.1 Kennlinien

[m]

_ A A A A A A
© O =~ N W s~ 0O

O =~ N W O O N @

Pumpen- / Geratekennlinie (Heiz- und Warmepumpenkreis in Betrieb)

Pump / device characteristic curve (heating circuit and heat pump circuit in operation)
Courbe caractéristique de la pompe / de I'appareil (circuit de chauffage et de PAC en service)

Forderhohe in [m] / Delivery height in [m] / Hauteur de refoulement en [m]

L HWK332H

~——

[ ~_

Umwalzpumpe Heiz- und Warmepumpenkreis
Circulating pump, heating and heat pump circuit
Circulateur du circuit de chauffage et de PAC

L \

HWK 332...

\\
N
N
- AN
-~

Pumpen- / Geratekennlinie Heizkreis

Pump / device characteristic curve, heating circuit
Courbe caractéristique de la pompe / de I'appareil
circuit de chauffage

T
N HWK 332.../
\

[m]8

i \HWK 332H /

| /\

| /

0 1 2 3

Durchfluss in [m3/h]
Flow rate in [m3/h]
Débit en [m?h]

2 3

Heizwasserdurchfluss in [m®h]
Heating water flow rate in [m3/h]
Débit d’eau de chauffage en [m3/h]

Pumpen- / Geratekennlinie Warmwasserkreis
Pump / device characteristic curve, hot water circuit
Courbe caractéristique de la pompe / de I'appareil,
circuit d‘eau chaude sanitaire

—_

. \

HWK 332... /

/

C N\

/

/ "\

2 3 4

Durchfluss in [m?/h]
Flow rate in [m®/h]
Débit en [m*h]
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15 Einbindungsschemen

15.1 Monoenergetische Warmepumpenheizungsanlage mit einem Heizkreis,
Puffer- und Warmwasserspeicher

T %=
Sl
I o
o
[ e S e e e ey | 5
L e e e e e e e e e T
s — 1
13 e ALY

[i]HINWEIS

Das hydraulische Einbindungsschema ist ein Musterbeispiel und dient lediglich als Hilfestellung. Eine fach- und
sicherheitsgerechte Planung der Anlage ist von einem Fachplaner durchzufiihren. Das Kapitel Aufstellung und die
entsprechenden Sicherheitshinweise sind dabei zwingend zu beachten.
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15.2 Monoenergetische Warmepumpenheizungsanlage mit drei Heizkreisen,
Puffer- und Warmwasserspeicher

[i]HINWEIS

Das hydraulische Einbindungsschema ist ein Musterbeispiel und dient lediglich als Hilfestellung. Eine fach- und
sicherheitsgerechte Planung der Anlage ist von einem Fachplaner durchzufiilhren. Das Kapitel Aufstellung und die
entsprechenden Sicherheitshinweise sind dabei zwingend zu beachten.
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15.3 Legende

= Absperrventil

Xﬁ@ Dreiwegemischer

@ Umwalzpumpe

@ Ausdehnungsgefal

IS% Raumtemperaturgesteuertes Ventil
skt Absperrventil mit Riickschlagventil

J_>-Q1 Absperrventil mit Entwasserung

%ﬂ\ Sicherheitsventilkombination

@ Waérmeverbraucher

-—0 Temperaturfihler

—rH Flexibler Anschlussschlauch

= Ruckschlagklappe

@ Warmepumpe

@ Hydro-Tower

E10.11 Tauchheizkorper

M13  Heizungsumwalzpumpe Heizkreis

M15 Heizungsumwalzpumpe 2. Heizkreis
M16  Zusatzumwalzpumpe

M18  Warmwasserladepumpe

M21 Mischer Hauptkreis od. 3. Heizkreis
M22  Mischer 2. Heizkreis

N1 Warmepumpenmanager

R1 AuRenwandflhler

R2 Rucklauffihler (integriert)

R5 Temperaturfuhler 2. Heizkreis

R13 Fihler 3. Heizkreis / Fihler regenerativ
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1 Safety notes

1.1 Symbols and markings

Particularly important information in these instructions is
marked with CAUTION! and NOTE.

A\ CAUTION!

Immediate danger to life or danger of severe personal injury or
significant damage to property.

[I]NOTE

Risk of damage to property or minor personal injury or
important information with no further risk of personal injury
or damage to property.

1.2 Important information

The operational reliability of the safety valve should be checked
at regular intervals. We recommend having an annual service
inspection carried out by a qualified specialist company.

The outflow from the safety valve should visibly flow into a
waste water drain.

The installer of the heating system is responsible for checking
whether an additional expansion vessel is required.

Operating the system in a sensible way can provide significant
energy savings. The heating water temperature should be as
low as required during heat pump operation. The planner of the
heating system is responsible for determining the system tem-
perature.

When installing an underfloor heating system, a sensible value
for the maximum flow and return temperature should be set on
the heat pump manager. The position of the temperature sen-
sor is important in this regard.

1.3 Legal regulations and guidelines

This heat pump is designed for use in a domestic environment
according to Article 1, Paragraph 2 k) of EU directive 2006/42/
EU (machinery directive) and is thus subject to the require-
ments of EU directive 2014/35/EU (low-voltage directive). It is
thus also intended for use by non-professionals for heating
shops, offices and other similar working environments, in agri-
cultural establishments and in hotels, guest houses and similar
/ other residential buildings.

The construction and design of the hydro tower complies with
all relevant EU directives, DIN and VDE regulations (see CE de-
claration of conformity).

When connecting the hydro tower to the power supply, the rel-
evant VDE, EN and IEC standards must be fulfilled. Any further
connection requirements stipulated by the mains supply net-
work operator must also be observed.

When connecting the heating system, all applicable regulations
must also be adhered to.

The current valid regulations must be complied with when con-
necting the heating system. The local regulations for the drink-
ing water supply must also be complied with when connecting
the device to the drinking water supply.

This unit can be used by children aged 8 and over and by per-
sons with limited physical, sensory or mental aptitude or lack of
experience and/or knowledge, providing they are supervised or

have been instructed in the safe use of the unit and understand
the associated potential dangers.

Children must not play with the device. Cleaning and user
maintenance must not be carried out by children without su-
pervision.

2 Purpose of the Heat Pump

2.1 Application

The Hydro-tower HWK 332H provides the interface between
the heat pump and the heat distribution in the building and is
only intended for heating. The cooling functionality can be acti-
vated by means of a service package.

The hydro tower contains all hydraulic components required
between heat generation and heat distribution with an unmixed
heating circuit. A dual differential pressureless manifold with a
buffer tank allows an energy-optimised hydraulic integration of
the heat generator and the heat distribution.

[[]NOTE
The device is not suitable for operation with a frequency
converter.

2.2 General properties

B Low installation effort
B All components easily accessible

B Ready-to-connect, contains all essential components, i.e.
pumps, shut-offs, safety devices and heat pump manager

B Integrated 300l hot water cylinder

B Integrated buffer tank reduces operating cycles of the heat
pump, thus increasing the efficiency of the system

B The infinitely adjustable operation of the circulating pump
in the heating circuit allows the output to be adjusted ac-
cording to need.

B Optional immersion heater up to 6 kW

B Switchable pipe heater (2 / 4 / 6 kW) for supplementary
heating.
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3 Scope of supply

3.1 Basic device

Hydraulic components
B Dual differential pressureless manifold
m Buffer tank, 100 litres

B Unmixed heating circuit including controlled circulating
pump (infinitely adjustable or 3 stages), shut-offs and
back-pressure features

B Primary circuit heat generation including circulating pump
(3 stages), shut-offs

B 2nd heat generator, electrical pipe heater, heat output 2 /
4 / 6 kW, secured via safety temperature limiter

® 300 litre hot water cylinder
Safety equipment:
B Safety valve, start-to-leak pressure 2.5 bar
B An additional expansion vessel can be connected

3.2 Switch box
N\ CAUTION!

Before opening the device, ensure that all circuits are
powered down.

The switch box is located in the upper area of the hydro tower.
After removing the front cover, the switch box is freely accessi-
ble.

The switch box contains the supply connection terminals, heat-
ing contactors, Bus connections (connecting line to the heat
pump) and the heat pump manager.

3.3 Heat pump manager

The integrated heat pump manager is a convenient electronic
regulation and control device. It controls and monitors the en-
tire heating system based on the external temperature, as well
as domestic hot water preparation and safety systems.

The external temperature sensor (to be connected on site) in-
cluding the fixing accessories, is included in the scope of sup-
ply of the heat pump manager.

The enclosed operating instructions describe the function and
use of the heat pump manager.

4 Accessories

4.1 Building management
technology

The heat pump manager can be connected to a building man-
agement system network via supplementation of the relevant
interface plug-in card.
The expansion module NWPM Touch for connection to an
Ethernet network is fitted as standard.
The supplementary installation instructions of the interface
card must be consulted regarding the exact connection and pa-
rameterisation of the interface.
The following network connections can be made on the heat
pump manager:

B Modbus

B EIB, KNX

B Ethernet

A\ CAUTION!

If the heat pump or circulating pumps are controlled
externally, an flow rate switch is required to prevent the
compressor from being switched on when there is no volume
flow.

5 Transport

A pallet should be used to transport the heat pump to its final
installation location. The basic device can be transported with a
lift truck, a pushcart or similar.

1l [ Il

i

|

H\!—\!_U_L\Tfj -
O ]

A\ CAUTION!

The hydro tower is to be fixed to the transport pallet with
screws.
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6 Installation

The device has been designed for areas that are not accessible
to the general public.

The unit should always be installed indoors on a level, smooth
and horizontal surface. The hydro tower must be installed in
such a way that maintenance work can be carried out from the
operating side without hindrance. This can be ensured by main-
taining a clearance of 1 m at the front. The space required (ap-
prox. 30 cm, see dimension drawing) for replacing the protec-
tive anode must be taken into consideration when determining
the required height of the installation room. It must be installed
in a room protected from frost and with short pipe runs.

Setup and installation must be performed by an authorised
specialist company.

/ !

0,3m

ca./app./env.1m
|

If the hydro tower is installed on an upper floor, the load-bear-
ing capacity of the ceiling should be checked. On account of
the acoustics, measures for isolating possible vibrations should
also be very carefully planned. Installation on floors above
wooden ceilings is not recommended.

[[]NOTE

The heat pump is not intended for use over 2000 metres
above sea level.

6.1 Sound

To prevent solid-borne sound from being transmitted to the
heating system, we recommend connecting the heat pump cir-
cuit to the hydro tower using a flexible hose.

7 Assembly

7.1 General

The following connections need to be made on the hydro tower
B Flow / return of the heat pump

Flow / return of the heating system

Safety valve outflow

Voltage supply

Hot water pipe

Circulation pipe

Cold water pipe

[I]NOTE

When removing the device cover it must be taken into
account that the length of the connecting cable between the
control panel in the device cover and the controller on the
operator panel is only 1.5m. If the device cover can only be
placed further away than this when it has been removed, the
plug connection on the controller or on the control panel must
first be disconnected.

7.2 Heating system connection

The heating system connections on the hydro tower have a
1 1/4" flat-sealing external thread. A spanner must be used to
firmly grip the transitions when making the connections.

A dimensionally stable 34" plastic hose (inner diameter approx.
19 mm) must be affixed to the hose nozzle, e.g. with a pipe
clamp, and guided outside the building in the area behind the
heat pump return.

Before the heating water system is connected, it must be
flushed to remove any impurities, residue from sealants, etc.
Any accumulation of deposits in the liquefier may cause the
heat pump to completely break down. For systems in which the
heating water flow can be shut off via radiator or thermostat
valves, the infinitely adjustable circulating pump carries out a
demand-related adjustment of the delivery height. The initial
filling and start-up must be carried out by an authorised spe-
cialist company. The entire system, including all factory-assem-
bled components, should be inspected to ensure that
everything is working properly and that there is no leakage.

The buffer tank and heating system must be filled via the filling
and drain cock on the hydro tower. The cylinder must be de-
aerated using the air-relief cock on the upper pipe connection
to the cylinder.

The isolation ball valve above the heat circulating pump (M13)
is equipped with a check valve with an "air lock". This makes it
possible for air to escape from the HWK's pipe system via the
check valve and into the connected heating circuit when the
ball valve is open. A suitable means of de-aeration must also be
installed in the heating circuit on site.

It is additionally recommended that an isolation device be in-
stalled in the heating return before integration into the HWK is
carried out. This isolation device should prevent excessive heat-
ing water loss if it becomes necessary to replace the "auxiliary
circulating pump" (M16).

If it is necessary to connect heating connection pipes to the
rear of the cylinder, these can also be laid underneath the cylin-
der.

Itis possible to connect a second or third heating circuit (acces-
sory component "Manifold bar VTB). For this extension to be
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made, the heat circulating pump (M13) in the HWK must be re-
moved and replaced with a suitable adaptor (inner micrometer
180 mm).

The heating circuits are then installed on site outside of the
HWK.

[INOTE

If the pipes are more than 10 m long, the free compression
values stated in the device information must be observed
(minimum pipe diameter for volume flows of more than
1.5 m3/h: DN 32)

Minimum heating water flow

The minimum heating water flow of the heat pump is ensured
by the dual differential pressureless manifold in all operating
states of the heating system.

A method of manual drainage must be provided for heat pumps
which are exposed to frost. The frost protection function of the
Heat pump manager is active whenever the heat pump man-
ager and the heat circulating pump are ready for operation. The
system has to be drained if the heat pump is taken out of ser-
vice or if a power failure occurs. The hydraulic network should
be operated with suitable frost protection if heat pump systems
are implemented in buildings where a power failure cannot be
detected (vacation homes etc.).

7.3 Temperature sensor

The following temperature sensors are already installed or must
be installed additionally:

B External temperature sensor (R1) supplied (NTC-2)
B Return temperature (R2.1) installed (NTC-10)
B Domestic hot water temperature (R3) installed (NTC-10)

7.3.1 Sensor characteristic curves

Temperature in °C -20 -15 -10 -5 0 5 10
NTC-2 in kQ 146 | 114 | 89 7.1 5.6 4.5 3.7
NTC-10 in kQ 67.7 | 534 | 42.3 | 339 | 27.3 | 22.1 | 18.0
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
2.9 2.4 2.0 1.7 1.4 11 1.0 0.8 0.7 0.6
149 | 12.1 | 10.0 | 8.4 7.0 5.9 5.0 4.2 3.6 3.1

The temperature sensors to be connected to the heat pump
manager must correspond to the sensor characteristic curve il-
lustrated in Fig. 7.1 on page 5. The only exception is the exter-
nal temperature sensor included in the scope of supply of the
heat pump (see Fig. 7.2 on page 5)
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Fig. 7.1:Sensor characteristic curve NTC-10
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Fig. 7.2:Sensor characteristic curve, NTC-2 according to DIN 44574 Ex-
ternal temperature sensor

7.3.2 Mounting the external temperature
sensor

The temperature sensor must be mounted in such a way that all
weather conditions are taken into consideration and the meas-
ured value is not falsified.
B Mount on the external wall on the north or north-west side
where possible
B Do notinstall in a “sheltered position” (e.g. in a wall niche or
under a balcony)
B Not in the vicinity of windows, doors, exhaust air vents, ex-
ternal lighting or heat pumps
B Not to be exposed to direct sunlight at any time of year

Dimensioning parameter sensor lead

Conductor material Cu
Cable-length 50m
Ambient temperature 35°C

B2 (DIN VDE 0298-4 /

NI I IEC 60364-5-52)

External diameter 4-8 mm

7.3.3 Installing the strap-on sensor

Itis only necessary to mount the strap-on sensors if they are in-
cluded in the scope of supply of the heat pump but have not yet
been installed.

The strap-on sensors can be fitted as pipe-mounted sensors or
installed in the immersion sleeve of the compact manifold.
Mounting as a pipe-mounted sensor
B Remove paint, rust and scale from heating pipe.
B Coat the cleaned surface with heat transfer compound
(apply sparingly).
B Attach the sensor with a hose clip (tighten firmly, as loose
sensors can cause malfunctions) and thermally insulate.

Hose clip

. . Strap-on sensor
Thermal insulation P
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7.3.4 Hydraulic distribution system

The compact manifold and the dual differential pressureless
manifold function as an interface between the heat pump, the
heating distribution system, the buffer tank and, in some cases,
even the hot water cylinder. A compact system is used to sim-
plify the installation process, so that a lot of different compo-
nents do not have to be installed individually. Further informa-
tion can be found in the relevant installation instructions.

Compact manifold

The return sensor can remain in the heat pump, or should be in-
stalled in the immersion sleeve. The remaining empty space be-
tween the sensor and the immersion sleeve must be filled com-
pletely with heat transfer compound.

Dual differential pressureless manifold

In order for the heating circuit pumps of the generator and con-
sumer circuits to supply the flow to the return sensor, this must
be installed in the immersion sleeve of the dual differential
pressureless manifold.

7.4 Electrical connection

The power supply and control voltage are supplied using stand-
ard cables (load: 3~ 5-core / 1~ 3-core; control 3-core).

For detailed instructions on how to connect the external com-
ponents and how the heat pump manager functions, please
refer to the device electrical documentation.

An all-pole disconnecting device with a contact gap of at least
3 mm (e.g. utility blocking contactor or power contactor) and an
all-pole circuit breaker with common tripping for all external
conductors must be installed in the power supply for the hydro
tower (tripping current in compliance with the device informa-
tion).

The (L/N/PE~230 V, 50 Hz) supply cable for the heat pump
manager must have a constant voltage. For this reason, it
should be tapped upstream from the utility blocking contactor
or be connected to the household current, as important protec-
tion functions could otherwise be lost during a utility block.

The correct control voltage must be ensured according to the
general information leaflet.

On delivery, the second heat generator is connected with a 6
kW heat output. To reduce the output to 4 kW or 2 kW, one or
both of the two copper link cables must be removed from ter-
minal X7 (see circuit diagram).

For detailed information, see circuit diagrams in the appendix.

The pipe heater (2nd heat generator) must only be connected
by authorised electricians according to the corresponding cir-
cuit diagram. Regulations of the utility company and national
guidelines must be observed (VDE).

If an optional immersion heater (E10.12) is used (with 1%2* ex-
ternal thread in the buffer tank), a contactor K20.2 must be
used which is suited to the relevant switching capacity. The
contactor is installed in the electrical distribution system. The
mains cables for the radiators should be dimensioned and pro-
tected according to DIN VDE 0100. The immersion heater used
must be equipped with an integrated safety temperature lim-
iter.

A cable duct is integrated into the polyurethane foam at the top
of the cylinder (under the upper covering cap) which makes it
possible to lay the electrical cables under the upper cover (from
the rear of the cylinder to the front/connection side).

[I]NOTE

To use the HWK 332H, two connecting cables (< 25V /230 V)
must be routed between the heat pump managr and the heat
pump.

[[INOTE

Further information on the wiring of the heat pump manager
is available in the electrical documentation.

A CAUTION!

The communication cable is necessary for the function of air-
to-water heat pumps in outdoor installation. It must be
shielded and laid separately from the mains cables. It is
connected to N1-J25. For further information, see electrical
documentation

8 Start-up

8.1 General

To ensure that start-up is performed correctly, it should only be
carried out by an after-sales service technician authorised by
the manufacturer. This may be a condition for extending the
guarantee.

8.2 Preparation

The following items need to be checked prior to start-up:

m All of the hydro tower connections must be installed as de-
scribed in Cap. 7 on page 4.

m All valves that could impair the proper flow of the heating
water in the heating circuit must be open.

B The settings of the heat pump manager must be adapted
to the heating system in accordance with the latter's op-
erating instructions.

8.3 Procedure

The hydro tower is started up via the heat pump manager. Set-
tings should be made in compliance with the instructions.

The operating overpressures indicated on the type plate must
not be exceeded.

Any faults which occur during operation are also displayed on
the heat pump manager. They can be rectified as described in
the operating instructions.
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9 Cleaning / maintenance

9.1 Maintenance

To protect the cover, avoid leaning anything against the device
or putting objects on the device. External parts can be wiped
clean with a damp cloth and domestic cleaner.

[[]NOTE

Never use cleaning agents containing sand, soda, acid or
chloride, as these can damage the surfaces.

9.2 Cleaning the heating system

The ingress of oxygen into the heating water circuit may result
in the formation of oxidation products (rust), particularly if steel
components are used. These enter the heating system via the
valves, the circulating pumps and/or plastic pipes. A diffusion-
resistant installation is therefore essential, especially with re-
gard to the piping of underfloor heating systems.

Residue from lubricants and sealants may also contaminate the
heating water.

In the event of severe contamination leading to a reduction in
the performance of the liquefier in the heat pump, the system
must be cleaned by a heating technician.

Based on current information, we recommend using a 5%
phosphoric acid solution for cleaning purposes. However, if
cleaning needs to be performed more frequently, a 5 % formic
acid solution should be used.

In either case, the cleaning fluid should be at room tempera-
ture. We recommend flushing the heat exchanger in the direc-
tion opposite to the normal flow direction.

To prevent acidic cleaning agents from entering the heating
system circuit, we recommend connecting the flushing device
directly to the flow and return of the liquefier of the heat pump.

Itis then important that the system be thoroughly flushed using
appropriate neutralising agents to prevent any damage from
being caused by cleaning agent residue remaining in the sys-
tem.

Acids must be used with care, and the regulations of the em-
ployers’ liability insurance associations adhered to.

The manufacturer's instructions regarding cleaning agent must
be complied with at all times.

9.3 Corrosion Protection Anode

The corrosion protection anode installed in the hot water cylin-
der should be electrically checked on a regular basis, at least
every two years after start-up, and be replaced if necessary.
Electrical checking is carried out by means of a suitable amme-
ter, without draining the tank.

Procedure:
1) Unplug PE cable from protection anode tab.
2) Connect ammeter (0...50 mA) between PE cable and tab.

3) Evaluation of protection anode wear:
Measured value > 1 mA = protection anode is in working
order.

Measured value <1 mA = protection anode must be
tested or replaced.

10 Faults / troubleshooting

This heat pump is a quality product and is designed for trouble-
free operation. Should a fault occur, however, it will be indi-
cated on the heat pump manager display. In this case, consult
the "Faults and troubleshooting" page in the operating instruc-
tions of the heat pump manager. If you cannot correct the fault
yourself, please contact your after-sales service technician.

A\ CAUTION!

Before opening the device, ensure that all circuits are
disconnected from the power supply!

After disconnecting the power supply, always wait for at least 5
minutes to allow stored electric charges to dissipate.

A CAUTION!

Work on the system must only be performed by authorised
and qualified after-sales service technicians.

11 Decommissioning / disposal

Before removing the hydro tower, disconnect it from the power
source and close all valves. The heat pump must be installed by
trained personnel. Observe all environmental requirements re-
garding the recovery, recycling and disposal of materials and
components in accordance with all applicable standards.
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12 Device information

1 Type and order code HWK 332H
2 Design
21  Model Hydro tower with duaa::(ijfzeorggt;ﬁlef)ressureless manifold
2.2 Degree of protection in accordance with EN 60529 IP 20
2.3 Installation location Indoors
3 Technical data
3.1 Heat generation External
3.2 Buffer tank
nominal volume in litres 100
permissible operating temperature °C 85
max. operating overpressure bar 2.2
electrical pipe heater kW 2,40r6t
immersion heater (optional) kW up to 6
3.3 Hot water cylinder
usable capacity in litres 277
heat exchanger area m? 3.15
permissible operating temperature °C 95
max. operating pressure bar 10.0
immersion heater kW 15
3.4 Start-to-leak pressure, safety valve bar 2.5
3.5 Sound power level dB(A) 42
3.6 Sound pressure level at a distance of 1 m dB(A) 35
4  Dimensions, connections and weight
4.1 Device dimensions 2 HxWxLmm 1920 x 740 x 950
4.2 Tilting dimension mm 2000
4.3 Device connections
for heat generator inches 1 1/4” external thread / flange
unmixed heating circuit inches 1 1/4” external thread / flange
DHW inches 1" external thread
for circulation pipe inches 3/4" internal thread
for diaphragm expansion vessel inches 1” external thread / flange
4.4  Anode diameter mm 33
4.5 Anode length mm 690
4.6 Anoden connection thread inches 1 1/4" internal thread
4.7 Weight of the transport unit(s) incl. packaging kg 215
5  Electrical connection
5.1 Control voltage fuse protection 1~/N/PE 230V (50 Hz) /C13 A
5.2  Supply voltage / fuse protection: -FE (XP=3,5/5,5/ 17,5 kW) 3~/N/PE 400 V (50 Hz) / B20 A
Further supply voltage / fusing: -FE10.12 (ZPmax = 6 kW) 3~/N/PE 400V (50 Hz) / B10 A
6 Complies with the European safety regulations 3
7  Additional model features
7.1 Water in device is protected against freezing 4 Yes
1. 6 kW on delivery
2. Note that additional space is required for pipe connections, operation and maintenance.
3. See CE declaration of conformity
4. The heat circulating pump and the heat pump manager must always be ready for operation.
EN-8 452162.66.27-EN - FD 0510 www.dimplex.eu
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imension Drawing
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14 Diagrams

14.1 Characteristic curves

Pumpen- / Geratekennlinie (Heiz- und Warmepumpenkreis in Betrieb)
Pump / device characteristic curve (heating circuit and heat pump circuit in operation)
Courbe caractéristique de la pompe / de I'appareil (circuit de chauffage et de PAC en service)

Foérderhdhe in [m] / Delivery height in [m] / Hauteur de refoulement en [m]

16
15
14 1 HWK 332H Umwalzpumpe Heiz- und Warmepumpenkreis
L Circulating pump, heating and heat pump circuit
13 ~—— Circulateur du circuit de chauffage et de PAC
12 T~
11
10 | T~
- TN HWK 332...
9 \
8 /
7
° // \
3 \
2
1
0 . .
0 1 2 3 4
Heizwasserdurchfluss in [m*/h]
Heating water flow rate in [m?h]
Débit d’eau de chauffage en [m3/h]
Pumpen- / Qerétekennliqie_ Heizkreis Pumpen- / Geratekennlinie Warmwasserkreis
Pump / device characteristic curve, heating circuit Pump / device characteristic curve, hot water circuit
Courbe caractéristique de la pompe / de I'appareil Courbe caractéristique de la pompe / de I'appareil,
circuit de chauffage circuit d‘eau chaude sanitaire
[m] 8 [m]8
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T
HWK 332.../
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15 Integration diagram

15.1 Mono energy heat pump heating system with one heating circuit,
buffer tank and hot water cylinder
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|
|
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[I]NOTE

The hydraulic integration diagram is an example and intended only as an aid. The system requires professional and safety-
approved layout by a specialist planner. All information in the section on installation and the corresponding safety notes must be
observed at all times.
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15.2 Mono energy heat pump heating system with three heating circuits,
buffer tank and hot water cylinder
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[I]NOTE

The hydraulic integration diagram is an example and intended only as an aid. The system requires professional and safety-
approved layout by a specialist planner. All information in the section on installation and the corresponding safety notes must be
observed at all times.
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15.3 Legend

= Shutoff valve

%’ Three-way mixer

@ Circulating pump

@ Expansion vessel

IS% Room temperature-controlled valve

skt Shutoff valve with check valve

J_>-Q1 Shutoff valve with drainage

%ﬂ\ Safety valve combination

@ Heat consumer

-—0 Temperature sensor

— Flexible connection hose

= Check valve

@ Heat pump

@ Hydro tower

E10.11 Immersion heater

M13  Heat circulating pump for heating
circuit

M15  Heat circulating pump for heating
circuit 2

M16  Auxiliary circulation pump

M18  Hot water loading pump

M21 Mixer for main circuit or heating circuit 3

M22  Mixer for heating circuit 2

N1 Heat pump manager

R1 External wall sensor

R2 Return flow sensor (integral)

R5 Temperature sensor for heating circuit 2

R13  Sensor for heating circuit 3 /
renewable sensor
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1 Consignes de sécurité

1.1 Symboles et identification

Les indications importantes dans ces instructions sont signa-
|ées par ATTENTION ! et REMARQUE.

/A\ATTENTION!!

Danger de mort immédiat ou danger de dommages corporels
ou matériels graves.

[i]REMARQUE

Risque de dommages matériels ou de dommages corporels
légers ou informations sans autres dangers pour les
personnes et les biens.

1.2 Remarques importantes

Contréler a intervalles réguliers le bon fonctionnement de la
soupape de sécurité. Il est recommandé de faire effectuer un
entretien une fois par an par une entreprise spécialisée.

L’écoulement de la soupape de sécurité doit conduire de ma-
niére évidente a une conduite des eaux usées.

L'installateur de l'installation de chauffage doit vérifier de sa
propre initiative s'il convient de prévoir un vase d'expansion
supplémentaire.

Une exploitation raisonnable de I'installation permet de réaliser
des économies d’énergie considérables. En régime a pompe a
chaleur, la température de I'eau de chauffage doit étre aussi
basse que possible. Il appartient au concepteur de I'installation
de chauffage de déterminer la température du systeme.

En présence d’un chauffage par le sol, il convient de régler dans
le gestionnaire de pompe a chaleur une température maximale
raisonnable pour les circuits de départ et de retour. Pour cela, il
faut respecter 'emplacement de la sonde de température.

1.3 Dispositions légales et
directives

Cette pompe a chaleur est congue pour une utilisation dans un
environnement domestique selon I'article 1 (paragraphe 2 k) de
la directive UE 2006/42/UE (directive relative aux machines) et
est ainsi soumise aux exigences de la directive UE 2014/35/UE
(directive Basse Tension). Elle est donc également prévue pour
|'utilisation par des personnes non-initiées a des fins de chauf-
fage de boutiques, bureaux et autres environnements de travail
équivalents, dans les entreprises agricoles et dans les hoétels,
pensions et autres lieux résidentiels.

Lors de la construction et de la réalisation de la tour hydraulique
combinée, toutes les normes CE et prescriptions DIN et VDE
concernées ont été respectées (voir déclaration de conformité
CE).

Il convient d'observer les normes VDE, EN et CEl correspon-
dantes lors du branchement électrique de la tour hydraulique
combinée. D’autre part, il importe de tenir compte des prescrip-
tions de branchement des exploitants de réseaux d’alimenta-
tion.

Lors du raccordement de l'installation de chauffage, les pres-
criptions afférentes sont a respecter.

Lors du raccordement de l'installation de chauffage, les dis-
posi-tions afférentes doivent étre respectées. Lors du raccor-
dement de l'appareiln a I'alimentation en eau potable, respecter

en outre les dispositions locales applicables en matiére d'ap-
provi- sionnement en eau potable.

Les enfants agés de plus de 8 ans ainsi que les personnes dont
les facultés physiques, sensorielles et mentales sont réduites
ou qui ne disposent pas de l'expérience ou de connaissances
suffisantes sont autorisées a utiliser I'appareil sous la surveil-
lance d'une personne expérimentée et si elles ont été infor-
mées des regles de sécurité a I'utilisation de I'appareil et ont
compris les risques encourus !

Ne laissez pas les enfants jouer avec I'appareil. Ne confiez pas le
nettoyage ni les opérations de maintenance réservées aux utili-
sateurs a des enfants sans surveillance.

2 Utilisation de la tour
hydraulique combinée

2.1 Domaine d’utilisation

La tour hydraulique combinée HWK 332H sert d’interface entre
la pompe a chaleur et le dispositif de distribution de la chaleur
dans le batiment. Elle est exclusivement destinée au chauffage.
Un pack de services permet d’activer la fonctionnalité de rafrai-
chissement.

Elle comprend I'ensemble des composants hydrauliques né-
cessaires au fonctionnement d'un circuit de chauffage non mé-
langé depuis la génération de la chaleur jusqu'a sa distribution.
Un distributeur double sans pression différentielle combiné a
un ballon tampon permet une intégration hydraulique optimale
en terme d'énergie du générateur de chaleur et de la distribu-
tion de la chaleur.

[[]REMARQUE

L’appareil ne convient pas au mode convertisseur de
fréquence.

2.2 Généralités

B Codts d'installation réduits

B Accessibilité de tous les composants

B Prét au raccordement, comprend tous les composants es-
sentiels tels que circulateurs, dispositifs de fermeture,
technique de sécurité et gestionnaire de PAC

B Ballon d’eau chaude sanitaire de 300 | intégré

B Ballon tampon intégré permettant de limiter les commuta-
tions trop fréquentes de la PAC et donc d’accroitre I'effica-
cité de I'installation

B Fonctionnement graduel du circulateur du circuit de
chauffage autorisant une adaptation de la puissance en
fonction des besoins

B Résistance immergée de 6 kW max. en option

B Résistance électrique commutable d’appoint de chauffage
(2/4/6kW)
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3 Fournitures

3.1 Appareil de base

Composants hydrauliques

® Distributeur double sans pression différentielle

® Ballon tampon de 100 |

m Circuit de chauffage non mélangé, y compris régulation de
circulateur
(graduelle ou entre 3 niveaux),
dispositifs de fermeture et anti-retour

® Circuit primaire de génération de chaleur y compris circu-
lateur (a 3 niveaux de puissance) et dispositifs de fermeture

B 28Me géngrateur de chaleur sous forme d’une résistance
électrique d’une puissance de 2, 4 ou 6 kW avec protection
par limiteur de température de sécurité

® Ballon d’eau chaude sanitaire de 300 |

Dispositifs de protection
B Vanne de sécurité, pression d’ouverture 2,5 bars

B Possibilité de raccordement d’un vase d’expansion supplé-
mentaire

3.2 Boitier électrique

A\ATTENTION!

Avant d’ouvrir Pappareil, s'assurer que tous les circuits
électriques sont bien hors tension.

Le boitier est monté sur la partie supérieure de la tour hydrau-
ligue combinée. Il est directement accessible une fois I'nabil-
lage frontal de la tour détaché.

Il comprend les bornes de raccordement au réseau, les contac-
teurs de chauffage, le connecteur Bus (cordon de branchement
de la PAC) et le gestionnaire de pompe a chaleur.

3.3 Gestionnaire de pompe a
chaleur

Le gestionnaire de pompe a chaleur intégré est un appareil de
commande et de régulation électronique facile a utiliser. Il com-
mande et surveille I'ensemble de I'installation de chauffage en
fonction de la température extérieure, la production d’eau
chaude sanitaire et les dispositifs de sécurité.

La sonde de température extérieure a monter par le client et
son matériel de fixation sont fournis avec le gestionnaire de
pompe a chaleur.

Mode de fonctionnement et utilisation du gestionnaire de
pompe a chaleur sont décrits dans les instructions d’utilisation
livrées avec l'appareil.

4 Accessoires

4.1 Systeme de contréle-
commande des batiments

Le gestionnaire de pompe a chaleur peut étre relié au réseau
d'un systeme de contréle-commande des batiments grace a la
carte d'interface respective.
Le module d’extension NWPM Touch pour le raccordement a
un réseau Ethernet est monté en série.
Pour le raccordement précis et le paramétrage de l'interface,
respecter les instructions de montage supplémentaires de la
carte d'interface.
Les liaisons réseau suivantes sont possibles pour le gestion-
naire de pompes a chaleur :

B Modbus

B EIB, KNX

B Ethernet

M\ ATTENTION!

En cas de commande externe de la pompe a chaleur ou des
circulateurs, prévoir un commutateur de débit servant a
empécher la mise en marche du compresseur en cas
d’absence de flux volumique.

5 Transport

Le transport vers I'emplacement définitif doit de préférence
s'effectuer sur une palette. L’appareil de base peut étre trans-
porté avec un chariot élévateur, diable ou toute solution équiva-
lente.

_r

H\!—\!_U_L\Tfj -

O .

A\ ATTENTION!

La tour hydrauliqgue combinée est vissée a la palette de
transport.

www.dimplex.eu
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6 Installation

6.1 Généralités

L'appareil est congu pour les zones non accessibles au grand
public.

En régle générale, la tour hydraulique combinée doit &tre mon-
tée a l'intérieur sur une surface plane, lisse et horizontale. Elle
doit étre installée de telle sorte que les travaux de maintenance
puissent étre effectués sans difficulté coté exploitation. C’est le
cas lorsqu’un espace de 1 m est prévu devant la face frontale
de la tour. Tenir compte de la place nécessaire pour le change-
ment de I'anode de protection (30 cm env., voir schéma coté)
pour déterminer la hauteur de la zone d'installation. Le montage
doit étre réalisé dans une piece a I'abri du gel et requérir des
longueurs de tuyauterie réduites.

L'installation et l'intégration de la tour hydraulique combinée
doivent étre effectuées par une entreprise spécialisée agréée !

/ !

0,3m

ca./app./env.Tm

Si la tour hydraulique combinée est installée a I'étage, il faut
contrOler la résistance au poids du plafond et le découplage
vibratoire pour des raisons acoustiques. Une installation sur un
plancher en bois ne peut étre acceptée.

[[)REMARQUE

La pompe a chaleur n’est pas destinée a étre utilisée a une
altitude supérieure a 2000 métres au-dessus du niveau de la
mer.

6.2 Bruit

Afin d’empécher toute transmission des bruits de structure au
circuit de chauffage, il est recommandé de raccorder le circuit
de pompe a chaleur a la tour hydraulique combinée au moyen
d’un flexible.

7 Montage

7.1 Généralités

Prévoir sur la tour hydrauligue combinée les raccordements
suivants :

® Circuits de départ et de retour de la pompe a chaleur
Circuits de départ et de retour de I'installation de chauffage
Ecoulement de la vanne de sécurité

Alimentation en tension

Conduite d’eau chaude sanitaire

Conduite de circulation

Conduite d’eau froide

[[]REMARQUE

Lors du démontage du capot de I'appareil, tenir compte du fait
que le cable de raccordement - entre I'unité de commande
située dans le capot de l'appareil et le régulateur sur le
panneau de commande - ne mesure pas plus de 1,5 m. Si le
capot, une fois démonté, doit étre déposé a plus de 1,56 m,
dévisser auparavant la connexion enfichable sur le régulateur
ou sur l'unité de commande.

7.2 Raccordement coté chauffage

Les raccordements du chauffage a la tour hydraulique combi-
née sont dotés deraccords a filetage extérieur 1 1/4" a joint
plat. Pour raccorder la tour, il faut contre-bloquer a I'aide d’'une
clé au niveau des traversées de l'appareil.

Fixer un flexible plastique 34" (diamétre intérieur 19 mm env.) in-
déformable sur I'embout de la vanne de sécurité, au moyen
d'un collier par exemple, puis I'amener vers |'extérieur au niveau
de la zone située a l'arriére du circuit retour de la pompe a cha-
leur.

Avant d’effectuer les raccordements c6té chauffage, il convient
de rincer I'installation de chauffage pour éliminer les impuretés,
restes de matériau d’étanchéité éventuellement présents ou
autres. Une accumulation de dépéts divers dans le condenseur
est susceptible d'entrainer une défaillance totale de la pompe a
chaleur. Sur les installations a conduite d’eau de chauffage
dotée d’une vanne et compte tenu de la présence de
radiateurs / vannes thermostatiques, le circulateur a réglage
graduel se charge d’adapter la hauteur de refoulement aux be-
soins. Le premier remplissage et la premiére mise en service
doivent étre effectués par une entreprise spécialisée agréée. Il
faut contréler le bon fonctionnement et I'étanchéité de toute
linstallation, y compris les pieces montées en usine.

Le ballon tampon et le réseau de chauffage doivent étre remplis
a l'aide du robinet de vidange et de remplissage sur la tour hy-
draulique combinée. La purge du ballon s'effectue via le robinet
de vidange au niveau du raccordement supérieur des tuyaux au
ballon.

Le robinet d'arrét a boisseau sphérique sur le circulateur du cir-
cuit de chauffage (M13) est équipé d'un clapet anti-retour avec
un " sas a air ". L'air peut ainsi s'échapper du circuit de tuyaute-
ries de la tour hydraulique combinée HWK via le clapet anti-re-
tour dans le circuit de chauffage raccordé, lorsque le robinet a
boisseau sphérique est ouvert. Un dispositif de purge corres-
pondant doit étre prévu par le client dans le circuit de chauf-
fage.

Il est également recommandé de prévoir un dispositif d'arrét
dans le retour circuit de chauffage avant l'intégration dans la
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tour hydrauligue combinée HWK. Ce dispositif d'arrét doit em-
pécher toute perte importante d'eau de chauffage en cas de
changement éventuellement nécessaire du "circulateur sup-
plémentaire" (M16).

Les tuyaux de raccordement du chauffage a la pompe a chaleur
peuvent éventuellement étre sortis en dessous du ballon au ni-
veau de la face arriere.

Il est possible de raccorder un deuxiéme ou un troisiéme circuit
de chauffage (accessoire " Barre de distribution VTB "). Pour
procéder a cette extension, le circulateur du circuit de chauf-
fage (M13) de la tour combinée HWK doit étre démonté et rem-
placé par une piece adaptée (calibre 180 mm).

L'installation des circuits de chauffage se fait sur site, a I'exté-
rieur de la tour combinée HWK.

[{]REMARQUE

Respecter les compressions libres (section de tube minimale
pour des flux volumiques supérieurs a 1,5 m3/h : DN 32)
mentionnées dans les informations sur les appareils pour des
tuyauteries d'une longueur supérieure a 10 m

Débit minimum d'eau de chauffage

Le distributeur double sans pression différentielle assure le
débit minimum d’eau de chauffage de la pompe a chaleur quel
que soit le mode de fonctionnement de I'installation de chauf-
fage.

Prévoir éventuellement une vidange manuelle sur les pompes a
chaleur exposées au gel. La fonction de protection antigel du
gestionnaire de pompe a chaleur est activée dés que le gestion-
naire de pompe a chaleur et le circulateur de chauffage sont
préts a fonctionner. L’installation doit étre vidangée en cas de
mise hors service de la pompe a chaleur ou de coupure de cou-
rant. Pour les installations de pompe a chaleur qui pourraient
étre victimes de pannes de courant non décelables (maison de
vacances), le circuit hydraulique doit fonctionner avec une pro-
tection antigel appropriée.

7.3 Sonde de température

Les sondes de températures suivantes sont déja montées ou
doivent étre installées en plus :

B Sonde de température extérieure (R1) fournie (NTC-2)
B Sonde de température de retour (R2.1) intégrée (NTC-10)

B Sonde de température d'eau chaude sanitaire (R3) intégrée
(NTC-10)

7.3.1 Courbes caractéristiques de la sonde

Température en °C -20 -15 -10 -5 0 5 10
NTC-2 en kQ 14,6 | 11,4 | 89 7,1 5,6 4,5 3,7
NTC-10 en kQ 67,7 | 53,4 | 42,3 | 339 | 27,3 | 22,1 | 18,0
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
2,9 2,4 2,0 1,7 1,4 11 1,0 0,8 0,7 0,6
14,9 | 12,1 | 10,0 | 8,4 7,0 5,9 5,0 4,2 3,6 3,1

Les sondes de température a raccorder au gestionnaire de
pompe a chaleur doivent étre conformes aux caractéristiques
de sonde présentées a la Fig. 7.1 - page 4. Seule exception : la
sonde de température extérieure livrée avec la pompe a chaleur
(voir Fig. 7.2 - page 4).
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Fig. 7.1:Courbe caractérisitque de la sonde NTC-10
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Fig. 7.2:Courbe caractéristique de la sonde NTC-2 selon DIN 44574
Sonde de température extérieure

7.3.2 Montage de la sonde de température
extérieure

La sonde de température doit étre placée de telle sorte qu’elle
puisse détecter la plupart des influences atmosphériques sans
que les valeurs mesurées ne soient faussées :

® Appliquer sur le mur extérieur, de préférence sur la face
nord ou nord-ouest,

B ne pas monter dans un « emplacement protégé » (par ex.
dans la niche d’un mur ou sous le balcon),

B ne pas installer a proximité de fenétres, portes, ouvertures
d’aération, éclairage extérieur ou pompes a chaleur,

B ne pas exposer aux rayons directs du soleil, quelle que soit
la saison.

Parameétre de dimensionnement cable de sonde

Matériau conducteur Cu
Longueur de cable 50m
Température ambiante 35°C

B2 (DIN VDE 0298-4 /
IEC 60364-5-52)

4-8 mm

Type de pose

Diamétre extérieur

Cable de sonde : longueur max. 40 m ; section de fils min.
0,75 mm?2 ; diametre extérieur du cable 4 2 8 mm.

www.dimplex.eu
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7.3.3 Montage des sondes d'applique

Le montage des sondes d'applique est nécessaire uniquement
si ces sondes sont comprises dans les fournitures de la pompe
a chaleur, mais non montées.

Les sondes d'applique peuvent étre montées sur les tuyauteries
ou insérées dans le doigt de gant du distributeur compact.

Montage sur les tuyauteries

B Nettoyer les tuyaux de chauffage des restes de peinture,
éliminer la rouille et les taches d’oxydation

B Enduire les surfaces nettoyées de pate thermoconductrice
(appliquer en fine couche)

B Lasonde doit étre fixée avec un collier pour flexibles (serrer
afond, des sondes mal fixées engendrent des défauts) puis
isolée

Collier

5

v

Isolation thermique Sonde d'applique

7.3.4 Systéme de distribution hydraulique

Le distributeur compact et le distributeur double sans pression
différentielle servent d'interface entre la pompe a chaleur, le
systeme de distribution de chauffage, le ballon tampon et
éventuellement le ballon d'eau chaude sanitaire. Un systeme
compact est utilisé a la place de nombreux composants indivi-
duels, ce qui simplifie I'installation. Vous trouverez des informa-
tions supplémentaires dans les instructions de montage res-
pectives.

Distributeur compact

La sonde sur circuit de retour peut étre laissée dans la pompe a
chaleur ou étre insérée dans le doigt de gant. L’espace entre la
sonde et le doigt de gant doit étre entierement comblé avec de
la pate thermoconductrice.

Distributeur double sans pression différentielle

La sonde sur circuit de retour doit étre installée dans le doigt de
gant du distributeur double sans pression différentielle, pour
pouvoir étre traversée par le fluide des pompes du circuit de
chauffage des circuits générateur et consommateur.

7.4 Branchements électriques

Alimentation en puissance et tension de commande sont ame-
nées par des cables disponibles dans le commerce (charge : 3~
5 fils / 1~ 3 fils ; commande : 3 fils).

Des instructions précises sur le raccordement de composants
externes et la fonction du gestionnaire de pompe a chaleur
vous sont fournies dans la documentation électrique.

Sur l'alimentation de puissance de la tour hydraulique combi-
née, prévoir une coupure omnipolaire avec au moins 3 mm
d'écartement d'ouverture de contact (p. ex. contacteur de blo-
cage de la société d'électricité ou contacteur de puissance)
ainsi qu'un coupe-circuit automatique omnipolaire, avec dé-
clenchement simultané de tous les conducteurs extérieurs
(courant de déclenchement suivant spécifications techniques).

La ligne d’alimentation (L/N/PE~230 V, 50 Hz) du gestionnaire
WPM doit étre sous tension permanente. Elle est, de ce fait, a

saisir avant le contacteur de blocage de la société d’électricité
ou a relier au courant domestique. Certaines fonctions de pro-
tection essentielles seraient sinon hors service lors des durées
de blocage.

La tension de commande doit étre dimensionnée conformé-
ment au document d'informations générales.

Le 2eme générateur de chaleur est raccordé départ usine sur
une puissance calorifique de 6 kW. Pour réduire la puissance a
4 kW ou 2 kW, un ou deux ponts en cuivre doivent étre retirés
au niveau de la borne X7 (voir schéma électrique). Pour des in-
formations plus détaillées, voir les schémas en annexe.

La résistance électrique (2éme générateur de chaleur) ne peut
étre raccordée que par des installateurs spécialisés conformé-
ment au schéma électrique. Il est impératif de respecter les
consignes des sociétés d'électricité et les directives des orga-
nismes normatifs allemands (VDE).

En cas d’utilisation d’une résistance immergée (E10.12) option-
nelle a filetage extérieur 12" dans le ballon tampon, un contac-
teur K20.2 adapté a la puissance de commutation est néces-
saire. Celui-ci doit étre intégré a la distribution électrique. Les
lignes de charge des radiateurs doivent étre dimensionnées et
protégées selon la norme DIN VDE 0100. La résistance immer-
gée utilisée doit étre équipée d’un limiteur de température de
sécurité intégré.

Un canal de cable est inséré dans la mousse PU située dans le
haut du ballon (sous le cache supérieur) ; ce canal permet de
poser les cables électriques sous le couvercle supérieur (depuis
la face arriére du ballon a la zone de raccordement a I'avant).

[[]REMARQUE

Deux cables de raccordement (< 25V / 230 V) doivent étre
raccordés pour HWK 332H entre le gestionnaire de pompe a
chaleur et la pompe a chaleur.

[[]REMARQUE

D'autres informations sur le cablage du gestionnaire de
pompe a chaleur sont disponibles dans la documentation
électrique.

A\ ATTENTION!!

Le cable de communication est nécessaire au
fonctionnement des pompes a chaleur air/eau installées a
I'extérieur. Il doit étre blindé et posé a part des lignes de
puissance. Il est raccordé a la borne N1-J25. D'autres
informations sont disponibles dans la documentation
électrique.

8 Mise en service

8.1 Généralités

Pour garantir une mise en service en regle, cette derniére doit
étre effectuée par un service aprés-vente agréé par le construc-
teur. Le respect de cette clause permet une prorogation de la
garantie sous certaines conditions.

8.2 Préparatifs

Avant la mise en service, il est impératif de procéder aux vérifi-
cations suivantes :
B Tous les raccordements de la tour hydraulique combinée
doivent étre réalisés comme décrit au Chap. 7 - page 4.
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B Dans le circuit de chauffage, tous les clapets susceptibles
de perturber I'écoulement doivent étre ouverts.

B Conformément aux instructions d'utilisation du gestion-
naire de pompe a chaleur, les réglages de ce dernier
doivent étre adaptés a l'installation de chauffage.

8.3 Procédure a suivre

La mise en service de la tour hydraulique combinée est effec-
tuée par le biais du gestionnaire de PAC. Les réglages doivent
étre effectués selon les instructions de ce dernier.

Il est indispensable de ne pas dépasser les surcharges autori-
sées de service indiquées sur la plaque signalétique de la tour.

C’est également sur le gestionnaire que sont affichés les dé-
fauts se produisant pendant le fonctionnement de la PAC.
Ceux-ci peuvent étre éliminés comme décrit dans les instruc-
tions d’utilisation du gestionnaire.

9 Nettoyage / entretien

9.1 Entretien

Pour protéger la jaquette de la tour hydraulique combinée, il
faut éviter de poser des objets contre ou sur la tour. Les parties
extérieures peuvent étre essuyées avec un linge humide et des
produits a nettoyer usuels vendus dans le commerce.

[[)REMARQUE

Ne jamais utiliser de produits d’entretien contenant du sable,
de la soude, de Pacide ou du chlore, car ils attaquent les
surfaces.

9.2 Nettoyage c6té chauffage

L’oxygéne est susceptible d’entrainer la formation de produits
d’oxydation (rouille) dans le circuit d’eau de chauffage, notam-
ment lorsque des composants en acier sont utilisés. Ces pro-
duits d’oxydation gagnent le systéme de chauffage par les
vannes, les circulateurs ou les tuyaux en matiére plastique.
C’est pourquoi il faut veiller a ce que I'installation reste étanche
a la diffusion, notamment en ce qui concerne les tuyaux du
chauffage par le sol.

L’eau de chauffage peut également étre souillée par des rési-
dus de produits de lubrification et d’étanchéification.

Si en raison d’impuretés la puissance du condenseur de la
pompe a chaleur se trouve réduite, l'installation devra étre net-
toyée par l'installateur.

Dans I'état actuel des connaissances, nous conseillons de pro-
céder au nettoyage avec de l'acide phosphorique a 5 % ou, si le
nettoyage doit avoir lieu plus souvent, avec de l'acide formique
a5 %.

Dans les deux cas, le liquide de nettoyage doit étre a la tempé-
rature ambiante. Il est recommandé de nettoyer I'échangeur
thermique dans le sens contraire au sens normal du débit.

Pour éviter l'infiltration d'un produit de nettoyage contenant de
I’acide dans le circuit de I'installation de chauffage, nous vous
recommandons de raccorder I'appareil de nettoyage directe-
ment sur le départ et le retour du condenseur de la pompe a
chaleur.

Il faut ensuite soigneusement rincer les tuyauteries a I'aide de
produits neutralisants adéquats afin d’éviter tous dommages

provoqués par d’éventuels restes de détergents dans le sys-
teme.

Les acides doivent étre utilisés avec précaution et les prescrip-
tions des caisses de prévoyance des accidents doivent étre res-
pectées.

Observer systématiquement les consignes du fabricant de dé-
tergent.

9.3 Anode anticorrosion

L’anode anticorrosion montée dans le ballon d’eau chaude doit
étre contrélée électriquement a intervalles réguliers et tous les
deux ans au minimum aprés la mise en service de la pompe a
chaleur. La remplacer si nécessaire. Le contrble électrique est
réalisé au moyen d’un ampéremetre adapté sans vider le ballon
d’eau.

Procédure a suivre :

1) retirer le raccord PE de la languette d’emboitement de
I’'anode anticorrosion.

2) brancher l'ampéremétre (0 a 0,50mA) entre le raccord PE
et la languette d’emboitement.

3) évaluation du degré d’usure de I'anode anticorrosion :
mesure > 1 mA = anode en bon état.
mesure <1 mA = anode a contrdler ou remplacer.

10 Défauts / recherche de
pannes

Cette pompe a chaleur est un produit de qualité et elle devrait
fonctionner sans dysfonctionnements. Si un défaut devait
guand méme survenir, celui-ci sera affiché sur I’écran du ges-
tionnaire de pompe a chaleur. Référez-vous pour cela a la page
« Défauts et recherche de pannes » dans les instructions d’utili-
sation du gestionnaire de pompe a chaleur. Si vous ne pouvez
remédier vous-méme au défaut, veuillez alerter le service
aprés-vente compétent.

N\ ATTENTION!!

Avant d’ouvrir Pappareil, s'assurer que tous les circuits
électriques sont bien hors tension.

Apres la coupure de la tension, attendre au moins 5 minutes
afin que les composants chargés électriquement soient dé-
chargés.

A\ ATTENTION!

Les travaux sur linstallation doivent étre effectués
uniquement par des SAV agréés et qualifiés.

] L]

11 Mise hors service /

- e ° °

Elimination
Avant tout démontage de la tour hydraulique combinée, I'appa-
reil doit étre mis hors tension et la robinetterie d’isolement doit
étre fermée. Le démontage de la pompe a chaleur doit étre ef-
fectué par du personnel spécialisé. Il faut se conformer aux exi-
gences relatives a I'environnement quant a la récupération, la

réutilisation et I’élimination de consommables et de compo-
sants en accord avec les normes en vigueur.
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Informations sur les
appareils

1 Désignation technique et commerciale HWK 332H
2 Forme
Tour hydraulique combinée équipée d’un distributeur
2.1 Version double sans pression différentielle avec gestionnaire de
PAC
2.2 Degré de protection selon EN 60529 IP 20
2.3 Emplacement de montage a l'intérieur
3 Caractéristiques techniques
3.1 Génération de chaleur externe
3.2 Ballon tampon
Capacité nominale litre(s) 100
Température autorisée de service °C 85
Surcharge autorisée max. bar(s) 2,2
Résistance électrique kW 2,4 ou 6!
Résistance immergée (en option) kW max. 6
3.3 Ballon d’eau chaude sanitaire
Capacité utile litre(s) 277
Surface d’échange thermique m? 3,15
Température autorisée de service °C 95
Pression autorisée de service bar(s) 10,0
Résistance immergée kW 1,5
3.4 Pression d’ouverture de la vanne de sécurité bar(s) 2,5
3.5 Niveau de puissance sonore dB(A) 42
3.6 Niveau de pression acoustique a 1 m de distance dB(A) 35
4 Dimensions, raccordements et poids
4.1 Dimensions de Pappareil? HxIxLmm 1920 x 740 x 950
4.2 Hauteur (appareil basculé) mm 2000
4.3 Raccordements
du générateur de chaleur pouce(s) 1 1/4" filet. ext. / joint plat
du circuit de chauffage non mélangé pouce(s) 1 1/4" filet. ext. / joint plat
du circuit d’eau chaude sanitaire pouce(s) 1" filet. ext.
du circuit de circulation pouce(s) 3/4" filet. int.
du vase d’expansion a membrane pouce(s) 1" filet. ext. / joint plat
4.4 Diameétre de I'anode mm 33
4.5 Longueur de 'anode mm 690
4.6 Raccord fileté de 'anode pouce(s) 1/4" filet. int.
4.7 Poids de/des unités de transport, emballage compris kg 215
5 Branchements électriques
5.1 Tension de commande du dispositif de protection 1~/N/PE 230V (50 Hz) / C13 A
5.2 Tension de charge / dispositif de protection : -FE (XP=3,5/5,5/7,5kW) 3~/N/PE 400V (50 Hz) / B20 A
Autre tension d'alimentation / dispositif de protection : -FE10.12 (XPmax = 6 kW) 3~/N/PE 400V (50 Hz) / B10 A
6 Conforme aux dispositions de sécurité européennes 3
7 Autres caractéristiques techniques
7.1 Eaude chauffage dans I'appareil protégée du gel 4 oui
1. Etatalalivraison 6 kW
2. Tenir compte de la place nécessaire plus importante pour le raccordement des tuyaux, la commande et I'entretien.
3. Voir déclaration de conformité CE
4. Le circulateur du circuit de chauffage et le gestionnaire de la pompe a chaleur doivent toujours étre préts a fonctionner.
FR-8 452162.66.27-FR - FD 0510 www.dimplex.eu




Francais

13 Schéma coté
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14 Diagrammes

14.1 Courbes caractéristiques

[m]

[ | G G G Y
© O =~ N W b OO

O =~ N W A OO N ®

Pumpen- / Geratekennlinie (Heiz- und Warmepumpenkreis in Betrieb)
Pump / device characteristic curve (heating circuit and heat pump circuit in operation)
Courbe caractéristique de la pompe / de I'appareil (circuit de chauffage et de PAC en service)

Forderhéhe in [m] / Delivery height in [m] / Hauteur de refoulement en [m]

Durchfluss in [m®/h]
Flow rate in [m®h]
Débit en [m3/h]

1 HWK 332H Umwaélzpumpe Heiz- und Warmepumpenkreis
L Circulating pump, heating and heat pump circuit
Circulateur du circuit de chauffage et de PAC
i \\ g
i \\
f TN HWK 332...
i // \
L N
0 1 2 3
Heizwasserdurchfluss in [m3/h]
Heating water flow rate in [m®h]
Débit d’eau de chauffage en [m3/h]
Pumpen- / (-E-erétekennlir?ie- Heizkreis o Pumpen- / Geratekennlinie Warmwasserkreis
Pump / device characteristic curve, heating circuit Pump / device characteristic curve, hot water circuit
Courbe caractéristique de la pompe / de 'appareil Courbe caractéristique de la pompe / de I'appareil,
circuit de chauffage circuit d‘eau chaude sanitaire
T [m]8
—_— HWK 332... —
\ \ HWK 332...
7
i HWK 332H | \ /
6 /
5
/\ * / N\
/ N ’ / N\
/ 2 /
/ / ! / /
/ 0 f 1
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Durchfluss in [m®h]
Flow rate in [m3h]
Débit en [m?¥h]
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15 Schéma d'intégration

15.1 Installation de chauffage par pompe a chaleur mono-énergétique avec un
circuit de chauffage, ballons tampon et d'eau chaude sanitaire

N1-B1
(R1)
N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L
—————————————
Py

[{]REMARQUE

Le schéma hydraulique est un exemple donné uniquement a titre indicatif. Une étude conforme aux exigences techniques et de
sécurité est a réaliser par un professionnel. Le chapitre Installation et les consignes de sécurité correspondantes doivent
impérativement étre respectées.

www.dimplex.eu 452162.66.27-FR - FD 0510 FR-11



Francais HWK 332H

15.2 Installation de chauffage par pompe a chaleur mono-énergétique avec
trois circuits de chauffage, ballons tampon et d'eau chaude sanitaire
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[{]REMARQUE

Le schéma hydraulique est un exemple donné uniquement a titre indicatif. Une étude conforme aux exigences techniques et de
sécurité est a réaliser par un professionnel. Le chapitre Installation et les consignes de sécurité correspondantes doivent
impérativement étre respectées.
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15.3 Légende

@0 .0 k20O k

E10.11
M13

M15

M16

M18
M21

M22
N1
R1
R2
R5

R13

Robinet d’arrét
Mélangeur 3 voies
Circulateur

Vase d’expansion

Vanne commandée par
température ambiante
Robinet d’arrét avec clapet anti-retour

Robinet d'arrét avec écoulement
Groupe de valves de sécurité
Consommateur de chaleur
Sonde de température

Tuyau de raccord flexible
Clapet anti-retour

Pompe a chaleur

Tour hydraulique

Résistance immergée

Circulateur de chauffage circuit

de chauffage
Circulateur de chauffage 2éme circuit

de chauffage
Circulateur supplémentaire

Pompe de charge eau chaude sanitaire

Mélangeur circuit principal ou 3éme
circuit de chauffage

Mélangeur 2éme circuit de chauffage
Gestionnaire de pompe a chaleur
Sonde sur mur extérieur

Sonde de retour (intégrée)

Sonde de température 2eme circuit

de chauffage
Sonde 3éme circuit de chauffage /

sonde mode régénératif
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Istruzioni d‘uso
e montaggio

Colonnina idraulica
con WPM
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1 Note disicurezza

1.1 Simboli e contrassegno

All'interno del manuale, le avvertenze particolarmente impor-
tanti sono accompagnate dalle diciture ATTENZIONE! e NOTA.

A\ ATTENZIONE!

Pericolo di vita o pericolo di lesioni o danni materiali gravi.

[[]NOTA

Pericolo di danni materiali o lesioni lievi oppure informazioni
importanti senza ulteriori pericoli per persone e cose.

1.2 Note importanti

Controllare a intervalli regolari la funzionalita della valvola di si-
curezza. Si consiglia la manutenzione annuale da parte di una
ditta specializzata.

Lo scarico della valvola di sicurezza deve possibilmente essere
portato verso uno scarico di acque nere.

Il costruttore dell'impianto di riscaldamento deve verificare,
sotto la propria responsabilita, 'eventuale necessita di un vaso
d’espansione aggiuntivo.

E possibile ottenere un considerevole risparmio energetico gra-
zie a un funzionamento ponderato. In modalita pompa di calore,
la temperatura dell'acqua di riscaldamento deve essere quanto
pil bassa possibile. Il dimensionamento della temperatura di si-
stema spetta al pianificatore dell'impianto di riscaldamento.

In caso di installazione di riscaldamento a pavimento, nel pro-
grammatore della pompa di calore deve essere impostato un
valore ragionevole della temperatura massima di mandata e di
ritorno. Fare attenzione in tal caso alla posizione del sensore di
temperatura.

1.3 Norme e disposizioni di legge

Questa pompa di calore € destinata, secondo I'articolo 1, capi-
tolo 2 k) della Direttiva europea 2006/42/UE (Direttiva Mac-
chine), all’'uso in ambito domestico ed & pertanto soggetta ai re-
quisiti della Direttiva UE 2014/35/CE (Direttiva Bassa
Tensione). In tal modo essa € predisposta all’'uso da parte diine-
sperti per il riscaldamento di negozi, uffici e altri ambienti di la-
voro analoghi, di aziende agricole, hotel, pensioni e simili o di
altre strutture abitative.

Nella progettazione e realizzazione della colonnina idraulica
sono state osservate tutte le corrispondenti direttive CE e le
norme DIN e VDE (vedi Dichiarazione di conformita CE).

L'allacciamento elettrico della colonnina idraulica deve essere
eseguito attenendosi alle norme VDE, EN e CEl vigenti. Inoltre,
devono essere osservate le condizioni di allacciamento dei ge-
stori delle reti di approvvigionamento.

Per I'allacciamento dell'impianto di riscaldamento attenersi alle
vigenti disposizioni in materia.

Per I'allacciamento dell'impianto di riscaldamento attenersi alle
vigenti disposizioni in materia. Attenersi inoltre alle disposizioni
relative all’alimentazione di acqua potabile locale per 'allaccia-
mento dell’apparecchio all’alimentazione di acqua potabile.

L'apparecchio pud essere usato dai bambini a partire dagli 8
anni di eta e anche dalle persone con ridotte capacita fisiche,
mentali o sensoriali oppure con scarsa conoscenza ed espe-
rienza, purché siano sotto la sorveglianza di un adulto o sia stato

insegnato loro a usare |'apparecchio in modo sicuro ed essi ca-
piscano i pericoli che ne derivano.

| bambini non devono giocare con I'apparecchio. Non far ese-
guire gli interventi di pulizia e di manutenzione a cura
dell’utente ai bambini senza la supervisione di un adulto.

2 Uso previsto della colonnina
idraulica

2.1 Campo di applicazione

La colonnina idraulica HWK 332H rappresenta l'interfaccia tra
la pompa di calore e la distribuzione del calore nell’edificio ed &
prevista esclusivamente per il riscaldamento. L’attivazione della
funzione raffrescamento & possibile tramite un pacchetto di as-
sistenza.

La colonnina idraulica contiene tutti i componenti idraulici ne-
cessari fra la generazione e la distribuzione del calore con un
circuito di riscaldamento non miscelato. Un doppio distributore
senza pressione differenziale in combinazione con un serbatoio
polmone permette di ottenere un allacciamento idraulico del
generatore di calore e del sistema di distribuzione del calore, ot-
timale dal punto di vista energetico.

[(INOTA

L’apparecchio non é idoneo all’utilizzo con un convertitore di
frequenza.

2.2 Caratteristiche generali

B Ridotte spese di installazione

B Buona accessibilita di tutti i componenti

B Pronta per l'allacciamento, dispone di tutti i componenti
necessari per le pompe, gli organi di intercettazione, la tec-
nica di sicurezza e il programmatore della pompa di calore.

B Bollitore da 300 | integrato

® |l serbatoio polmone integrato riduce i cicli della pompa di
calore, con una maggiore efficienza dell'impianto.

B La pompa di ricircolo con modalita di lavoro continua nel
circuito di riscaldamento permette di adeguare la potenza
a seconda del fabbisogno.

B Resistenza elettrica ad immersione opzionale fino a max.
6 kW

B Resistenza tubolare commutabile (2/4/6 kW) come inte-
grazione al riscaldamento.
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3 Dotazione di fornitura

3.1 Unita principale

Componenti idraulici

B Doppio distributore senza pressione differenziale

B Serbatoio polmone da 100 litri

m Circuito di riscaldamento non miscelato (incl. pompa di ri-
circolo regolata)
(continua o a 3 livelli),
organi di intercettazione e antiritorno

m Circuito primario di generazione del calore con pompa di ri-
circolo (3 livelli), organi di intercettazione

B 2°generatore di calore resistenza tubolare elettrica, po-
tenza termica da 2, 4 fino a 6 kW, protetta per mezzo di li-
mitatore termico di sicurezza

m Bollitore da 300 litri

Dispositivi di sicurezza:
® Valvola di sicurezza, pressione di attivazione 2,5 bar

B E possibile il collegamento di un vaso d'espansione aggiun-
tivo.

3.2 Quadro di comando

A\ ATTENZIONE!

Prima dell'apertura dell'apparecchio porre senza tensione
tutti i circuiti elettrici.

Il quadro di comando si trova nella parte alta della colonnina
idraulica. Dopo lo smontaggio della copertura frontale, il quadro
di comando ¢ liberamente accessibile.

Al suo interno si trovano i morsetti di connessione alla rete, i
contattori di riscaldamento, il collegamento bus (cavo di colle-
gamento alla pompa di calore) e il programmatore della pompa
di calore.

3.3 Programmatore della pompa di
calore

Il programmatore della pompa di calore integrato & una co-
moda apparecchiatura elettronica di regolazione e comando.
Esso comanda e sorveglia l'intero impianto di riscaldamento in
funzione della temperatura esterna, la produzione di acqua
calda sanitaria e i dispositivi di sicurezza.

Il sensore temperatura esterna, da montare a carico del com-
mittente, incluso il materiale di fissaggio, & a corredo del pro-
grammatore della pompa di calore.

Il funzionamento e l'uso del programmatore della pompa di ca-
lore sono descritti nelle Istruzioni d'uso allegate.

4 Accessori

4.1 Sistema di gestione edificio

Integrando un’apposita scheda di interfaccia, il programmatore
della pompa di calore pud essere connesso alla rete di un si-
stema di gestione dell’edificio.

I modulo di ampliamento NWPM Touch per il collegamento a
una rete Ethernet & montato di serie.

Per l'esatto collegamento e configurazione dell’interfaccia,
consultare le istruzioni di montaggio integrative fornite con la
scheda.

Per il programmatore della pompa di calore sono possibili i se-
guenti collegamenti di rete:

B Modbus

B EIB, KNX

B Ethernet

A\ ATTENZIONE!

In caso di comando esterno della pompa di calore o delle
pompe di ricircolo, & necessario prevedere un interruttore di
portata che impedisca I'inserimento del compressore in caso
di portata volumetrica assente.

5 Trasporto

Il trasporto sul luogo finale di installazione dovrebbe essere ef-
fettuato su pallet. L'unita principale pu0 essere trasportata con
un carrello elevatore, con un carrello per sacchi o similare.

1 [ Il

1

_{_
H\!—\!_U_L\Tfj -

O .

M\ ATTENZIONE!

La colonnina idraulica é unita al pallet di trasporto per mezzo
di viti.

www.dimplex.eu
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6 Installazione

6.1 Informazioni generali

Il dispositivo & progettata per essere integrata aree inaccessibili
al pubblico.

L’apparecchio deve essere installato in un ambiente asciutto e
senza rischio di gelo su una superficie piatta, liscia e orizzontale.
Posizionare la colonnina idraulica in modo tale da agevolare
eventuali lavori di manutenzione dal lato comando. A tale
scopo, lasciare uno spazio di 1 m dal lato frontale. L’altezza
dell’lambiente previsto per I'installazione deve essere commisu-
rata alla richiesta di spazio (ca. 30 cm, vedi disegno quotato) per
la sostituzione dell’anodo di protezione. Il montaggio deve av-
venire in un locale al riparo dal gelo e il percorso delle tubature
deve essere ridotto.

Imontaggio e l'installazione devono essere eseguiti solo da una
ditta specializzata.

/ !

0,3m

ca./app./env.1m

Se la colonnina idraulica viene installata ad un piano superiore,
verificare la portata del solaio e, per questioni acustiche, pianifi-
care con cura l'eliminazione di possibili vibrazioni. Da evitare
I'installazione su un solaio in legno.

[[INOTA

La pompa di calore non & destinata all'uso al di sopra dei 2000
metri (s..m).

6.2 Silenziosita

Per evitare la trasmissione di vibrazioni meccaniche al sistema
di riscaldamento si consiglia di collegare il circuito della pompa
di calore con un tubo flessibile alla colonnina idraulica.

7 Montaggio

7.1 Informazioni generali

Sulla colonnina idraulica devono essere eseguiti i seguenti al-
lacciamenti.
B Mandata/ritorno pompa di calore
Mandata/ritorno impianto di riscaldamento
Scarico valvola di sicurezza
Tensione di alimentazione
Conduttura acqua calda sanitaria
Tubazione di circolazione
Conduttura acqua fredda

[[INOTA

Nello smontaggio della calotta dell’apparecchio va
considerato il fatto che la lunghezza della tubazione di
collegamento, tra lelemento di comando nella calotta
dell’apparecchio e il regolatore sul quadro di commutazione,
deve essere solo di 1,5m. Nel caso in cui la calotta
dell’apparecchio, una volta smontata, possa essere poggiata

solo a una distanza maggiore, &€ necessario allentare il
raccordo a innesto sul regolatore o sull’elemento di comando.

7.2 Allacciamento lato
riscaldamento

| collegamenti lato riscaldamento sulla colonnina idraulica sono
muniti di filettatura esterna a guarnizione piatta da 1 1/4".
Nell'eseguire I'allacciamento utilizzare una chiave come contra-
sto nei punti di giunzione.

Sull'imboccatura del tubo flessibile della valvola di sicurezza
deve essere fissato, ad es. con una fascetta stringitubo, un tubo
in plastica indeformabile da 34" (diametro interno ca. 19 mm)
che dovra essere portato fino all'area posta dietro al ritorno
della pompa di calore.

Prima di eseguire gli allacciamenti dal lato acqua di riscalda-
mento € necessario lavare l'impianto di riscaldamento per ri-
muovere eventuali impurita, residui di materiali di tenuta o si-
mili. Un accumulo di residui nel condensatore pud comportare
il blocco totale della pompa di calore. Negli impianti in cui &
possibile arrestare la portata dell’acqua di riscaldamento, con-
dizionata dalla valvola degli elementi riscaldanti o dalla valvola
del termostato, la pompa di ricircolo a regolazione continua si
occupa dell’adattamento della prevalenza commisurato al fab-
bisogno. Il primo riempimento e I'avviamento devono essere
eseguiti da una ditta specializzata e certificata. Questa dovra
controllare la funzionalita e la tenuta di tutto I'impianto, com-
prese le parti montate nell'officina del produttore.

Il serbatoio polmone e la rete di riscaldamento devono essere ri-
empiti tramite il rubinetto di riempimento e scarico sulla colon-
nina idraulica. Lo sfiato del serbatoio di accumulo avviene tra-
mite il rubinetto di sfiato sul collegamento superiore della
tubazione al serbatoio.

Il rubinetto di intercettazione sopra la pompa di circolazione ri-
scaldamento (M13) dispone di una valvola di non ritorno con
una "camera di decompressione". Questa rende possibile, coniil
rubinetto aperto, la fuoriuscita di aria dalle tubazioni del HWK
attraverso la valvola di non ritorno nel circuito di riscaldamento
collegato. Nel circuito di riscaldamento deve essere previsto a
carico del committente un adeguato dispositivo di ventilazione.
Si consiglia inoltre di prevedere un dispositivo di intercettazione
a monte dell’allacciamento nel HWK nel ritorno del riscalda-
mento. In caso si dovesse rendere necessaria la sostituzione
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della "pompa di circolazione supplementare" (M16), questo di-
spositivo di intercettazione evita la perdita di una considerevole
quantita di acqua di riscaldamento.

Le tubazioni di allacciamento del riscaldamento alla pompa di
calore possono essere portate eventualmente anche al di sotto
del serbatoio nella parte posteriore.

E possibile collegare un secondo o anche un terzo circuito di ri-
scaldamento (disponibile tra gli accessori "barre di distribuzione
VTB"). Per questo ampliamento la pompa di circolazione riscal-
damento (M13) nel HWK deve essere smontata e sostituita per
mezzo di un adattatore idoneo (caliboro 180 mm).
L'installazione del circuito di riscaldamento € a carico del com-
mittente al di fuori del HWK.

[[]NOTA

Con tubazioni di lunghezza oltre i 10 m occorre rispettare le
compressioni  disponibili indicate nelle informazioni
sull’apparecchio (sezione minima del tubo per portate
volumetriche superiori a 1,5 m3/h: DN 32).

Portata minima d’acqua di riscaldamento

La portata minima d'acqua di riscaldamento della pompa di ca-
lore & garantita in ogni stato d'esercizio dell'impianto da un
doppio distributore senza pressione differenziale.
Per le pompe di calore montate in posizioni a rischio di gelo, oc-
corre prevedere, all'occorrenza, uno scarico manuale. Una volta
che il programmatore della pompa di calore e la pompa di circo-
lazione riscaldamento sono pronti all’utilizzo, la funzione anti-
gelo del programmatore della pompa di calore entra in fun-
zione. In caso di messa fuori servizio della pompa di calore o di
mancanza di corrente, &€ necessario scaricare I'impianto. Negli
impianti a pompa di calore sui quali non & possibile rilevare una
mancanza di corrente (casa vacanze), la rete idraulica deve es-
sere utilizzata con una protezione antigelo (fonte di calore) ade-
guata.

7.3 Sensore di temperatura

7.3.1 Colonnina idraulica

| seguenti sensori di temperatura sono gia installati o devono
essere aggiunti:

B Temperatura esterna (R1) in dotazione (NTC-2)

B Temperatura diritorno (R2.1) installato (NTC-10)

B Temperatura acqua calda sanitaria (R3) installato (NTC-10)

7.3.2 Curve caratteristiche delle sonde

Temperatura in °C -20 | -15 | -10 | -5 0 5 10
NTC-2in kQ 146 | 11,4 8,9 7,1 5,6 4,5 3,7
NTC-10 in kQ 67,7 | 53,4 | 42,3 | 339 | 27,3 | 22,1 | 18,0
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Fig. 7.1:Curva caratteristica della sonda NTC-10
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Fig. 7.2:Curva caratteristica della sonda NTC-2, in conformita con la norma
DIN 44574 Sensore temperatura esterna

7.3.3 Montaggio del sensore temperatura
esterna

Il sensore di temperatura deve essere posizionato in maniera
tale darilevare tutti i fenomeni atmosferici e da non falsare il va-
lore misurato.
B Collocare sulla parete esterna e possibilmente sul lato
nord/nord-ovest.
B Non applicare in posizione "riparata" (ad es. in una nicchia o
sotto un balcone).
® Non montare vicino a finestre, porte, aperture di scarico
dell’aria, lampade da esterno o pompe di calore.
B Non esporre direttamente ai raggi solari, in qualsiasi sta-
gione dell'anno.

Parametri di progetto linea dei sensori

Materiale conduttore Cu
Lunghezza cavi 50m
Temperatura ambiente 35°C

B2 (DIN VDE 0298-4 /

Modalita di posa IEC 60364-5-52)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Diametro esterno 4-8 mm
29 | 24 | 20 | 1,7 | 14 | 1,1 | 10 | 08 | 0,7 | 06
149 | 12,1 | 100 | 84 | 70 | 59 | 50 | 42 | 36 | 31
| sensori di temperatura da collegare al programmatore della
pompa di calore devono corrispondere alla curva caratteristica
della sonda mostrata in Fig. 7.1 a pag. 5. L’'unica eccezione &
costituita dal sensore temperatura esterna nella dotazione di
fornitura della pompa di calore (vedi Fig. 7.2 a pag. 5)
www.dimplex.eu 452162.66.27-IT - FD 0510 IT-5
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7.3.4 Montaggio della sonda a contatto

I montaggio della sonda a contatto & necessario solo quando
questa € compresa nella dotazione di fornitura della pompa di
calore, ma non é gia installata.

La sonda a contatto pud essere applicata sul tubo oppure pud
essere installata nel pozzetto ad immersione del collettore
compatto.

Montaggio come sonda a contatto sul tubo

B Ripulireil tubo del riscaldamento da vernice, ruggine e sco-
rie.

B Spalmare la superficie pulita con della pasta termocondut-
tiva (stendere uno strato sottile).

B Fissare il sensore con una fascetta per tubi (serrare bene; i
sensori non fissati provocano malfunzionamenti) e isolare
termicamente.

Fascetta per tubi

¥
Sonda a contatto

Isolamento termico

7.3.5 Sistema di distribuzione idraulico

Il collettore compatto e il doppio distributore senza pressione
differenziale fungono da interfaccia tra pompa di calore, si-
stema di distribuzione del riscaldamento, serbatoio polmone ed
eventuale bollitore. Al posto di svariati componenti, viene im-
piegato un solo sistema compatto per rendere l'installazione
piu semplice. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle corri-
spondenti istruzioni di montaggio.

Collettore compatto

Il sensore di ritorno pud rimanere nella pompa di calore oppure
essere alloggiato in un pozzetto ad immersione. Lo spazio resi-
duo tra sensore e pozzetto ad immersione deve essere riempito
completamente con della pasta termoconduttiva.

Doppio distributore senza pressione differenziale

Il sensore di ritorno deve essere alloggiato nel pozzetto ad im-
mersione del doppio distributore senza pressione differenziale,
in modo da essere attraversato dal flusso generato dalle pompe
dei circuiti di riscaldamento sia di generazione che di utenza.

7.4 Allacciamento elettrico

L'alimentazione di potenza e la tensione di comando vengono
realizzate tramite cavi comunemente reperibili in commercio
(carico: a 3~5 poli / a 1~3 poli; comando a 3 poli).

Per indicazioni dettagliate sul collegamento di componenti
esterni e il funzionamento del programmatore della pompa di
calore, consultare la documentazione elettrica.

Nell’alimentazione di potenza della colonnina idraulica & neces-
sario predisporre un dispositivo di disinserimento onnipolare
con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm (ad es.
contattore di blocco dell’azienda distributrice dell’energia elet-
trica o contattore di potenza) e un interruttore automatico onni-
polare con intervento comune su tutti i conduttori esterni (cor-
rente di apertura come da Informazioni sull’apparecchio).

Il cavo di alimentazione (L/N/PE~230 V, 50 Hz) per il WPM deve
essere costantemente sotto tensione e per questo deve essere

connesso a monte del contattore di blocco dell’azienda distri-
butrice dell’energia elettrica oppure alla rete domestica, altri-
menti durante un periodo di stacco della corrente dall’azienda
elettrica saranno fuori servizio importanti funzioni di protezione.

La tensione di comando deve essere configurata conforme-
mente a quanto indicato nel foglio Gl.

Il 2° generatore di calore & collegato a una potenza termica di
6 kW alla consegna. Per la diminuzione di potenza a 4 kW o
2 kW & necessario eliminare un ponte o due ponti di rame sulla
morsettiera X7 (vedere schema elettrico).

Per informazioni piu dettagliate consultare gli schemi elettrici
nell'appendice.

La resistenza tubolare elettrica (2° generatore di calore) pud es-
sere collegata secondo il corrispondente schema elettrico solo
da elettricisti certificati. E assolutamente necessario attenersi
alle disposizioni dell'azienda distributrice di energia elettrica e
alle direttive nazionali (VDE).

Nel caso di utilizzo di una resistenza elettrica ad immersione op-
zionale (E10.12) con filettatura esterna da 1 %" nel serbatoio
polmone, & necessario un contattore K20.2 commisurato alla
potenza di commutazione. Il contattore viene inserito nella di-
stribuzione elettrica. Le linee di carico per le resistenze devono
essere dimensionate e protette in conformita con la norma DIN
VDE 0100. La resistenza elettrica ad immersione impiegata
deve disporre di un limitatore di temperatura di sicurezza inte-
grato.

Nell'espanso in PU nella testa dell'accumulatore (al di sotto del
coperchio) € inserita una canalina che permette di posare le
linee elettriche al di sotto della copertura superiore (dal lato po-
steriore dell'accumulatore al lato frontale del collegamento).

[I]NOTA

Nel HWK 332H si devono posare due cavi di collegamento
(<25 V / 230 V) tra il programmatore della pompa di calore e la
pompa stessa.

[[]NOTA

Ulteriori informazioni sul cablaggio del programmatore della
pompa di calore sono disponibili nella documentazione
elettrica.

/N\ ATTENZIONE!

Il cavo di comunicazione é essenziale per le pompe di calore
aria/acqua installate all’esterno. Deve essere protetto e
posizionato separatamente rispetto alle linee di carico. Viene
collegato a N1-J25. Per ulteriori informazioni consultare la
documentazione elettrica.

8 Avviamento

8.1 Informazioni generali

Per assicurare un corretto avviamento, esso deve essere ese-
guito da un servizio clienti autorizzato dal costruttore. In deter-
minate condizioni, tale operazione & correlata a un'estensione
della garanzia.

IT-6 452162.66.27-IT - FD 0510
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8.2 Preparazione

Controllare i seguenti punti prima dell’avviamento:

B Tutti gli allacciamenti della colonnina idraulica devono es-
sere effettuati come descritto nel Cap. 7 a pag. 4.

B Tutte le valvole a saracinesca nel circuito di riscaldamento
che potrebbero ostacolare il flusso corretto dell’acqua di ri-
scaldamento devono essere aperte.

B |e impostazioni del programmatore della pompa di calore
devono essere adeguate all'impianto di riscaldamento,
come previsto nelle rispettive istruzioni d’uso.

8.3 Procedura

L'avviamento della colonnina idraulica avviene mediante il pro-
grammatore della pompa di calore. Le impostazioni devono es-
sere eseguite secondo le relative istruzioni.

Le sovrapressioni d'esercizio indicate sulla targhetta dati non
devono essere superate.

Anche le anomalie durante il funzionamento vengono indicate
sul programmatore della pompa di calore e possono essere ri-
mosse come descritto nelle istruzioni per I'uso.

9 Pulizia / Manutenzione

9.1 Manutenzione

Al fine di proteggere il rivestimento, evitare di appoggiare e de-
positare oggetti sull'apparecchio. Le parti esterne possono es-
sere pulite con un panno umido e detergenti comunemente re-
peribili in commercio.

[[INOTA

Non usare mai detergenti contenenti sabbia, soda, acidi o
cloro che potrebbero attaccare la superficie.

9.2 Pulizia lato riscaldamento

La presenza di ossigeno nel circuito dell’acqua di riscalda-
mento, in particolare in caso di utilizzo di componenti in acciaio,
puo formare prodotti di ossidazione (ruggine). Questi raggiun-
gono il sistema di riscaldamento attraverso le valvole, le pompe
di circolazione o le tubazioni in plastica. Pertanto, in particolare
nelle tubazioni del riscaldamento a pavimento, & necessario
fare attenzione che l'installazione sia a tenuta di diffusione.

Anche i residui di lubrificanti e materiali di tenuta possono la-
sciare impurita nell’acqua di riscaldamento.

Se le impurita sono cosi forti da limitare la funzionalita del con-
densatore nella pompa di calore, & necessario far pulire I'im-
pianto da un idraulico.

Secondo le attuali conoscenze si consiglia di eseguire la pulizia
con acido fosforico al 5 % oppure, se &€ necessario eseguire la
pulizia con maggiore frequenza, con acido formico al 5 %.

In entrambi i casi il liquido utilizzato per la pulizia deve essere a
temperatura ambiente. Si consiglia di lavare lo scambiatore nel
senso contrario al normale verso del flusso.

Per evitare che il detergente acido penetri nel circuito dell'im-
pianto di riscaldamento, si consiglia di collegare I'apparecchio
utilizzato per il lavaggio direttamente alla mandata e al ritorno
del condensatore della pompa di calore.

In seguito risciacquare accuratamente con adeguate sostanze
neutralizzanti per evitare I'insorgere di danni causati da even-
tuali residui di detergente rimasti nel sistema.

Utilizzare gli acidi con cautela e attenersi alle disposizioni delle
associazioni di categoria.

Rispettare sempre le indicazioni del produttore del detergente.

9.3 Anodo anticorrosione

L’anodo anticorrosione contenuto nel bollitore deve essere
controllato elettricamente con regolarita almeno ogni due anni
dopo I'avviamento e se necessario va sostituito. Il controllo elet-
trico avviene tramite un idoneo strumento di misura della cor-
rente, senza svuotare I'accumulo di acqua.

Procedura:

1) Estrarre il conduttore PE dalla linguetta di innesto
dell’anodo di protezione.

2) Collegare i contatti del’lamperometro (0..50 mA) al con-
duttore PE e alla linguetta.

3) Valutazione dell’usura dell’anodo anticorrosione:
Valore misurato > 1 mA = anodo anticorrosione a posto.
Valore misurato < 1 mA = anodo anticorrosione da con-
trollare o da sostituire.

10 Blocchi / Localizzazione
errori

La colonnina idraulica & un prodotto di qualita il cui funziona-
mento € esente da anomalie. Qualora tuttavia dovesse verifi-
carsi un blocco, questo viene indicato sul display del program-
matore della pompa di calore. Consultare quindi la pagina
"Blocchi e localizzazione errori" nelle istruzioni d’uso del pro-
grammatore della pompa di calore. Se non & possibile risolvere
autonomamente il blocco, informare il tecnico/centro assi-
stenza competente.

AN\ ATTENZIONE!

Prima dell'apertura dell'apparecchio porre senza tensione
tutti i circuiti elettrici.

Dopo aver tolto la tensione attendere almeno 5 minuti, affinché
i componenti carichi elettricamente possano scaricarsi

A\ ATTENZIONE!

Gli interventi sull'impianto possono essere eseguiti solo dal
servizio clienti autorizzato e di competenza.

11 Messa fuori servizio/
Smaltimento

Prima di smontare la colonnina idraulica, porre la macchina
senza tensione e chiudere le paratoie. La pompa di calore deve
essere smontata da personale qualificato. Rispettare i requisiti
ambientali relativi a recupero, riciclaggio e smaltimento di ma-
teriali di lavorazione e componenti in base alle norme vigenti.

www.dimplex.eu
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12 Informazioni sull'apparecchio

1 Modello e denominazione commerciale HWK 332H

2 Tipo di costruzione
Colonnina idraulica con doppio distributore senza pres-

2.1 Modello sione differenziale con regolatore
2.2 Grado di protezione a norma EN 60529 IP 20

2.3 Luogo diinstallazione Interno

3  Dati tecnici

3.1 Generazione del calore esterna

3.2 Serbatoio polmone

Capacita nominale litri 100
Temperatura d’esercizio ammessa °C 85
Sovrapressione massima d’esercizio bar 2,2
Resistenza tubolare elettrica kW 2,406
Resistenza elettrica ad immersione (opzionale) kw finoa 6
3.3 Bollitore
Capacita utile litri 277
Superficie dello scambiatore m2 3,15
Temperatura d’esercizio ammessa °C 95
Pressione d’esercizio ammessa bar 10,0
Resistenza elettrica ad immersione kW 1,5
3.4 Pressione di attivazione valvola di sicurezza bar 2,5
3.5 Livello di potenza acustica dB(A) 42
3.6 Livello di pressione acustica a 1 m di distanza dB(A) 35
4  Dimensioni, allacciamenti e peso
4.1 Dimensioni dell’apparecchio? AXxPxLmm 1920 x 740 x 950
4.2  Altezza diribaltamento mm 2000

4.3 Allacciamenti dell'apparecchio

Per il generatore di calore pollici 1 1/4" filettatura esterna/a guarnizione piatta
Circuito di riscaldamento non miscelato pollici 1 1/4" filettatura esterna/a guarnizione piatta
Per I’'acqua calda sanitaria pollici 1" filettatura esterna
Per la tubazione di circolazione pollici 3/4" filetto interno
Per il vaso di espansione a membrana pollici 1" filettatura esterna/a guarnizione piatta
4.4 Diametro anodi mm 33
4.5 Lunghezza anodi mm 690
4.6 Filettatura di collegamento anodi pollici 1 1/4" filetto interno
4.7 Peso della/delle unita di trasporto incl. imballaggio kg 215
5  Allacciamento elettrico
5.1 Tensione di comando protezione 1~/N/PE230V(50Hz)/C13A
5.2 Tensione di carico / protezione: -FE (ZP=3,5/5,5/7,5kW) 3~/N/PE400V (50Hz)/B20 A
Ulteriore tensione di carico / protezione: -FE10.12 (ZPmax = 6 kW) 3~/N/PE400V (50Hz)/B10 A
6 Conforme alle norme europee sulla sicurezza 3
7  Altre caratteristiche della versione
7.1 Protezione antigelo dell’acqua nell’apparecchio 4 si
1. Difabbrica 6 kW
2. Tenere presente che il fabbisogno di spazio per I'allacciamento dei tubi, I'utilizzo e la manutenzione & maggiore.
3. Vedi Dichiarazione di conformita CE.
4. La pompa di circolazione del riscaldamento e il regolatore della pompa di calore devono essere sempre pronti all’esercizio.
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14 Diagrammi

14.1 Curve caratteristiche

Pumpen- / Geratekennlinie (Heiz- und Warmepumpenkreis in Betrieb)
Curva caratteristica pompe/apparecchi (circuito di riscaldamento e circuito della pompa di calore in servizio
Courbe caractéristique de la pompe / de I'appareil (circuit de chauffage et de PAC en service)

Foérderhohe in [m] / Prevalenza in [m] / Hauteur de refoulement en [m]

15 L Umwalzpumpe Heiz- und Warmepumpenkreis
14 - HWK332H Pompa di ricircolo circuito di riscaldamento o
[ e circuito della pompa di calore
L \ Circulateur du circuit de chauffage et de PAC
11 ~
10 N
: TN HWK 332...
9 \
8 /
7
5 /
: / \
3 \
2
1
0 . . .
0 1 2 3 4
Heizwasserdurchfluss in [m*/h]
Portata acqua di riscaldamento in [m3h]
Débit d’eau de chauffage en [m%h]
Pumpen- / Geratekennlinie Heizkreis Pumpen- / Geratekennlinie Warmwasserkreis
Curva caratteristica pompe / Curva caratteristica pompe /
apparecchi circuito di riscaldamento apparecchi circuito dell'acqua calda sanitaria
Courbe caracteristique de la pompe / de 'appareil Courbe caractéristique de la pompe / de I'appareil,
circuit de chauffage circuit d'eau chaude sanitaire
[m] 8 | [m] 8
e HWK 332... (—
\ / \ HWK 332... /
7 7
i \HWK 332H / i \ /
6 6 /
5 5
4 /\ 4 / \\
3 / \ 3 / \
) /, ; //
1 / 1 /
0 / . ) 0 :
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
Durchfluss in [m?h] Durchfluss in [m?h]
Portata in [m*h] Portata in [m3/h]
Débit en [m3/h] Débit en [m?h]
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15 Schemi allacciamento

15.1 Impianto di riscaldamento con pompa di calore monoenergetico con
circuito di riscaldamento, serbatoio polmone e bollitore
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Lo schema di allacciamento idraulico costituisce un modello indicativo che serve esclusivamente a supporto della progettazione.
L'impianto deve essere concepito a regola d'arte da un progettista qualificato rispettando i criteri di sicurezza previsti. A tale
scopo, osservare rigorosamente il capitolo "Installazione" e le relative norme di sicurezza.
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15.2 Impianto di riscaldamento con pompa di calore con tre circuiti di
riscaldamento, serbatoio polmone e bollitore
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[[]NOTA

Lo schema di allacciamento idraulico costituisce un modello indicativo che serve esclusivamente a supporto della progettazione.
L'impianto deve essere concepito a regola d'arte da un progettista qualificato rispettando i criteri di sicurezza previsti. A tale
scopo, osservare rigorosamente il capitolo "Installazione" e le relative norme di sicurezza.
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15.3 Legenda

Dk Valvola di intercettazione

% Miscelatore a tre vie

© Pompa di circolazione

@ Vaso d'espansione

& Valvola con comando a temperatura ambiente

Dkt Valvola di intercettazione con valvola di non ritorno

J_>-Q1 Valvola di intercettazione con scarico

%JA Combinazione valvola di sicurezza

© Utenza di calore

-— Sensore di temperatura

- Tubo flessibile di collegamento

= Valvola di non ritorno

@ Pompa di calore

@) Colonnina idraulica

E10.11 Resistenza elettrica ad immersione

M13 Pompa di circolazione riscaldamento circuito principale

M15  Pompa di circolazione riscaldamento 2° circuito di riscaldamento
M16 Pompa di circolazione supplementare

M18  Pompa di caricamento acqua calda sanitaria

M21 Miscelatore 2° circuito di riscaldamento

N1 Programmatore della pompa di calore

R1 Sensore esterno da parete

R2 Sensore di ritorno (integrato)

R5 Sensore di temperatura 2° circuito di riscaldamento

R13 Sensore 3° circuito di riscaldamento/sensore rigenerativo
www.dimplex.eu 452162.66.27-IT - FD 0510 IT-13
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Glen Dimplex Deutschland

Sede centrale

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18

D-95326 Kulmbach

T+499221709-101
F+499221 709-339
info@dimplex.de
www.dimplex.de

Assistenza in loco

Servizio clienti, supporto tecnico e pezzi
di ricambio. Guida per la progettazione prima
e dopo linstallazione dei dispositivi.

Tel.: +49 9221 709-545
Fax: +49 9221 709-924545
Lun. - Gio.: ore 7:00 - 17:00
Ven.: ore 7:00 - 15:00
service@dimplex.de

Assegna un incarico al servizio clienti su Internet:
www.dimplex.de/dimplex-service
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Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa PL-2
1.1 SYMDOIE 1 OZNACZENIG .ttt se bbb bbb s s as bbb bbb sasasasasssaebesesessnnasasanane PL-2
1.2 WAZNE WSKAZOWKI c.vveceereeceeiseecieiisissssesissssesssssstessssssssssssessssssessssssessssassssssessssssessssesasssssssssssesassssessssssesssssessssssessssessssass PL-2
1.3 UStaWOWE PIZEPISY | AYFEKEYWY .ttt se s s bbb s s s s s s s s b s sesnnsasassssenene PL-2
Przeznaczenie wiezy hydraulicznej PL-2
2.1 ZAKIES ZASTOSOWAN ...ttt ettt sttt s s s e b b b et s esasasse st ettt b s esasssaebabebesesessssasasasasansesasates PL-2
2.2 WHASCIWOSCI OGOINE ...ttt sttt sttt st sttt st b st s s s st easset s asssasessseen PL-2
Zakres dostawy PL-3
3.1 UrzadzENie POUSLAWOWE ....cucveeeeereerieiieeieisieseessisssss e ssssstssssssessssssessssssssssssssssssessssssessssesassssssssssessssssessssssessssssssssesans PL-3
3.2 ROZAZIEINIA w.vureeteeeereeciniisie sttt tstsses st tss st sssss e sss s ss s s e ssss e s sassesessssessssssassssessssssassssasassssasessssasassssesasassessssesassssasane PL-3
3.3 StEIrOWNIK POMPY CIBPAA ettt ettt se s s st s s s b s s b b bbb s s snsasasasseseseberessesasasas PL-3
Akcesoria PL-3
4.1 System zarzgdzania DUAYNKIEM ...ttt sttt s st st sassssssssssssees PL-3
Transport PL-3
Ustawianie PL-4
B.1  INOIMACIE OGOINE ...ttt e ss st ss e s st as s as e b as s s s sss s e sasessesssssbenssessasassesssassasansnsans PL-4
5.2 DZWIEK.utrerteretereeeeetseesiststsiesseststsssssssss st ssssessss e ssssssssss e s ssssassssssessseesasasse s saseesssae s e b A s e et e s ae R et e s A s R e s s ae b e b s es e et s as s e st aetsaneesnn PL-4
Montaz PL-4
7.1 INTOIMACIE OGOINEG ..ttt ettt s st s bbb b s bbb bbb as s assebabebesessesenssasasassesesases PL-4
7.2 PrzytaCze 0 StrONY OQIZEWANIA ....c.cueveveeeeeetetetereeeeeeesee et ssaesss s sesesesesesesssasasassesesesesesesssnsesssasasassssssesesssnns PL-4
7.3 CZUJNIK EBMPEIATUNY ..ttt et bbb st bes st be bbb s bbb sasasassebebesesessesesssasasassesesanes PL-5
T4 PrZYlaCze EIEKIINYCZNE ettt ettt s s s et s s sa s s sttt s s s sesasasanassesennes PL-6
Uruchamianie PL-6
8.1 INFOIMACIE OGOINE ...ttt bbb bbb bbb et bttt b s et b s et e b s esbebasastebasse b bastebasantans PL-6
8.2 PrZYgOtOWANIG ...ttt ettt sttt ettt s e bbb b et b as b e b e bbb as bt s et e b A ae b e b s et b e s aetebas bbb asbebenantann PL-6
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HWK 332H

1 Wskazéwkidotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Symboleioznaczenia

Szczegdlnie wazne wskazowki sg oznaczone w niniejszej in-
strukcji stowami UWAGA! i WSKAZOWKA.

A\ UWAGA!

Bezposrednie zagrozenie zycia lub niebezpieczeristwo
powaznych obrazen albo szkdd rzeczowych.

[[]WSKAZOWKA

Ryzyko szkdd rzeczowych lub niebezpieczenstwo lzejszych
obrazen badz wazne informacje bez innych zagrozen dla oséb
irzeczy.

1.2 Wazne wskazowki

Nalezy regularnie sprawdzac¢ sprawno$¢ dziatania zaworu bez-
pieczenstwa. Zaleca sie powierzanie corocznej konserwaciji fir-
mie specjalistyczne;j.

Odptyw zaworu bezpieczeristwa powinien prowadzi¢ w sposéb
widoczny do odptywu $ciekowego.

Instalator instalacji grzewczej musi na wtasng odpowiedzial-
nos¢ sprawdzié, czy zachodzi konieczno$¢ montazu dodatko-
wego naczynia wyréwnawczego.

Rozsadny sposdb eksploatacji pozwala na znaczng oszczed-
no$c¢ energii. W trybie pompy ciepta temperatura wody grzew-
czej powinna by¢ jak najnizsza. Planista jest zobowigzany do
okreslenia temperatury systemu w instalacji grzewczej.

Podczas instalacji ogrzewania podtogowego nalezy ustawic
w sterowniku pompy ciepta rozsadng warto$¢ maksymalnej
temperatury zasilania lub temperatury powrotu. Nalezy przy
tym przestrzega¢ pozycji czujnika temperatury.

1.3 Ustawowe przepisy i dyrektywy

Zgodnie z artykutem 1, rozdziat 2 k) dyrektywy UE 2006/42/UE
(dyrektywa maszynowa) ta pompa ciepta jest przeznaczona do
uzytku domowego i podlega w zwigzku z tym wymogom dyrek-
tywy UE 2014/35/UE (dyrektywa niskonapieciowa). Moze by¢
uzywana rowniez przez nieprofesjonalistdw do ogrzewania
sklepow, biur i innych podobnych miejsc pracy, do ogrzewania
zaktadodw rolniczych, hoteli, pensjonatéw i tym podobnych oraz
innych pomieszczen mieszkalnych.

W ramach konstrukcji i produkcji wiezy hydraulicznej zastoso-
wano wszystkie dyrektywy WE, przepisy DIN i VDE (zobacz de-
klaracja zgodnosci CE).

Przy podtaczaniu wiezy hydraulicznej do sieci elektroenerge-
tycznej nalezy przestrzegac¢ odpowiednich norm VDE, EN i IEC.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ warunki przytaczenia podane przez
operatordéw sieci zasilajagcych.

Instalacja grzewcza musi zosta¢ podtaczona zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Instalacja grzewcza musi zosta¢ podtagczona zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami. Ponadto przy podtaczaniu urza-
dzenia LAW do sieci wodociggowej pitng nalezy przestrzegac
lokalnych przepiséw dotyczacych zaopatrzenia w wode pitna.

To urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci w wieku po-
wyzej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach psychicz-

nych, sensorycznych lub umystowych, a takze osoby nieposia-
dajace wystarczajagcego doswiadczenia lub wiedzy, jesli
pozostajg one pod nadzorem lub zostaty pouczone o sposobie
bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i sg $wiadome zwigza-
nych z tym zagrozen.

Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzadzeniem. Czyszczenie
i podstawowe czynnosci konserwacyjne nie moga by¢ wykony-
wane przez dzieci bez nadzoru dorostych.

2 Przeznaczenie wiezy
hydraulicznej

2.1 Zakres zastosowan

Wieza hydrauliczna HWK 332H stanowi ztagcze migdzy pompa
ciepta i uktadem dystrybuciji ciepta w budynku i jest przezna-
czony wytacznie do ogrzewania. Aktywacja funkcji chtodzenia
jest mozliwa za posrednictwem pakietu serwisowego.

Wieza hydrauliczna zawiera wszystkie hydrauliczne kompo-
nenty, ktére musza by¢ zainstalowane pomiedzy wytwornica
ciepta i uktadem dystrybucji w niemieszanym obiegu grzew-
czym. Podwdjny réznicowy rozdzielacz bezcisnieniowy w kom-
binacji ze zbiornikiem buforowym stwarza optymalne pod
wzgledem energetycznym potaczenie hydrauliczne generatora
ciepta z uktadem dystrybuciji ciepta.

[[)WSKAZOWKA

Urzadzenie nie nadaje sie do pracy zprzetwornica
czestotliwosci.

2.2 Witasciwosci ogdlne

® Niewielki nakfad prac instalacyjnych
B tatwy dostep do wszystkich podzespotow

B System gotowy do przyfaczenia do instalacji, zawiera
wszystkie istotne komponenty, takie jak: pompy, elementy
odcinajace i zabezpieczajace oraz sterownik pompy ciepta

B Zintegrowany zbiornik cieptej wody uzytkowej 300l

B Zintegrowany zbiornik buforowy zmniejsza liczbe taktéw
pompy ciepta, zwiekszajac efektywnos$¢ systemu

B Plynnie regulowana pompa obiegowa w obiegu grzew-

czym umozliwia dopasowanie mocy do potrzeb.

opcjonalna grzatka zanurzeniowa o mocy maks. 6 kW

B Przetaczana grzatka rurowa (2/4/6 kW) do wspomagania
ogrzewania.
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3 Zakres dostawy

3.1 Urzadzenie podstawowe

Podzespoty hydrauliczne:
B podwdjny réznicowy rozdzielacz bezcisnieniowy
B zbiornik buforowy 100 litrow

B niemieszany obieg grzewczy wit. z regulowang pompa
obiegowa (ptynnie lub na 3 poziomach),
elementy odcinajace i uktad przeciwpowrotny

B obieg pierwotny wytwarzania ciepta wt. z pompa obiegowa
(3 poziomy), elementy odcinajgce

B 2. generator ciepta jako elektryczna grzatka rurowa, moc
grzewcza 2, 4 do 6 kW, zabezpieczenie przez ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa

B zbiornik cieptej wody uzytkowej 300 litrow

Wyposazenie zabezpieczajace:
B zawor bezpieczenstwa, ci$nienie zadziatania 2,5 bar

B mozliwos$¢ przytaczenia dodatkowego naczynia wyrdéw-
nawczego

3.2 Rozdzielnia

A UWAGA!

Przed otwarciem urzadzenia nalezy sie upewnic, ze wszystkie
obwody elektryczne s3 odtaczone od Zrédta napiecia.

Skrzynka rozdzielcza znajduje sie w gérnej czesci wiezy hydrau-
licznej. Po zdemontowaniu przedniej ostony staje sie swobod-
nie dostepna skrzynka rozdzielcza.

W rozdzielni znajdujg sie zaciski przytaczy zasilania, styczniki
ogrzewania, ztacze magistrali BUS (przewdd przytaczeniowy
pompy ciepta) oraz sterownik pompy ciepta (WPM).

3.3 Sterownik pompy ciepta

Zintegrowany sterownik pompy ciepta jest komfortowym, elek-
tronicznym przyrzadem regulujgcym i sterujgcym. Steruje on
cata instalacjg grzewcza i nadzoruje ja w zaleznosci od tempe-
ratury zewnetrznej, a tajze steruje przygotowywaniem cieptej
wody uzytkowej oraz technicznymi urzadzeniami zabezpiecza-
jacymi.

Czujnik temperatury zewnetrznej, ktéry musi zosta¢ zamonto-
wany na miejscu montazu przez uzytkownika, dotgczony jest do
sterownika pompy ciepta wt. z elementami mocujacymi.

Sposoéb dziatania i postugiwania sie sterownikiem pompy ciepta
jest opisany w zatgczonej instrukcji uzytkowania.

4 Akcesoria

4.1 System zarzadzania budynkiem

Przez rozszerzenie odpowiedniej karty wtykowej interfejsu ste-
rownik pompy ciepta mozna podtaczy¢ do sieci systemu zarza-
dzania budynkiem.
Modut rozszerzeniowy NWPM Touch stuzacy do faczenia urza-
dzenia z siecia typu Ethernet jest zainstalowany standardowo.
W celu precyzyjnego podtaczenia iparametryzacji interfejsu
nalezy uwzgledni¢ uzupetniajaca instrukcje montazu karty in-
terfejsu.
W przypadku sterownika pompy ciepta mozliwe sg nastepujace
pofaczenia sieciowe:

B Modbus

H EIB, KNX

B Ethernet

A UWAGA!

W przypadku zewnetrznego sterowania pompa ciepta badz
pompami obiegowymi nalezy zaplanowaé¢ przetacznik
przeptywu, zapobiegajacy wiaczaniu sprezarki w przypadku
braku strumienia objetosciowego.

5 Transport

Transport do ostatecznego miejsca instalacji powinien mie¢
miejsce na palecie. Urzadzenie podstawowe moze by¢ trans-
portowane za pomoca wézka podnos$nikowego, recznego itp.

1l [ Il

1

7=,l

H\!—\!_U_L\Tfj -
@) ]

A UWAGA!

Wieza hydrauliczna oraz paleta transportowa sa ze soba
potaczone srubami.
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6 Ustawianie

6.1 Informacje ogdlne

Urzadzenie przeznaczone jest przeznaczona do oraz obszaréw,
ktére nie sg ogdlnie dostepne

Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ w suchym pomieszczeniu nie-
narazonym na dziatanie mrozu, na réwnej, gtadkiej i poziomej
powierzchni. Wieza hydrauliczna powinna by¢ ustawiona w
sposéb umozliwiajacy bezproblemowe wykonywane prac ser-
wisowych od strony obstugi. Jest to mozliwe przy zachowaniu
odstepu 1 m od strony przedniej. W odniesieniu do wymaganej
wysokos$ci pomieszczenia, w ktérym ustawione jest urzadzenie,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowe miejsce (ok. 30 cm, patrz rysu-
nek wymiarowy) na wymiane anody ochronnej. Urzadzenie
musi zosta¢ zamontowane w pomieszczeniu chronionym przed
mrozem z zastosowaniem krétkich odcinkéw uktadania prze-
woddw.

Prace zwigzane z ustawieniem i instalacjag musi przeprowadzic¢
autoryzowana firma specjalistyczna.

/ '

Przy montazu wiezy hydraulicznej na pietrze nalezy uwzglednic
wytrzymatosé stropu oraz ze wzgledéw akustycznych bardzo
doktadnie rozplanowac odsprzezenie drgan. Odradza sie insta-
lacje na stropie drewnianym.

[[]WSKAZOWKA

Pompa ciepta nie nadaje sie do eksploatacji na wysokosci
ponad 2000 metréw (nad poziomem morza).

6.2 Dzwiek

W celu wykluczenia transmisji dZzwiekdw materiatowych do sys-
temu grzewczego zaleca sie przytaczenie wiezy hydraulicznej
do systemu grzewczego za pomoca elastycznego przewodu.

7 Montaz

7.1 Informacje ogdline

Na wiezy hydraulicznej nalezy wykona¢ wymienione nizej przy-
facza.
®  Uktad doptywu i powrotu pompy ciepta
Zasilanie/powrdt instalacji grzewczej
Odptyw zaworu bezpieczenstwa
Zasilanie napieciem
Przewdéd cieptej wody uzytkowej
Przewdd cyrkulacyjny
Przewdéd zimnej wody

[[)WSKAZOWKA

Podczas demontazu pokrywy urzadzenia nalezy uwzgledni¢
fakt, ze dilugos¢ przewodu taczacego- miedzy panelem
sterujacym w pokrywie urzadzenia a regulatorem na ptytce
rozdzielczej - wynosi tylko 1,5m. Jesli zdemontowana
pokrywa urzadzenia musi zostaé¢ odstawiona na wieksza
odlegtosé, nalezy wczesdniej roztaczy¢ ztacze wtykowe w
regulatorze lub panelu sterujagcym.

7.2 Przytacze od strony ogrzewania

Przytacza wiezy hydraulicznej od strony uktadu ogrzewania
maja zewnetrzny gwint ptasko uszczelniajacy
11/4". W trakcie podfaczania przejscia nalezy przytrzymywac
kluczem, aby zapobiec ich obracaniu.

Do tulei wezowej zaworu bezpieczenstwa nalezy przymocowac
stabilny ksztattowo waz z tworzywa sztucznego o $rednicy 34"
(Srednica wewnetrzna ok. 19 mm), np. przy uzyciu obejmy ruro-
wej, ktéry nalezy nastepnie wyprowadzi¢ na zewnatrz w strefie
znajdujacej sie za powrotem pompy ciepta.

Przed podtaczeniem systemu od strony wody grzewczej nalezy
przeptukac instalacje grzewczg w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen, resztek materiatéw uszczelniajacych itp. Na-
gromadzenie zanieczyszczen w skraplaczu moze doprowadzi¢
do catkowitego zniszczenia pompy ciepta. Zgodnag
z zapotrzebowaniem adaptacje wysokosci ttoczenia zapewnia
w instalacjach z odcinanym przeptywem wody grzewczej ste-
rowanym przez zawory grzejnikéw lub termostaty regulowana
ptynnie pompa obiegowa. Pierwsze napetnienie i uruchomienie
musi zosta¢ przeprowadzone przez specjalistyczna firme posia-
dajaca odpowiednie zezwolenie. Konieczna jest przy tym kon-
trola dziatania i szczelno$ci catej instalacji wtacznie z cze$ciami
zamontowanymi fabrycznie.

Zbiornik buforowy i sie¢ grzewcza nalezy napetnia¢ przez zawor
wlewowo-spustowy wiezy hydraulicznej. Zbiornik akumula-
cyjny nalezy odpowietrza¢ przez zawor odpowietrzajacy znaj-
dujacy sie w gérnym ztgczu rurowym zbiornika.

Zawor odcinajacy nad pompa obiegowa ogrzewania (M13) dys-
ponuje zaworem zwrotnym ze ,$luza powietrzng”. Umozliwia
ona przy otwartym zaworze uchodzenie powietrza z orurowania
obiegu wody grzewczej przez zawoér zwrotny do przytagczonego
obiegu grzewczego. W obiegu grzewczym uzytkownik musi na
witasng reke zamontowac¢ odpowiednie urzadzenie odpowie-
trzajace.

Ponadto przed wiaczeniem urzadzenia do obiegu wody grzew-
czej w uktadzie powrotnym ogrzewania zaleca sie zamontowa-
nie elementu odcinajacego. Ten mechanizm odcinajacy zapo-
biega w przypadku koniecznosci wymiany ,dodatkowej pompy
obiegowa” (M16) utracie wiekszej ilosci wody grzewcze,j.
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Przewody rurowe faczace uktad ogrzewania z pompa ciepta
moze tez ew. doprowadzi¢ pod zbiornikiem do jego tylnej
strony.

Istnieje mozliwos$¢ przytaczenia drugiego lub trzeciego obiegu
grzewczego (artykut belka rozdzielcza VTB wchodzacy w zakres
akcesoridw). Montaz tego rozszerzenia wymaga wymontowania
pompy obiegowej ogrzewania (M13) z obiegu wody grzewczej
HWK i jej zastgpienie odpowiednim elementem pasowanym
(Srednica 180 mm).

Instalacje obiegdéw grzewczych musi w tej sytuacji przeprowa-
dzi¢ klient poza obrebem obiegu wody grzewcze;j.

[[]WSKAZOWKA

W przypadku rur o dtugosci powyzej 10 m nalezy uwzglednié
wartosci wolnej kompresji podane w informacji o urzadzeniu
(minimalny  przekréj poprzeczny rur dla strumieni
objetosciowych powyzej 1,5 m3/h: DN 32)

Minimalne natezenie przeptywu wody grzewczej
Minimalny przeptyw wody grzewczej przez pompe ciepta jest
zapewniony w kazdym stanie roboczym instalacji przez rézni-
cowy rozdzielacz bezciénieniowy.

W przypadku pomp ciepta zagrozonych mrozem nalezy zapew-
ni¢ mozliwo$¢ manualnego oprdéznienia uktadu w razie takiej
potrzeby. Wraz z gotowoscia do pracy sterownika pompy cie-
pta i pompy obiegowej ogrzewania aktywna jest takze funkcja
ochrony antyzamrozeniowej sterownika pompy ciepta.
W przypadku wytaczenia pompy ciepta z eksploatacji lub braku
zasilania nalezy oprdézni¢ instalacje. W przypadku systemoéw z
pompami ciepta, w ktérych nie mozna rozpoznac¢ braku pradu
(domek letniskowy), sie¢ hydrauliczna powinna mie¢ odpo-
wiednig ochrone przed mrozem.

7.3 Czujnik temperatury

Nastepujace czujniki temperatury sa juz zainstalowane lub wy-
magaja dodatkowego montazu:

B temperatury zewnetrznej (R1) dotaczony (NTC-2)
B temperatury powrotu (R2.1) zainstalowany (NTC-10)

B temperatury cieptej wody uzytkowej (R3) zainstalowany
(NTC-10)

7.3.1 Charakterystyki czujnikéw

Temperatura w °C -20 | -15|-10| -5 0 5 10
NTC-2 w kQ 146 | 11,4 8,9 7,1 5,6 4,5 3,7
NTC-10 w kQ 67,7 | 53,4 | 42,3 | 33,9 | 27,3 | 22,1 | 18,0
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
2,9 2,4 2,0 1,7 1,4 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6
149 | 12,1 | 10,0 8,4 7,0 59 5,0 4,2 3,6 3,1

Czujniki temperatury przeznaczone do podtgczenia do sterow-
nika pompy ciepta musza odpowiadac charakterystyce czujni-
kéw przedstawionej na Rys. 7.1 na str. 5. Jedyny wyjatek sta-
nowi czujnik temperatury zewnetrznej, nalezacy do zakresu
dostawy pompy ciepta (patrz Rys. 7.2 na str. 5)
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Rys. 7.1:Charakterystyka czujnika NTC-10
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Rys. 7.2:Charakterystyka czujnika NTC-2 wedtug DIN 44574 czujnik tempe-
ratury zewnetrznej

7.3.2 Montaz czujnika temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury musi by¢ umieszczony tak, aby rejestrowat
wszelkiego rodzaju wptywy atmosferyczne i nie fatszowat war-
tosci pomiaru.
B Montaz na $cianie zewnetrznej, w miare mozliwosci po
stronie pétnocnej badz pétnocno-zachodniej
B Nie montowac w ,potozeniu ostonietym” (np. w niszy muru
lub pod balkonem)
B Nieinstalowa¢ w poblizu okien, drzwi, otworéw wentylacyj-
nych, oswietlenia zewnetrznego lub pomp ciepta
B Nigdy nie wystawia¢ na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych

Parametry projektowe przewodu czujnika

Przewodnik elektryczny Cu
Dtugos¢ przewodu 50m
Temperatura otoczenia 35°C

B2 (DIN VDE 0298-4 /

Sposdb utozenia IEC 60364-5-52)

Srednica zewnetrzna 4-8 mm

7.3.3 Montaz czujnikéw przylgowych

Montaz czujnikéw przylgowych jest konieczny tylko wtedy, gdy
sg one czesciag zakresu dostawy pompy ciepta, ale nie sg wbu-
dowane.

Czujniki przylgowe mozna montowac jako czujniki rurowe lub

tez wktadane do tulei zanurzeniowej rozdzielacza kompakto-
wego.
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Montaz przylgowych czujnikéw rurowych
B Oczyscic rure ogrzewania z lakieru, rdzy i zgorzeliny
B Wyczyszczone powierzchnie pokryé (cienka) warstwa
pasty termoprzewodzacej

B Przymocowac czujnik za pomocg opaski zaciskowej (do-
brze dokreci¢, luzne czujniki powoduja btedy dziatania)
i zaizolowac termicznie

Opaska zaciskowa

Czujnik przylgowy

Izolacja cieplna

7.3.4 System rozdzielczy uktadu
hydraulicznego

Rozdzielacz kompaktowy i podwdjny réznicowy rozdzielacz
bezcisnieniowy petnig funkcje ztacza pomiedzy pompa ciepta,
systemem rozdzielczym ogrzewania, zbiornikiem buforowym i
ewentualnie takze zbiornikiem cieptej wody uzytkowej. W celu
uproszczenia instalacji zamiast wielu pojedynczych podzespo-
téw uzywany jest przy tym jeden kompaktowy system. Wiecej
informacji znajduje sie w odpowiednich instrukcjach montazu.

Rozdzielacz kompaktowy

Czujnik powrotu moze pozostaé¢ w pompie ciepta lub nalezy go
umiesci¢ w tulei zanurzeniowej. Pusta przestrzen miedzy czuj-
nikiem a tulejg zanurzeniowa musi by¢ catkowicie wypetniona
pasta termoprzewodzaca.

Podwadjny réznicowy rozdzielacz bezci$nieniowy
Czujnik powrotu musi zostac zainstalowany w tulei zanurzenio-
wej podwdjnego réznicowego rozdzielacza bezcisnieniowego,
aby przeptywato przez niego medium z pomp obiegu grzew-
czego obiegdéw wytwoérczego i odbiorczego.

7.4 Przytacze elektryczne

Zasilanie i napiecie sterujace jest doprowadzane za pomoca do-
stepnych w handlu kabli (obcigzenie: 3~ kabel 5-zytowy/ 1~
kabel 3-zytowy; sterowanie kabel 3-zytowy).

Doktadne instrukcje dotyczace sposobu podtaczenia zewnetrz-
nych komponentéw i funkcjonowania sterownika pompy ciepta
sg podane w dokumentaciji elektryczne;j.

W uktadzie zasilania wiezy hydraulicznej nalezy zaplanowac
odtacznik wszystkich faz o rozwarciu stykéw min. 3 mm (np.
blokada przedsiebiorstwa energetycznego, stycznik mocy) oraz
odtaczajacy wszystkie fazy bezpiecznik samoczynny powodu-
jacy jednoczesne odtaczenie wszystkich przewoddéw zewnetrz-
nych (prad wyzwalajacy zgodny z informacjami o urzadzeniu).

Przewdéd zasilajacy (L/N/PE ~230 V, 50 Hz) sterownika pompy
ciepta WPM musi by¢ ciaggle zasilany napieciem, nalezy go wiec
podtaczyé przed stycznikiem blokady przedsiebiorstwa ener-
getycznego badz do sieci domowej, poniewaz inaczej w czasie
trwania blokady przedsiebiorstwa energetycznego zostatyby
wytaczone wazne funkcje ochronne.

Napiecie sterujace musi by¢ zabezpieczone zgodnie z arku-
szem Gl.

2. Generator ciepta jest w stanie fabrycznym wyposazony w za-
ciski przystosowane do mocy grzewczej 6 kW. W celu redukcji
mocy do 4 kW lub 2 kW nalezy usuna¢ jeden lub oba mostki
miedziane w obszarze zaciskéw X7 (patrz schemat elektryczny).

Szczegotowe informacje dostepne sg w Zataczniku w sekcji
~Schematy obwodowe”.

Grzatka rurowa (2. generator ciepta) moze zosta¢ podtaczony
wytacznie przez posiadajagcego odpowiednie uprawnienia elek-
tryka zgodnie ze schematem elektrycznym. Nalezy bezwzgled-
nie przestrzegac przepisdw przedsiebiorstwa energetycznego
oraz norm krajowych (Niemcy: VDE).

W przypadku zastosowania opcjonalnej grzatki zanurzeniowe;j
(E10.12) z gwintem zewnetrznym 1%" w zbiorniku buforowym
wymagany jest dostosowany do mocy zatgczalnej stycznik
K20.2. Jest on wbudowany do rozdzielni elektrycznej. Prze-
wody mocy grzatek powinny zosta¢ utozone i zabezpieczone
zgodnie z norma DIN VDE 0100. Zastosowana grzatka zanurze-
niowa musi by¢ wyposazona z zintegrowany ogranicznik tem-
peratury bezpieczenstwa.

W piance PU w obszarze gtowicy zbiornika (pod jego gérna po-
krywa) znajduje sie kanat kablowy, ktéry umozliwia utozenie
przewoddw elektrycznych pod gérng pokrywa (od tylnej czesci
zbiornika do przedniego przytacza).

[[)WSKAZOWKA

W przypadku modelu HWK332H miedzy sterownikiem
pompy ciepta a pompa ciepta nalezy utozy¢ dwa przewody
taczace (<25V /230V).

[[]WSKAZOWKA

Wiecej informacji na temat okablowania sterownika pompy
ciepta znajduje sie w dokumentaciji elektryczne;j.

A UWAGA!

Przewéd komunikacyjny jest niezbednym warunkiem
funkcjonowania pomp ciepta typu powietrze/woda
zainstalowanych na zewnatrz. Musi on byé przewodem
ekranowanym ufozonym w sposéb odseparowany od
przewodow elektroenergetycznych. Nalezy go przytaczyé do
ztacza N1-J25. Dalsze informacje patrz dokumentacja
elektryczna.

8 Uruchamianie

8.1 Informacje ogdlne

Warunkiem prawidtowego uruchomienia jest jego przeprowa-
dzenie przez autoryzowany przez producenta serwis posprze-
dazowy. W okreslonych warunkach mozliwe jest przedtuzenie
gwarancji na produkt.

8.2 Przygotowania

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ nastepujace punkty:
B Wszystkie przytacza wiezy hydraulicznej musza byé za-
montowane w sposdéb opisany w Rozdz. 7 na str. 4.
B W obiegu grzewczym muszg by¢ otwarte wszystkie za-
wory, ktére mogtyby niekorzystnie wptynaé na prawidtowy
przeptyw wody grzewczej.
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B Ustawienia sterownika pompy ciepta musza by¢ dopaso-
wane do instalacji grzewczej zgodnie zjego instrukcja
uzytkowania.

8.3 Sposoéb postepowania

Uruchomienie wiezy hydraulicznej odbywa sie za posrednic-
twem sterownika pompy ciepta. Wszystkie jego ustawienia
musza by¢ dokonane zgodnie z jego instrukcja.

Nie wolno przy tym przekroczyé podanych na tabliczce znamio-
nowej wartosci nadcisnienia roboczego.

Usterki podczas pracy sa rowniez sygnalizowane przez sterow-
nik pompy ciepta imoga by¢ usuwane w sposdb opisany
w instrukcji uzytkowania.

9 Czyszczenie / pielegnacja

9.1 Pielegnacja

W celu unikniecia uszkodzenia ptaszcza nalezy unikac¢ opierania
przedmiotéw o urzadzenie i odktadania ich na nim. Zewnetrzne
czesci mozna czys$cic¢ wilgotna $ciereczka i Srodkami czyszcza-
cymi dostepnymi w handlu.

[[]WSKAZOWKA

Nie uzywaé¢ srodkéw czyszczacych zawierajacych piasek,
sode, kwasy lub chlor, poniewaz moga one szkodliwie
wptynaé na powierzchnie.

9.2 Czyszczenie od strony
ogrzewania

Tlen znajdujacy sie w obiegu wody grzewczej moze doprowa-
dzi¢ do powstawania produktéw utleniania (rdzy), szczegdlnie
w przypadku zastosowania podzespotéw stalowych. Rdza
moze przedostac sie do systemu grzewczego poprzez zawory,
pompy obiegowe lub rury z tworzywa sztucznego. Dlatego na-
lezy zwrdcic szczegdlng uwage na szczelnos¢ dyfuzyjna instala-
cji w przypadku rur ogrzewania podtogowego.

Takze pozostatosci srodkdw smarnych i uszczelniajagcych moga
zanieczys$ci¢ wode grzewcza.

Jezeli jej zanieczyszczenie jest tak silne, ze obniza sprawnos¢
skraplacza w pompie ciepta, instalator musi oczysci¢ urzadze-
nie.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy zalecamy czyszczenie 5%-
owym roztworem kwasu fosforowego lub, jezeli urzadzenie wy-
maga czestszego mycia, 5%-owym roztworem kwasu mréwko-
wego.

W obu przypadkach ptyn do czyszczenia powinien mie¢ tem-
perature pomieszczenia. Wymiennik ciepta zaleca sie ptukacé
w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku przeptywu.

W celu wykluczenia przedostawania sie zawierajagcego kwas
$rodka czyszczacego do obiegu instalacji grzewczej zalecamy
podtaczenie urzadzenia do ptukania bezposrednio na zasilaniu
i powrocie skraplacza pompy ciepta.

W celu wykluczenia uszkodzenia systemu przez ewentualne
resztki preparatéw czyszczacych zaleca sie jest jego doktadne
przeptukanie odpowiednimi Srodkami zobojetniajagcymi.

Wazne jest ostrozne stosowanie kwaséw i przestrzeganie prze-
piséw ustalonych przez branzowe towarzystwa ubezpiecze-
niowe.

Nalezy zawsze przestrzega¢ informacji producenta s$rodka
czyszczacego.

9.3 Anoda antykorozyjna

Zainstalowang w zbiorniku cieptej wody uzytkowej anode anty-
korozyjna nalezy kontrolowac regularnie przynajmniej co dwa
lata od chwili uruchomienia i w razie potrzeby wymieni¢ na
nowa. Kontrola instalacji elektrycznej odbywa sie za pomoca
odpowiedniego miernika pradu, bez spuszczania wody ze
zbiornika.

Sposéb postepowania:

1) Odtaczyé przewdd PE z wtyku anody antykorozyjne;j.

2) Podtaczy¢é amperomierz (0...50 mA) miedzy przewodem PE
a wtykiem anody.

3) Ocena zuzycia anody antykorozyjnej:
Wartos$¢ pomiaru > 1 mA = stan anody antykorozyjnej jest
prawidtowy.
Wartos$¢ pomiaru < 1 mA = anode antykorozyjna nalez
skontrolowac lub wymienic.

10 Usterki / wyszukiwanie
btedéw

Wieza hydrauliczna jest produktem wysokiej jakos$ci i powinna
pracowac bez zaktécen. Jezeli jednak wystapia usterki, zostanie
to pokazane na wys$wietlaczu sterownika pompy ciepta. Wiecej
informaciji na ten temat zawiera strona ,Usterki i wyszukiwanie
bteddw” w instrukcji uzytkowania sterownika pompy ciepta. Je-
zeli usterki nie mozna usuna¢ samodzielnie, nalezy powiadomic
odpowiedni serwis posprzedazowy.

A\ UWAGA!

Przed otwarciem urzadzenia nalezy sie upewnic, ze wszystkie
obwody elektryczne s3 odtaczone od Zrédta napiecia.

Po odtaczeniu urzadzenia od zasilania elektrycznego nalezy za-
czekad co najmniej 5 minut na roztadowanie czesci natadowa-
nych elektrycznie.

A UWAGA!

Prace przy instalacji moga by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowany i fachowy serwis posprzedazowy.

11 Wytaczanie z eksploatacji /
utylizacja

Przed wymontowaniem wiezy hydraulicznej nalezy odtaczy¢ ja
od zasilania i zabezpieczy¢ na wszystkich wejsciach i wyjsciach.
Demontaz pompy ciepta musi przeprowadzi¢ wykwalifikowany
personel. Nalezy takze uwzglednic istotne dla $érodowiska natu-
ralnego wymagania w zakresie odzysku, reutylizacji i utylizacji
materiatéw eksploatacyjnych i czesci konstrukcyjnych zgodnie
z powszechnie przyjetymi normami.

www.dimplex.eu
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12 Informacje o urzadzeniu

1 Typikod zaméwieniowy HWK 332H
2  Konstrukcja
21 Wersa e 2
2.2 Stopien ochrony wg EN 60529 IP 20
2.3 Miejsce instalacji Wewnatrz
3  Dane techniczne
3.1 Generowanie ciepta zewngtrzny
3.2 Zbiornik buforowy
Pojemnos$¢ znamionowa litr 100
Dopuszczalna temperatura robocza °C 85
Maksymalne nadcis$nienie robocze bar 2,2
Elektryczna grzatka rurowa kW 2,4 wzgl. 6 a
Grzatka zanurzeniowa (opcjonalna) kw do 6
3.3 Zbiornik cieptej wody uzytkowej
Pojemnosé uzytkowa litr 277
Powierzchnia wymiennika ciepta m? 3,15
Dopuszczalna temperatura robocza °C 95
Dopuszczalne cis$nienie robocze bar 10,0
Grzatka zanurzeniowa kW 1,5
3.4 Cisnienie zadziatania zaworu bezpieczeristwa bar 2,5
3.5 Poziom mocy akustycznej dB(A) 42
3.6 Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m dB(A) 35
4  Wymiary, przytgcza i masa
4.1 Wymiary urzadzenia? wys. x szer. x dt. mm 1920 x 740 x 950
4.2  Wymiar transportowy mm 2000
4.3 Przytacza urzadzenia
do generatora ciepta cal 1 1/4" gwint zewn. / kotn.
Niemieszany obieg grzewczy cal 11/4" gwint zewn. / kotn.
do cieptej wody uzytkowej cal 1" gwint zewn.
do przewodu cyrkulacyjnego cal 3/4" gwint wewn.
do membranowego naczynia wzbiorczego cal 1" gwint zewn. / kotn.
4.4 Srednica anody mm 33
4.5 Dlugos$c¢ anody mm 690
4.6 Ziacze gwintowane anody cal 1 1/4" gwint wewn.
4.7 Masa jednostki transportowej(jednostek transportowych) wt. z opakowaniemkg 215
5  Przytacze elektryczne
5.1 Zabezpieczenie napiecia sterujacego 1~/N/PE230V(50Hz)/C13A
5.2 Napiecie obciagzenia / bezpiecznik: -FE (XP=3,5/5,5/ 17,5 kW) 3~/N/PE400V (50Hz) /B20 A
Dalsze napiegcie obciazenia / bezpiecznik: -FE10.12 (2Pmax = 6 kW) 3~/N/PE400V (50 Hz) / B10 A
6 Spetnia europejskie wymogi bezpieczenstwa 3
7 Pozostate cechy modelu
7.1 woda w urzadzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem © tak
1. Stan fabryczny 6 kW
2. Nalezy pamietac, ze potrzebne bedzie dodatkowe miejsce na przytacze rurowe oraz do obstugi i konserwaciji.
3. patrz deklaracja zgodnosci CE
4. Pompa obiegowa ogrzewania i regulator pompy ciepta musza by¢ zawsze gotowe do pracy.
PL-8 452162.66.27-PL - FD 0510 www.dimplex.eu
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13 Rysunek wymiarowy

HWK 332H
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14 Wykresy

14.1 Charakterystyki - grzanie
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15 Schematy uktadu

15.1 Monoenergetyczna instalacja grzewcza z pompa ciepta i jednym
obiegiem grzewczym, zbiornikiem buforowym i zbiornikiem cieptej wody
uzytkowej
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[i]WSKAZOWKA

Schemat uktadu hydraulicznego jest przyktadowy i stuzy jedynie jako pomoc. Profesjonalne i zgodne z zasadami bezpieczeristwa
planowanie instalacji musi zosta¢ przeprowadzone przez specjaliste. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ informaciji
zawartych w rozdziale ,,Montaz” i odpowiednich wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa.
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15.2 Monoenergetyczna instalacja grzewcza z pompa cieptai trzema obiegami
grzewczymi, zbiornikiem buforowym i zbiornikiem cieptej wody
uzytkowej
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[[]WSKAZOWKA

Schemat uktadu hydraulicznego jest przyktadowy i stuzy jedynie jako pomoc. Profesjonalne i zgodne z zasadami bezpieczenstwa
planowanie instalacji musi zosta¢ przeprowadzone przez specjaliste. Nalezy przy tym bezwzglednie przestrzega¢ informaciji
zawartych w rozdziale ,,Montaz” i odpowiednich wskazéwek dotyczacych bezpieczeristwa.
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15.3 Legenda
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E10.11
M13

M15

M16
M18

M21

M22
N1
R1
R2
R5

R13

Zawor odcinajacy
Zespot zawordw bezpieczenstwa
Pompa obiegowa

Naczynie wzbiorcze

Zawor sterowany temperaturg pomiesz-
czenia

Zawor odcinajacy z zaworem zwrotnym
Zawor odcinajacy z odwodnieniem
Odbiornik ciepta

Mieszacz tréjdrogowy

Czujnik temperatury

Elastyczny waz przytaczeniowy

Zawor zwrotny

Pompa ciepta

Wieza hydrauliczna

Grzatka zanurzeniowa

Pompa obiegowa ogrzewania obwodu
gtéwnego

Pompa obiegowa ogrzewania 2. obieg
grzewczy

Dodatkowa pompa obiegowa

Pompa tadujaca ciepta wode uzytkowa
Mieszacz obwodu gtéwnego lub
3. obieg grzewczy

Mieszacz 2. obieg grzewczy

Sterownik pompy ciepta

Czujnik zewnetrzny nascienny

Czujnik powrotu (zintegrowany)

Czujnik temperatury 2. obieg grzewczy
Czujnik 3. obiegu grzewczego / czujnik
odnawialny
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Glen Dimplex Deutschland

Centrala

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18

D-95326 Kulmbach

T+499221709-101
F+499221 709-339
info@dimplex.de
www.dimplex.de

Serwis na miejscu

Serwis posprzedazowy, wsparcie techniczne
i czgséci zamienne. Wsparcie przed instalacja
i po instalacji urzadzen.

T+49 9221 709-545

F +49 9221 709-924545

pn-cz: wgodz. od 7:00 do 17:00
pt: w godz. od 7:00 do 15:00
service@dimplex.de

Zlecenie do serwisu posprzedazowego poprzez
Internet:

www.dimplex.de/dimplex-service
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