BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/3GD
Magnetfeldsensor — fur Pneumatikzylinder
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Technische Daten

Merkmale

Fir T-Nut-Zylinder ohne Montagezubehor
Optionales Zubehor zur Montage auf anderen
Zylinderbauformen

m Einhandmontage mdoglich

m Feinjustage und Stopper direkt am Sensor
montierbar

stabile Befestigung

Magneto-resistiver Sensor

DC 3-Draht, 10-30VDC

SchlieBer, PNP-Ausgang

Pigtail mit Steckverbinder, M12 x 1

ATEX Kategorie Il 3 G, Ex Zone 2

ATEX Kategorie Il 3 D, Ex Zone 22

Typ BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/3GD
Ident-No. 4685869
Uberfahrgeschwindigkeit <10m/s
Wiederholgenauigkeit <+0.1mm

Temperaturdrift <0.1 mm

Hysterese <1mm
Umgebungstemperatur -25...470 °C

im Ex-Bereich siehe Betriebsanleitung

Betriebsspannung 10...30 VDC
Restwelligkeit <10% U,
DC Bemessungsbetriebsstrom <150 mA
Leerlaufstrom <15mA
Reststrom <0.1mA
Isolationspriifspannung <0.5kV
Kurzschlussschutz ja/ taktend
Spannungsfall bei I, <18V

Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz

ja/vollstandig

Ausgangsfunktion

Schaltfrequenz

Dreidraht, SchlieBer, PNP
1 kHz

Zulassung gemaf3

ATEX Konformitatserklarung TURCK
Ex-07001M X

Kennzeichnung des Gerétes

& I13GEXxNAINICT4 Ge/ 113D Extc llIC
T110°C Dc

Warnung Steckverbinder nicht unter Spannung tren-
nen

Bauform Quader, UNT

Abmessungen 28x5x6 mm

Gehausewerkstoff Kunststoff, PP

Anschlussbild

< 1 BN +
I 4
<U>‘\ 3BU -
-
b T 4BK

Funktionsprinzip

Magnetfeld-Sensoren werden durch
Magnetfelder betatigt und insbesondere

zur Erfassung der Kolbenposition in
Pneumatikzylindern eingesetzt. Da Magnetfelder
nichtmagnetisierbare Metalle durchdringen
konnen, ist es moglich, mit dem Sensor einen
am Kolben angebrachten Dauermagneten

durch die Aluminium-Zylinderwand hindurch zu
detektieren.
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Technische Daten

Material aktive Flache

Kunststoff, PP

Anziehdrehmoment Befestigungsschraube

0.4 Nm

Elektrischer Anschluss

Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1

Kabelqualitat

@ 3 mm, Grau, LifoY-11Y, PUR, 0.3 m

Fir den E-Ketten-Einsatz geeignet gem. Her-
stellererklarung H1063M

Adernquerschnitt 3x0.14 mm’

Vibrationsfestigkeit 55Hz (1 mm)

Schockfestigkeit 309 (11 ms)

Schutzart P67

MTTF 2283 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Montage auf folgende Profile

Zylinderbauform

O30

Schaltzustandsanzeige

Im Lieferumfang enthalten

LED, gelb
Kabelclip, SC-M12/3GD

Montageanleitung

Einbauhinweise / Beschreibung

Der Sensor kann aufgrund der Vorfixierungslippe
einhdndig von oben in die Nut eingesetzt
werden. Mit Hilfe der patentierten
Fligelschraube lasst sich der Sensor
folgendermalen befestigen: Die Flligelschraube
und das Innengewinde verfligen Uber ein
Linksgewinde. Zwei kleine Kunststofflippen
halten die Schraube in Position und garantieren
eine einbaufertige Auslieferung des Sensors.
Wird die Schraube nach rechts gedreht, dreht
sie sich aus dem Gewinde heraus und sto3t

mit den Flligeln gegen die oberen Nutbacken.
Dadurch wird der Sensor nach unten gedriickt
und somit fixiert. Zur rittelsicheren Befestigung
reichen, je nach Nutform, einige Grad bis zu

ca. 1,5 Umdrehungen der Schraube mit einem
Schlitzschraubendreher (Klingenbreite 0,5mm)
oder 1,5 mm Innensechskantschliissel aus. Das
zuldssige Anzugsdrehmoment von 0,4 Nm ist
fur eine sichere Befestigung ohne Beschadigung
des Zylinders vollig ausreichend. Der Sensor
halt somit einer axialen, sowie radialen
Zugbelastung am Kabel von F=100N stand. Der
im Lieferumfang enthaltene Kabelclip sorgt fir
eine saubere Verlegung des Kabels in der Nut
und komplettiert die optimale Befestigung. Fur
die Montage auf anderen Zylinderbauformen

ist das entsprechende Zubehor gesondert zu
bestellen.
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Montagezubehor

KLZ1-INT 6970410 KLZ2-INT 6970411
Zubehor zur Montage des Zubehor zur Montage des
Sensors BIM-INT und BIM- Sensors BIM-INT und BIM-
UNT auf () Zugankerzylinder; UNT auf () Zugankerzylinder;

Zylinderdurchmesser: 50...

Zylinderdurchmesser: 32...
max. o 9 63 mm; Werkstoff: Aluminium;
weitere Zusatzhalterungen fir

5

40 mm; Werkstoff: Aluminium;
max. @ 7 . .
weitere Zusatzhalterungen flr
AON‘{?] unterschiedliche Zylinderdurchmesser AON{Q

5 unterschiedliche Zylinderdurchmesser
26 auf Anfrage 325 auf Anfrage
UNT-STOPPER 4685751 UNT-JUSTAGE 4685750
25¢ M3 Zubehor zur Sicherung des Zubehor zur Feinjustage des
< Schaltpunktes auf EE T-Nutzylindern; <j55\ Schaltpunktes auf EE T-Nutzylindern;
N In die Zubehéraufnahmenut des , M3 ’) in die Zubehéraufnahmenut des
3,5 Sensors BIM-UNT einschnappbar; ° VD) Sensors BIM-UNT einschnappbar;
pp \\\\\\\\\\\ pp

zur Mehrfachverwendung geeignet;
Werkstoff: Metall / Kunststoff

} Werkstoff: Kunststoff

18,5
6,4

KLRC-UNT1 6970626 6970627

Klemmstulick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf
Rundzylindern; Zylinderdurchmesser:
8...25 mm; Werkstoff: PA 61/6T /
Neusilber; Brandklassifikation nach
UL9%4 - V2

6970628

Klemmstulick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf
Rundzylindern; Zylinderdurchmesser:
63...130 mm; Werkstoff: PA 61/6T /
Neusilber; Brandklassifikation nach
UL94 - V2

6913351

Klemmstuick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf
Schwalbenschwanznutzylinder;
Nutbreite: 7 mm; Werkstoff: PPS
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Klemmstiick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf
Rundzylindern; Zylinderdurchmesser:
25...63 mm; Werkstoff: PA 61/6T /
Neusilber; Brandklassifikation nach
UL94 - V2

6970629

Klemmstick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf
Rundzylindern; Zylinderdurchmesser:
130...250 mm; Werkstoff: PA 61/6T /
Neusilber; Brandklassifikation nach
UL94 - V2

6913352

Klemmstiick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf
Schwalbenschwanznutzylinder;
Nutbreite: 9,4 mm; Werkstoff: PPS
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KLDT-UNT6 6913355

Klemmstuick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf 1_}
Schwalbenschwanznutzylinder;
Nutbreite: 7,35 mm; Werkstoff: PPS

BIM-UNT-AP6X-0.3-R54/3GD)] 25-05-2020 19-47 | Technische Anderungen vorbehalten

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 45



Betriebsanleitung

Bestimmungsgemale Verwendung

Dieses Gerdt erfullt die Richtlinie 2014/34/EU und ist gemal3
EN60079-0:2012/A11:2013, EN60079-15:2010 und EN60079-31:2014
geeignet flr den Einsatz im explosionsgeféhrdeten Bereich.Fur den
bestimmungsgemafen Betrieb sind die nationalen Vorschriften und
Bestimmungen einzuhalten.

Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaf(s Klassifizierung

II3Gund Il 3 D (Gruppe Il, Kategorie 3 G, Betriebsmittel fiir Gasatmo-
sphére und Kategorie 3 D, Betriebsmittel fir Staubatmosphére).

Kennzeichnung (siehe Gerat oder technisches Datenblatt)

& 113G EXnAIICT4 Ge /113D Extc IC T110°C Dc

Zuldssige Umgebungstemperatur am Einsatzort

-25...455°C

Installation / Inbetriebnahme

Die Gerate durfen nur von qualifiziertem Personal aufgebaut, ange-
schlossen und in Betrieb genommen werden. Das qualifizierte Perso-
nal muss Kenntnisse haben tber Zindschutzarten, Vorschriften und
Verordnungen fir Betriebsmittel im Ex-Bereich.Priifen Sie, ob die Klas-
sifizierung und die Kennzeichnung auf dem Gerat fir den Einsatzfall
geeignet ist.

Einbau- und Montagehinweise

Vermeiden Sie statische Aufladungen an Kunststoffgeraten und Ka-
beln. Reinigen Sie das Gerat nur mit einem feuchten Tuch. Mon-
tieren Sie das Gerdt nicht in den Staubstrom und vermeiden Sie
Staubablagerungen auf den Gerédten.Falls die Gerdte und Kabel me-
chanisch beschadigt werden kénnen, sind sie entsprechend zu
schitzen. Sie sind zudem gegen starke elektromagnetische Felder
abzuschirmen.Die Anschlussbelegung und die elektrischen Kenngro-
Ren entnehmen Sie bitte der Gerdtekennzeichnung oder dem tech-
nischen Datenblatt.Entfernen Sie, um Verschmutzung zu vermeiden,
Gehduseabdeckungen, evtl. vorhandene VerschluBBstopfen der Kabel-
verschraubungen bzw. der Stecker erst unmittelbar vor dem Einfiih-
ren von Leitungen bzw. dem Aufschrauben der Kabeldose.

Besondere Bedingungen fiir den sicheren Betrieb

Bei Geraten mit M12 Steckverbindung verwenden Sie bitte den im
Lieferumfang enthaltenen Sicherheitsclip SC-M12/3GD.Trennen

Sie die Steckverbindung oder die Anschlussleitung nicht unter
Spannung.Bringen Sie in geeigneter Form dauerhaft einen Warn-
hinweis in der Nahe der Steckverbindung an mit folgender Auf-
schrift: Nicht unter Spannung trennen / Do not separate when
energized.Gerdt muss vor jeglicher mechanischer Beschadigung

und schadlicher UV-Strahlung geschitzt werden. Der Einbau in einer
Norm T-Nut eines Pneumatikzylinders erfullt diese Anforderung be-
zlglich des mechanischen Schutzes.Lastspannung und Betriebsspan-
nung dieser Betriebsmittel mussen aus Netzteilen mit sicherer Tren-
nung (IEC 30 364/UL508) versorgt werden, die sicherstellen, dass die
Bemessungsspannung der Betriebsmittel (24 VDC +20% = 28,8 VDC)
auf keinen Fall um mehr als 40 % Gberschritten wird.

Instandhaltung / Wartung

Reparaturen sind nicht méglich. Die Zulassung erlischt durch Repa-
raturen oder Eingriffe am Gerat die nicht vom Hersteller ausgefiihrt
werden. Die wichtigsten Daten aus der Herstellerbescheinigung sind
aufgefihrt.
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