RKCV4.5T-P7X3-10/TFW

Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM —  Anschlussleitung

Technische Daten

Merkmale

Typ RKCV4.5T-P7X3-10/TFW
Ident-No. 6935664

Polzahl 5

Leitung

Leitungsdurchmesser

@4.5mm+0.20

Leitungsldange 10 m
Leitungsmantel PP-EPDM, Weil3
Aderisolierung PE
Adernquerschnitt 5x0.34 mm?
Litzenaufbau 42 x 0.1 mm

Aderfarben

BN, WH, BU, BK, GY

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Prifspannung 500V
Strombelastbarkeit 4A
Durchgangswiderstand max. 57 Q/km
Mechanische und chemische Eigen-

schaften

Biegeradius (ortsfeste Verlegung) =25x0
Biegeradius (flexibler Einsatz) >10xQ

im ruhenden Zustand -40°C...+105°C
in Bewegung 0 °C...+80 °C

IP67/

EcoLns’ RoHS ' |REACH [lils
APPROVED| Comp“ant Compllant DEGREE OF
MATERIAL | PROTECTION

Mantelmaterial: PP-EPDM

Mantelfarbe: weil3

Bestdndig gegen Sauren und Laugen
Besténdig gegen Reinigungs- und Desinfekti-

onsmittel

Hydrolysefest gemal DIN EN 60068-2-78
Silikon- und PVC-frei

Halogenfrei gemaf DIN EN 50267-2-1, IEC
60754-1, VDE 0482-267-2-1

Zulassungen: Ecolab, FDA

RoHS- und REACH-konform
Schutzart IP67, IP69K
Leitungslédnge: 10 Meter

Leitungsquerschnitt

Diagramm

AN =

by =

YE |vE
VeV ¥

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Milheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com

112

RKCV4.5T-P7X3-10/TFW| 22-01-2020 21-16 | Technische Anderungen vorbehalten



Montagezubehor

TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

Drehmomentschlisselset; Griff mit
einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0
Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment,
Gabelschlissel fur M8 (SW9),
Gabelschlissel fur M12 (SW14)
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