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Zubehor fiur Feldbussysteme
Einbauflansch
RKFV 48

TUURCK

Your Global Automation Partner

= 1/2-14 NPT Einschraubewinde
= Flanschgehduse aus Edelstahl
= 4-polig, I6tbar

= Zum Einsatz in PROFIBUS-PA Applika-
tionen

23
T T Pinbelegung
4 0249 <
1=+
3 1 2=nc.
1/2-14NPT /S 7/8-16UN 49 Yo 3=-
26 4 = Schirm
Typenbezeichnung RKFV 48
Ident-Nr. U7894

Steckverbinder A

Polzahl

Kontakte

Kontakttrager
Flanschgehause
Einschraubgewinde
Anschlussart

Mechanische Lebensdauer
Verschmutzungsgrad
Schutzklasse

Flanschkupplung, 7/8"
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Metall, CuZn, vergoldet
Kunststoff, TPU, Schwarz
Edelstahl, 1.4401 (AISI 316)
1/2"-14 NPT

Létkontakt

> 100 Steckzyklen
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IP67, (verschraubt)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung 600VV
Strombelastbarkeit 9A
Isolationswiderstand >10°Q
Durchgangswiderstand <5mQ
Umgebungstemperatur

im ruhenden Zustand -40...+105°C
in Bewegung -40...+105°C
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