BIM-M12E-Y1X-H1141

Magnetfeldsensor — Magnetinduktiver Naherungssensor

Technische Daten

Merkmale

m Gewinderohr, M12 x 1

m Messing verchromt

m Bemessungsschaltabstand 90 mm, in Verbin-
dung mit Magneten DMR31-15-5

m DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC

m Ausgang gemaf3 DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

m Steckverbinder M12 x 1

m ATEX Kategorie ll 1 G, Ex Zone 0

m ATEX Kategorie ll 1 D, Ex Zone 20

m SIL2 (Low Demand Mode) gemal IEC 61508, PL

c gemal I1SO 13849-1 bei HFTO

m SIL3 (All Demand Mode) gemal3 IEC 61508, PL e

gemaf ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau
HFT1

Typ BIM-M12E-Y1X-H1141
Ident-No. 1074003
Bemessungsschaltabstand 90 mm

in Verbindung mit Magnet DMR31-15-5

Wiederholgenauigkeit <03%vV.E.
Temperaturdrift <+15%
Hysterese 1...10 %
Umgebungstemperatur -25...470 °C

Ausgangsfunktion

Zweidraht, NAMUR

Schaltfrequenz 1 kHz
Spannung nom. 8.2 VDC
Stromaufnahme unbetatigt <1.2mA
Stromaufnahme betatigt >2.1TmA

Zulassung gemaf

Innere Kapazitat (C) / Induktivitat (L)

KEMA 02 ATEX 1090X
150 nF /150 pH

Kennzeichnung des Gerates

& 111 GExiallCT6 Ga/ll 1 D ExiallCT115
°CDa

(max.U; =20V, ;=20 mA, P,=200 mW)

Bauform Gewinderohr, M12 x 1
Abmessungen 62 mm
Gehausewerkstoff Metall, CuZn, verchromt

Material aktive Flache

Kunststoff, PBT-GF30

max. Anziehdrehmoment Gehdusemutter

T0Nm

Elektrischer Anschluss

Steckverbinder, M12 x 1

Vibrationsfestigkeit 55Hz (1 mm)

Schockfestigkeit 309 (11 ms)

Schutzart IP67

MTTF 6198 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Anschlussbild

O
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Funktionsprinzip

Magnet-induktive Naherungssensoren werden
durch Magnetfelder betatigt und sind damit

in der Lage, Dauermagnete durch nicht
ferromagnetische Stoffe (z.B. Holz, Kunststoff,
Buntmetall, Aluminium, Edelstahl) hindurch zu
erkennen.

Dadurch ist es auch moglich bei kleineren
Bauformen hohe Schaltabstande zu erreichen.
Mit dem Betatigungsmagneten DMR31-15-

5 erreichen Turck-Sensoren einen besonders
hohen Schaltabstand. Dies eréffnet vielfaltige
Maoglichkeiten der Detektion, insbesondere bei
beengten Einbauverhdltnissen oder anderen
schwierigen Bedingungen.

nicht magnetisierbar

d
T—] Sensor
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Technische Daten

Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Montageanleitung
Einbauhinweise / Beschreibung
Durchmesser der @12 mm
aktiven Flache B
Montagezubehor
IMC-DI-22EX-PNO/24VDC 7560003 IMX12-DI101-2S-2T-0/24VDC 7580020

M12x1

Zweikanaliger Trennschaltverstarker
mit M12-Steckverbinder, dezentral
einsetzbar, IP67, Zone 2/22
installierbar, Eingangskreise 11(1) Ex
ia, PNP-Transistorausgang NO

6900214

Betatigungsmagnet; @ 20 mm (J
4 mm), h: 10 mm; erreichbarer
Schaltabstand 59 mm auf
Magnetfeldsensoren BIM-(E)M12
bzw. 50 mm auf BIM-EGO0S;

bei Linearwegsensoren Q25L.:
empfohlene Entfernung zwischen
Sensor und Magnet: 3...4 mm

DMR20-10-4
N<t+—1 S

ol

DMR15-6-3 6900216

N <t+—> S Betatigungsmagnet, @ 15 mm
(9 3 mm), h: 6 mm; erreichbarer
RN Schaltabstand 36 mm auf
v Magnetfeldsensoren BIM-(E)M12
\ bzw. 32 mm auf BIM-EGOS; bei
_l Linearwegsensoren mit Q25L:
! empfohlene Entfernung zwischen

Sensor und Magnet: 3...4 mm

23
215

Trennschaltverstarker; zweikanalig;
SIL2 gemal IEC 61508; Ex-
Ausflihrung; 2 Transistorausgange;
Eingang Namur Signal; abschaltbare
Uberwachung auf Drahtbruch und
Kurzschluss; umschaltbar zwischen
Arbeits- und Ruhestromverhalten;
Signalverdopplung; abziehbare
Schraubklemmen; 12,5 mm Breite;
24VDC Versorgungsspannung

6900215

Betatigungsmagnet, @ 31 mm (J
5 mm), h: 15 mm; erreichbarer
Schaltabstand 90 mm auf
Magnetfeldsensoren BIM-(E)M12
bzw. 78 mm auf BIM-EGO08;

bei Linearwegsensoren Q25L:
empfohlene Entfernung zwischen
Sensor und Magnet: 3...5 mm

6900367

Betatigungsmagnet; Quader
Kunststoff; erreichbarer
Schaltabstand 58 mm auf
Magnetfeldsensoren BIM-(E)M12
bzw. 49 mm auf BIM-EGO8,;

bei Linearwegsensoren Q25L:
empfohlene Entfernung zwischen
Sensor und Magnet: 3...5 mm
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BSS-12 6901321 MwW12 6945003

Befestigungsschelle fiir Glatt -und Befestigungswinkel fir
Gewinderohrsensoren; Werkstoff:
Polypropylen

012
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Betriebsanleitung

Bestimmungsgemale Verwendung

Dieses Gerdt erfullt die Richtlinie 2014/34/EU und ist gemaf(3 EN
60079-0:2012 + A11 und EN 60079-11:2012 geeignet fir den Einsatz
im explosionsgefahrdeten Bereich.Zudem ist es geeignet zur Ver-
wendung in sicherheitsgerichteten Systemen einschliellich SIL2 (IEC
61508), PL ¢ (ISO 13849-1) bei HFTO und SIL3 (IEC 61508), PL e (ISO
13849-1) bei redundantem Aufbau HFT1Flr den bestimmungsgema-
Ben Betrieb sind die nationalen Vorschriften und Bestimmungen ein-
zuhalten.

Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen gemal Klassifizierung

11 Gundll'1 D (Gruppe Il, Kategorie 1 G, Betriebsmittel fiir Gasatmo-
sphére und Kategorie 1 D, Betriebsmittel fur Staubatmosphare).

Kennzeichnung (siehe Gerdt oder technisches Datenblatt)

Zuldssige Umgebungstemperatur am Einsatzort

& 111 Gund Exia lICT6 Gaund & Il 1 D Exia IlIC T115°C Da nach
EN60079-0, -11

-25..470°C

Installation / Inbetriebnahme

Die Gerate dirfen nur von qualifiziertem Personal aufgebaut, ange-
schlossen und in Betrieb genommen werden. Das qualifizierte Perso-
nal muss Kenntnisse haben Gber Zindschutzarten, Vorschriften und
Verordnungen fiir Betriebsmittel im Ex-Bereich.Priifen Sie, ob die Klas-
sifizierung und die Kennzeichnung auf dem Gerét fir den Einsatzfall
geeignet ist.

Dieses Gerdt ist nur zum Anschluss an bescheinigte Exi Stromkreise
gemal EN 60079-0 und EN 60079-11 geeignet. Die maximal zuldssi-
gen elektrischen Werte sind zu beachten.Nach Anschluss an andere
Stromkreise darf der Sensor nicht mehr in Exi Installationen verwen-
det werden. Bei der Zusammenschaltung von (zugehérigen) Betrie-
bsmitteln muf3 der "Nachweis der Eigensicherheit" durchgefihrt wer-
den (EN60079-14). ACHTUNG! Beim Einsatz in Sicherheitssystemen
sind samtliche Inhalte des Sicherheitshandbuchs zu beachten.

Einbau- und Montagehinweise

Vermeiden Sie statische Aufladungen an Kunststoffgeraten und Ka-
beln. Reinigen Sie das Gerat nur mit einem feuchten Tuch. Montieren
Sie das Gerat nicht in den Staubstrom und vermeiden Sie Staubabla-
gerungen auf den Geraten.Falls die Geréte und Kabel mechanisch be-
schadigt werden kdnnen, sind sie entsprechend zu schiitzen. Sie sind
zudem gegen starke elektromagnetische Felder abzuschirmen.Die
Anschlussbelegung und die elektrischen Kenngré3en entnehmen Sie
bitte der Geratekennzeichnung oder dem technischen Datenblatt.

Instandhaltung / Wartung

Reparaturen sind nicht moglich. Die Zulassung erlischt durch Repa-
raturen oder Eingriffe am Gerat die nicht vom Hersteller ausgefiihrt
werden. Die wichtigsten Daten aus der Herstellerbescheinigung sind
aufgefihrt.
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