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Datentrager
HF
TW-R16-K2

Typenbezeichnung TW-R16-K2
Ident-Nr. 7030410
Typ TW-R16-K2
Ident-No. 7030410
Dateniibertragung induktive Kopplung
Technologie HF (13,56 MHz)
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Speicherart FRAM
Chip Fujitsu MB89R118
Speichergrolle 2048 Byte
Speicher lesen/schreiben
Frei nutzbarer Speicher 2000 Byte
Anzahl Leseoperationen unbegrenzt
Anzahl Schreiboperationen 10"
Typische Lesezeit 0.5 ms/Byte
Typische Schreibzeit 0.5 ms/Byte
Funk- und Protokollstandards ISO 15693
NFC Typ 5
Mindestabstand zu Metall 10 mm
Temperatur wahrend Schreib-/Lesezugriff -25..+85 °C
Temperatur auBerhalb Erfassungsbereich -40...+185 °C
160, 1x35 h
220, 1x30 s

Bauform
Durchmesser
Gehausewerkstoff
Material aktive Flache
Schutzart

Hard-Tag, R16

16 mm

Kunststoff, PA6
Kunststoff, PA6, schwarz
IP69K

Menge in der Verpackung
Bemerkung zum Produkt

1
erweiterter Lagertemperaturbereich, geeignet
fir Wascherei-Applikationen

TUURCK

Your Global Automation Partner

= FRAM, SpeichergroBe 2 kByte

= Nicht fur direkte Montage auf Metall ge-
eignet

Funktionsprinzip

Die HF-Schreib-Lese-Kopfe mit der Arbeits-
frequenz 13,56 MHz bilden eine Ubertra-
gungszone aus, dessen Grof3e (0...500 mm)
in Abhangigkeit von der Kombination aus
Schreib-Lese-Kopf und Datentrager variiert.

Die aufgefuihrten Schreib-Lese-Abstande stel-
len nur typische Werte unter Laborbedingun-
gen ohne Materialbeeinflussung dar.

Die Schreib-Lese-Abstande der Datentrager
zur Montage in/auf Metall wurden in/auf Metall
ermittelt.

Durch Bauteiltoleranzen, Einbausituation in
der Applikation, Umgebungsbedingungen und
Beeinflussung durch Materialien (insbesonde-
re Metall) kénnen die erreichbaren Abstande
um bis zu 30 % abweichen.

Darum ist ein Test der Applikation (vor allem
beim Lesen und Schreiben in der Bewegung)
unter Realbedingungen unbedingt erforder-
lich!
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Zugehorige Schreib-Lese-Kopfe
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Abmessungen Typenbezeichnung Schreib-Lese-Abstand Ubertragungszone Mindestab-
stand zwischen
zwei Schreib-

Lese-Kdpfen
Ident-Nr. Empfoh- max. [mm] Lange Breitenversatz [mm]
len [mm] max. [mm] max. [mm]
TN-M18-10L-H1141 10 20 24 12 36
100000974
M12x1 LED £S24/4 M18x1
L 32 ——J 10}»
63.5
TN-M30-I0L-H1141 14 29 32 16 60
100000975
M12x1 LED £536/5 M30x1.5
LHZ‘JH)}»
63.5
TNSLR-Q80WD-H1147 48 o7 106 53 450
7030418
TNSLR-Q80WD-H1147/C50 48 o7 106 53 450
2 7030721
TNSLR-Q80WD-H1147/ C53 48 o7 106 53 450
LEDM wwz 100001312
12x1 5.
\13
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Betriebsanleitung

BestimmungsgeméaBe Verwendung

Dieser Datentrager entspricht den Anforderungen an einfache Betriebsmittel It. EN 60079-14, 5.12.2 und kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen im explosionsgefahrdeten Bereich eingesetzt werden. Hierzu missen die Anforderung der EN 60079-14 beachtet werden.
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