VIS02-L8OE-10/TEL
Ventilsteckverbinder Bauform Bl — Anschlussleitung

Technische Daten

Merkmale
I
RoHS 7
compliant
e um 2-polig + PE

m Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
m RoHS-konform

m Schutzart: IP65, IP67, IP68

m ohne Schutzbeschaltung

m Mantelmaterial: PVC

m Mantelfarbe: schwarz

m chemikalien- und 6lbesténdig

m flammwidrig

m besténdig gegen Sauren und Laugen
m mikroben- und hydrolysefest

m LABS-frei

U2 USRI m Leitungsldnge: 10 Meter
Ident-No. 6606857

Steckverbinder A Ventilstecker, Bauform Bl Kontaktbelegung
Polzahl 2+PE

Kontakte Metall, CuSn, versilbert

Kontakttrager Kunststoff, PA, Schwarz ™ ]_1 [~
Griffkérper Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent 8*5 - "
Schutzbauteil ohne Schutzbeschaltung '} 3 |_@-|-2 __i_
Dichtung Kunststoff, TPU T
Schaltzustandsanzeige LED Gelb/Gelb

Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen Diag famm
Verschmutzungsgrad 3

Schutzklasse IP65, IP67, IP68, (montiert) 1 BN
Leitungsdurchmesser @ 6.1 mm +0.20 ;I,E Y?
Leitungsldange 10 m

Leitungsmantel PVC, Schwarz Ji_) leiIYE
Aderisolierung PVC

Adernquerschnitt 3x0.75 mm?

Litzenaufbau 24x0.195 mm

Aderfarben BN, BU, GNYE

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung 24V

Prifspannung 2000V

Strombelastbarkeit 4A

Isolationswiderstand > 1 MQ/km

Isolationswiderstand >10°Q

Durchgangswiderstand max. 57 Q/km

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Milheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com

112

VIS02-L80E-10/TEL| 22-01-2020 22-09 | Technische Anderungen vorbehalten



Technische Daten

Mechanische und chemische Eigen-

schaften

Biegeradius (ortsfeste Verlegung) >5x0
Biegeradius (flexibler Einsatz) >10xQ@

im ruhenden Zustand -40°C...+105°C
in Bewegung 0 °C...+80 °C
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