FKSD-FKSD-44

Zubehor fur Feldbussysteme — Ethernet Adapter und
Wandurchfihrung M12-Kupplung

Technische Daten

Typ
Ident-No.

FKSD-FKSD-44
6935264

Steckverbinder A

Adapter, M12x1, gerade

Polzahl 4

Kontakte Messing, CuZn, vergoldet
Kontakttrager Kunststoff, PBT GF, Grin
Griffkorper CuZn, vernickelt

Uberwurfmutter/-schraube

CuZn, vernickelt

Flanschgehause

Messing, CuZn, Vernickelt

Einschraubgewinde

Mechanische Lebensdauer

M16x1.5
> 100 Steckzyklen

Verschmutzungsgrad

3/2

Schutzklasse

IP67, nur im verschraubten Zustand

Anzugsdrehmoment

1...1.2Nm
(Max. Wert des Gegenstlickes beachten!)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung 48V
Strombelastbarkeit 4A
Mechanische und chemische Eigen-

schaften

im ruhenden Zustand -30°C...+85°C

Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vor-
herige Ankiindigung technische Anderun-
gen vorzunehmen.

Merkmale

m Fir Industrial Ethernet

m M12x1-Kupplung auf M12x1-Kupplung, 4-po-
li

[ ] Eignbaugewinde: M16x1.5

u D-Codierung

m Spannung: 48V

m Strombelastbarkeit: 4 A

m Temperatur: -30...+85°C

m Schutzart: IP67

Diagramm

1 I O B I

& w s =
AVAVEAVEW]
NN N A
AW N =
[ —— |

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Milheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 1|1

FKSD-FKSD-44| 23-01-2020 00-34 | Technische Anderungen vorbehalten



